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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

-  Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế. 

-  Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Phòng 102 số 11 Bis, Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

-  Địa chỉ Nhà máy: Lô 16A-16B, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. 

-  Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Kim Chi. 

Chức vụ: Giám đốc. 

Điện thoại: 0312991645.  

-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5431842105, chứng nhận lần lần đầu ngày 

10/8/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/9/2023 do Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên số 0312991645, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

27/9/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 

cấp. 

2. Tên dự án đầu tư   

“NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT QUỐC TẾ,  CÔNG SUẤT 3.000 TẤN 

SẢN PHẨM/NĂM”  

(gọi tắt là Dự án). 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô 16A-16B, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. 

-  Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công) 

+  Phân loại theo tiêu chí pháp luật về đầu tư công: Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019 và Phụ lục 

1 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công. Dự án có tổng vốn đầu tư là 59 tỷ đồng, do đó Dự án 

được phân loại Nhóm C (Dự án có mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 

+  Phân loại theo Luật bảo vệ môi trường: Căn cứ số thứ tự 2, mục II, Phụ lục V kèm 

theo Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự án thuộc danh mục dự án đầu tư Nhóm III. 

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 39 và Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 
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thì Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.  

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án được viết theo mẫu Phụ lục XI kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Dự án có diện tích 1.772,4m2 (Công ty thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Nông Hải 

Sản Nhan Hòa). 

-  Dự án chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (xúc xích tiệt trùng, xúc xích 

tươi, giò lụa) quy mô 3.000 tấn sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình sản xuất được trình bày như sau:  
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm của dự án 

❖ Thuyết minh quy trình 

B1: Tiếp nhận nguyên liệu 

Nguyên liệu chính là thịt heo, thịt gà đã được sơ chế sạch nhập về Nhà máy. Toàn bộ 

nguyên liệu sau khi nhập về sẽ được kiểm tra, nếu đạt chất lượng yêu cầu sẽ được đưa vào 

trong kho lạnh bảo quản ở nhiệt độ từ -100C đến -180C để bảo quản nguồn nguyên liệu, 

hạn chế sự phát triển của vi sinh vật đồng thời ức chế các hoạt động sinh hóa và đảm bảo 

cho việc sản xuất diễn ra liên tục. 

B2. Sơ chế & xử lý nguyên liệu 

Nguyên liệu sau khi lấy ra từ kho lạnh sẽ tiến hành rã đông, chặt đông, xay nhỏ… các 

nguyên liệu theo từng loại sản phẩm tại phòng sơ chế. 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Sơ chế và xử lý 

nguyên liệu 

Nấu chín sản phẩm 

Làm nguội và kiểm tra 

Xay nguyễn 

Chất thải rắn (bao bì 

nguyên liệu, nguyên liệu bị 

hỏng ..)  

Chất thải rắn (Bán thành 

phẩm lỗi) 

Nhồi định hình sản 

phẩm 

Chất thải rắn (Bao bì 

nilong, thùng carton thải) 

Các phụ gia (đường, bột 

ngọt, hạt nêm, bột…) 

Bao nilon/tem 

nhãn/thùng carton 
Đóng gói bao bì 

Lưu kho & xuất hàng 

Báo cáo & lưu hồ sơ 

Lò hơi (củi) → cấp hơi 

(120 -1210C) 

Phô mai  Chất thải rắn (dây kẽm, 

bao bì lỗi)  

Bụi, khí thải 

Nước thải (vệ sinh thiết bị)  
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Công đoạn rã đông, chặt đông và xay nhỏ sử dụng máy cắt nguyên liệu đông lạnh thành 

các lát nhỏ để thuận tiện cho công đoạn xay nguyên liệu.  

 

 

Hình ảnh máy cắt thịt 

B3. Xay nhuyễn 

Nguyên liệu sau khi xử lý, chuyển sang máy 

xay – phối trộn theo từng loại sản phẩm 

khác nhau.  

Nguyên liệu được đưa vào máy xay để cắt 

nhỏ thành sợi có đường kính 3mm, quá 

trình xay sẽ bổ sung thêm đá viên để giữ 

lạnh cho nguyên liệu ở nhiệt độ -50C đến 

-100C. 

Hình ảnh minh hoạ máy xay thịt 

B4. Nhồi định hình sản phẩm 

Nguyên liệu sau khi xay nhuyễn được công nhân trộn gia vị (đường, muối, bột ngọt …) 

theo tỷ lệ định sẵn. Quá trình phối trộn được thực hiện theo mẻ, trong máy trộn có hệ thống 

cánh trộn đặt với các góc nghiêng, so le nhau để đảo trộn đều nguyên liệu. Quá trình phối 

trộn định hình được thực hiện trên 1 máy, máy phối trộn – định hình được gắn vỏ bọc và 

ống phối liệu.  

Vỏ bọc để định hình xúc xích tùy theo kích thước và khối lượng sản phẩm yêu cầu. Tại 

công đoạn này, bằng mắt thường công nhân sẽ kiểm tra về hình dáng sản phẩm, độ chặt 

sau khi nhồi. Nếu sản phẩm bị rách vỏ bọc, kích thước không đồng đều sẽ được loại bỏ. 

Xúc xích đạt yêu cầu sẽ theo băng tải và được công nhân sắp xếp lên khay inox và đưa lên 

xe đẩy để đưa vào khu vực nấu chín sản phẩm. 
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Hình ảnh máy nhồi định hình 

B5. Nấu chín sản phẩm 

Sau khi định hình (xúc xích tươi) được xếp lên khay Inox và đưa lên xe đẩy để đưa vào nồi 

hấp (nồi tiệt trùng). Hơi nóng được cấp để làm chín sản phẩm được cấp từ lò hơi. Thời gian 

nấu chín khoảng 1 giờ, nhiệt độ nồi hấp từ 1200C – 1210C. 

Đối với xúc xích xông khói: xúc xích tươi sẽ đưa vào tử hấp xông khói (máy hấp sử dụng 

điện) ở nhiệt độ 78-800 trong thời gian 1 giờ. 

 

Hình ảnh khay đựng xúc xích Hình ảnh nồi hấp (nồi tiệt trùng) 

 

Máy hấp xông khói 
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B6. Làm nguội & kiểm tra 

Sau khi nấu chín tại nồi hấp, sản phẩm được làm nguội đến nhiệt độ yêu cầu theo từng loại 

sản phẩm tại phòng làm nguội. 

B7. Đóng gói bao bì 

Sản phẩm sẽ được đóng gói theo từng quy cách sản phẩm quy định. 

B8. Lưu kho & xuất hàng 

Sản phẩm sau khi đóng gói được lưu kho, chờ xuất bán. 

B9. Báo cáo & lưu hồ sơ 

Tiến hành báo cáo số liệu sản xuất & lưu hồ sơ quá trình. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án sản xuất chế biến các sản phẩm từ thịt (xúc xích tiệt trùng, xúc xích tươi, giò lụa) với 

quy mô 3.000 tấn sản phẩm/năm. Chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của Dự án 

Stt Sản phẩm Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

1 Xúc xích tiệt trùng 2.000 

2 Xúc xích tươi 700 

3 Giò lụa 300 

Tổng cộng 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của Dự án 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết 

bị của dự án 

Nhiên liệu phục vụ cho hoạt động vận chuyển thiết bị máy móc được trình bày cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.2. Nhiên liệu phục vụ cho Dự án 

Stt 
Nhiên liệu, 

năng lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Xuất xứ/Nguồn 

cung cấp 
Mục đích sử dụng 

1 Xăng Lít/ngày 10 Việt Nam Sử dụng cho phương tiện 

giao thông vận chuyển 

máy móc thiết bị 2 Dầu DO Lít/ngày 10 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

Nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu vận chuyển máy móc thiết bị được mua từ các cây xăng 

lận cận, Dự án không bố trí khu vực lưu trữ xăng và dầu DO. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế  Trang 7 

b. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn vận hành của dự án 

❖ Nguyên liệu chính để sản xuất 

 Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của dự án 

Stt 
Tên nguyên 

liệu/ vật liệu 

Đặc tính/ thành 

phần 
Đơn vị 

Khối lượng 
Tỷ lệ % 

hao hụt 
Xuất xứ 

Mục đích sử 

dụng Nguyên liệu 

(đầu vào) 

Sản phẩm 

(đầu ra) 

Hao hụt 

(chất thải) 

I Nguyên liệu sản xuất  3.000,25 3.000 0,25    

1 Thịt heo Thịt đã sơ chế Tấn/năm 1.070,11 1.070 0,107 0,01% Việt Nam + 

Nhập khẩu 

Chế biến các sản 

phẩm từ thịt: xúc 

xích tiệt trùng, xúc 

xích tươi, giò lụa 

2 Thịt gà Thịt đã sơ chế Tấn/năm 480,05 480 0,048 0,01% 

3 Muối Gia vị Tấn/năm 30,00 30 0,003 0,01% 

Việt Nam + 

Nhập khẩu 

4 Đường Gia vị Tấn/năm 60,01 60 0,006 0,01% 

5 Bột ngọt Gia vị Tấn/năm 30,00 30 0,003 0,01% 

6 Hạt nêm Gia vị Tấn/năm 30,00 30 0,003 0,01% 

7 Bột bắp Bột Tấn/năm 70,01 70 0,007 0,01% 

8 Bột mì Bột Tấn/năm 70,01 70 0,007 0,01% 

9 Phô mai Bán thành phẩm Tấn/năm 640,06 640 0,064 0,01% Nhập khẩu 

10 Tiêu Gia vị Tấn/năm 20,00 20 0,002 0,01% Việt Nam  

11 Nước đá Nước Tấn/năm 500,00 500 0 0 Việt Nam  

II Nguyên liệu phụ trợ  88,6 88,389 0,211    

1 Bao bì nilong  PE Tấn/ năm 9 8,91 0,09 1% Việt Nam  

Sử dụng ở khâu 

đóng gói sản phẩm 

2 Thùng Carton Giấy Tấn/ năm 3 2,97 0,03 1% Việt Nam  

3 Tem nhãn Giấy Tấn/ năm 75 74,925 0,075 0,1% Việt Nam  

4 Kẽm  Kim loại Tấn/ năm 1,6 1,584 0,016 1% Việt Nam  

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 
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c. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất trong giai đoạn vận hành dự án 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất của dự án 

Stt Tên hoá chất 
Thành 

phần 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Xuất xứ 

Mục đích sử 

dụng 

1 Clorine 
Clorin 

90% 
Kg/năm 60 

Việt Nam, 

Trung 

Quốc 

Vệ sinh nhà 

xưởng, công cụ 

dụng cụ 

2 Dầu DO - Lít/năm 400 Việt Nam 
Sử dụng cho 

máy phát điện  

3 Củi Gỗ Tấn/năm 700 Việt Nam Lò hơi 

4 

Hóa chất xử lý nước thải 

NaOH 99%  Kg/tháng 60 Việt Nam 

Xử lý nước thải Mật rỉ đường  Kg/tháng 135 Việt Nam 

Javen  Kg/tháng 45 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện Quốc gia do Điện 

Lực Bình Phú cung cấp. 

- Mục đích sử dụng: cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dự án, lượng điện sử 

dụng khoảng 45.000 kWh/tháng. 

Ngoài ra dự án còn sử dụng 01 máy phát điện dự phòng công suất 630 KVA, sử dụng dầu 

DO (Máy phát điện hiện hữu của Công ty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hoà) nhằm cung cấp 

điện cho dự án trong trường hợp lưới điện gặp sự cố.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Dự án được cấp từ 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA. 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị  

Nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị chủ yếu cho sinh hoạt 

của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị. Số lượng công nhân khoảng 10 người. 

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 80 lít/người/ngày. 

Nước cấp cho sinh hoạt: Qsh = 10 người x 80 lít/người/ngày = 0,8 m3/ngày. 

b. Giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Dự án đầu tư 01 hệ thống lọc nước cấp công suất 3 m3/giờ và 01 hệ thống lọc nước 

RO công suất 1,5 m3/giờ để cung cấp nước cho sản xuất và vệ sinh máy móc thiết bị.  
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- Quy trình xử lý nước RO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình xử lý RO công suất 1,5m3/giờ 

Thuyết minh quy trình:  

Nguồn nước được lấy từ nước thủy cục do Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác 

– Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA cung cấp và được chứa trong bồn. 

❖  Lọc thô:  

Nước từ bồn chứa được bơm vào bồn lọc thô để giữ lại các tạp chất, cặn lơ lửng đồng thời 

xử lý một phần hàm lượng sắt và mangan. Tiếp theo nước được đưa qua bồn lọc kim loại. 

❖ Lọc kim loại: 

Tại đây các thành phần làm cứng nước như Ca, Mg…được giữ lại đồng thời một số các 

cation khác cũng được giữ lại.  

❖ Lọc Ion  

Hệ thống lọc nước trao đổi ion hoạt động trên nguyên lý trao đổi ion giữa các hạt nhựa, thay 

thế các ion gốc tự do gây hại cho sức khoẻ bằng các ion vô hại. Các hạt nhựa trao đổi 

ion ( hạt nhựa làm mềm nước ) trong hệ thống này loại bỏ các chất khoáng không cần thiết 

trong nước. Các hạt nhựa này bản chất là các vật liệu có cấu trúc phân tử, không hòa tan, 

chứa các gốc bazơ hoặc gốc axít có thể thay thế được và không gây ảnh hưởng đến tính chất 

vật lý của hạt.  

Lọc thô 

Bồn nước lọc 

Chiếu UV 

Nước RO dùng để 

sản xuất  

Nước cấp KCN 

Lọc kim loại 

Lọc Ion 

Lọc an toàn 

Hệ lọc RO 

NaCl 
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Dùng dung dịch NaCl để làm mềm nước. Nước được làm mềm bằng cách sử dụng một 

loại nhựa có chứa ion Na+ liên kết với một cation (ion âm) khác, cation đó có khả năng 

liên kết với Ca2+ và Mg2+ mạnh hơn Na+. Khi cho hạt nhựa vào cột trao đổi ion và cho 

nước cần xử lý chảy qua cột lọc, cation trong nhựa sẽ liên kết với các ion Ca2+ và Mg2+ 

và giữ chúng lại trong cột, đồng thời giải phóng Na+ vào nước, cách này giúp loại bỏ 

hai ion Ca2+ và Mg2+ có trong nước, giúp nước “mềm” hơn. 

❖ Lọc RO 

Tại đây dưới tác dụng của áp suất thẩm thấu (được tạo ra bởi bơm cao áp) màng lọc thẩm 

thấu ngược loại bỏ các ion kim loại có trong nước đồng thời xử lý đến 90% các vi khuẩn có 

trong nước. Làm cho nước có độ tinh khiết cao. Chất lượng nước thành phẩm phụ thuộc 

vào áp xuất thẩm thấu và chất lượng nước sau khi qua các thiết bị tiền xử lý trước RO. 

Màng lọc RO chỉ vận hành đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất khi nước đi qua màng lọc 

phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

❖ Chiếu UV: Trước khi dùng cho sản xuất sản phẩm nước sẽ được xử lý bằng tia UV để 

diệt vi khuẩn trong nước  

Nước dùng cho sản xuất là nước RO đã được xử lý UV. Chất lượng nước đạt chất lượng 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

QCVN 01-1:2018/BYT. 

 

 

 

 

 

- Quy trình xử lý nước cấp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình xử lý nước cấp công suất 3 m3/giờ 

Lọc thô 

Bồn nước lọc 

Nước cấp KCN 

Lọc kim loại 

Lọc than 

Lọc an toàn 

NaCl Lọc Ion 

Nước thủy 

cục 

Hệ thống xử lý RO 

1,5 m3/giờ x 16giờ 

= 24 m3/ngày 

Nước tinh khiết: 

70% x 1,5m3/giờ x 

16h = 16,8m3/ngày 

Nước thải lọc: 

30% x 1,5m3/giờ x 

16giờ = 7,2m3/ngày 

Cấp cho sản 

xuất (*) 

Cấp cho nhà vệ 

sinh, tưới đường, 

sân bãi (**) 

http://greenhouses.com.vn/san-pham/thiet-bi-xu-ly-nuoc/mang-loc-nuoc-ro-trong-cong-nghiep/


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế  Trang 11 

Thuyết minh quy trình:  

Nguồn nước được lấy từ nước thủy cục do Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác 

– Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA cung cấp và được chứa trong bồn. 

❖ Lọc thô:  

Nước từ bồn chứa được bơm vào bồn lọc thô để giữ lại các tạp chất, cặn lơ lửng đồng thời 

xử lý một phần hàm lượng sắt và mangan. Tiếp theo nước được đưa qua bồn lọc kim loại. 

❖ Lọc kim loại: 

Tại đây các thành phần làm cứng nước như Ca, Mg…được giữ lại đồng thời một số các 

cation khác cũng được giữ lại.  

❖ Lọc than 

Tại đây xảy ra quá trình hấp thụ các chất độc có trong nước đồng thời loại bỏ màu, mùi, vị 

và các chất oxy hoá, các chất hữu cơ có trong nước là thiết bị tiền xử lý bảo vệ vật liệu cho 

các thiết bị nối tiếp phía sau. 

❖ Lọc Ion 

Hệ thống lọc nước trao đổi ion hoạt động trên nguyên lý trao đổi ion giữa các hạt nhựa, 

thay thế các ion gốc tự do gây hại cho sức khoẻ bằng các ion vô hại. Các hạt nhựa trao 

đổi ion ( hạt nhựa làm mềm nước ) trong hệ thống này loại bỏ các chất khoáng không 

cần thiết trong nước. Các hạt nhựa này bản chất là các vật liệu có cấu trúc phân tử, không 

hòa tan, chứa các gốc bazơ hoặc gốc axít có thể thay thế được và không gây ảnh hưởng 

đến tính chất vật lý của hạt.  

Dùng dung dịch NaCl để làm mềm nước. Nước được làm mềm bằng cách sử dụng một 

loại nhựa có chứa ion Na+ liên kết với một cation (ion âm) khác, cation đó có khả năng 

liên kết với Ca2+ và Mg2+ mạnh hơn Na+. Khi cho hạt nhựa vào cột trao đổi ion và cho 

nước cần xử lý chảy qua cột lọc, cation trong nhựa sẽ liên kết với các ion Ca2+ và Mg2+ 

và giữ chúng lại trong cột, đồng thời giải phóng Na+ vào nước, cách này giúp loại bỏ hai 

ion Ca2+ và Mg2+ có trong nước, giúp nước “mềm” hơn” hơn. 

❖ Bồn chứa nước sạch: Nước dùng cho sản xuất (vệ sinh thiết bị, lò hơi....) 

 

 

 

Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất:  

Nước thủy 

cục 

HT xử lý nước cấp 

3m3/giờ x 24giờ = 

72m3/ngày 

Nước sau xử lý: 

3m3/giờ x 24giờ = 

72m3/ngày 

Lò hơi, hệ thống 

tháp giải nhiệt, vệ 

sinh MMTB (*) 
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Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

Stt Hoạt động sử dụng nước Định mức sử dụng 

Lưu lượng (m3/ngày) 

Nước cấp 
Nước 

thải 

I 

Nước cấp cho sản xuất 

(nước sau xử lý lọc, lọc 

RO) (*) 

- 88,8 20,5 

1 
Nước vệ sinh máy móc, thiết 

bị vào cuối ca 
2,06 m3/lần rửa 2,06 2,06 

2 
Nước cấp ban đầu cho lò hơi 

4 tấn/giờ 

1m3/tấn hơi (4 m3/giờ x 14 

giờ x 80%) 

Định kỳ: thải bỏ 01 lần/tuần 

Định mức xả đáy lò hơi: 30% 

lượng nước cấp ban đầu 

44,8 13,44 

3 Nước cấp bổ sung cho lò hơi 30% lượng nước cấp ban đầu 13,44 - 

4 
Nước cấp cho hệ thống làm 

lạnh 

Hao hụt do nhiệt bay hơi 

Định kỳ xả cặn 1 lần/tuần 
25 5 

5 Nước cấp làm đá vẩy - 3,5 - 

II 
Nước cấp cho sinh hoạt 

công nhân viên (**) 

115 người x 80 lít/người.ngày 

(QCVN 01:2021/BXD) 
9,2 9,2 

III 

Nước thuỷ cục cấp hệ 

thống rửa lọc RO và hệ 

thống xử lý nước cấp  

Định kỳ vệ sinh 1 lần/tháng 4,8 4,8 

IV 
Nước thuỷ cục cấp cho vệ 

sinh nhà xưởng 

2 lít/m2sàn/ngày.đêm 

(QCVN 01:2021/BXD) 

Diện tích 1.772,4 m2 

3,6 3,6 

Tổng cộng - 106,4 38,1 

Tổng lưu lượng nước cấp sử 

dụng với hệ số không điều hòa 

K = 1,2 

- 127,7 ≈ 128 45,72 ≈ 46 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát Triển Việt Quốc Tế) 

Nước cấp qua xử lý RO, lưu lượng nước tinh khiết thu được đáp ứng với nhu cầu 

cấp nước cho ăn uống. Riêng đối với nước cấp cho lò hơi, hệ thống làm lạnh cũng phải 

được xử lý để đảm bảo độ kiềm, độ cứng và độ oxy hòa tan phù hợp.  

Cuối ngày, các máy móc, thiết bị ở khu vực chế biến đồ sống sẽ được tập trung ra 

bên ngoài để vệ sinh. Nước thải sau khi vệ sinh thiết bị được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải của dự án công suất 70 m3/ngày.đêm. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

5.1. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án “Nhà máy chế biến thực phẩm Việt Quốc Tế” được thực hiện tại Lô 16A – 

16B, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Dự án thuê lại nhà xưởng 1 của Công ty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hoà với diện 

tích là 1.772,4 m2 và sử dụng các hạng mục phụ trợ (theo Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 

15/05/2023 giữa Công ty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hoà và Công ty TNHH Phát triển 

Việt Quốc Tế và phụ lục hợp đồng ngày 28/12/2023) với thời hạn thuê đến 16/11/2028.  

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

- Phía Bắc: giáp nhà xưởng của Công ty Cổ phần kim loại MGK; 

- Phía Đông: giáp Trạm điện KCN Tân Tạo; 

- Phía Nam: giáp đường số 9; 

- Phía Tây: giáp Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương. 

Bảng 1.6.  Tọa độ xác định giới hạn khu đất dự án 

Ký hiệu 

mốc 

Tọa độ VN 2000 

X (m) Y (m) 

1 1186 801 591 322 

2 1186 720 591 373 

3 1186 708 591 335 

4 1186 783 591 292 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 
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Hình 1.4. Hình ảnh vị trí của dự án 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế thuê lại nhà xưởng hiện hữu của Công ty 

TNHH Nông Hải Sản Nhan Hòa theo Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 15/5/2023, thời hạn 

thuê đến ngày 16/11/2028, diện tích thuê gồm: nhà xưởng sản xuất diện tích 1.772,4 m2, 01 

kho lạnh, khu vực sân phía sau xưởng (bao gồm khu xử lý nước thải, lò hơi, khu chứa chất 

thải rắn), khu vực phòng ăn và cầu thang lên phòng ăn, cổng và đường đi ra vào xưởng – 

nằm giữa hai khu 16A và 16B. 

Diện tích các công trình được trình bày cụ thể tại bảng sau:  

Bảng 1.7. Diện tích bố trí các hạng mục công trình 

Stt Các hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

I Nhà xưởng  1.772,4 100 

Công ty TNHH 

Phát triển Việt 

Quốc Tế thuê của 

Công ty TNHH 

Nông Hải Sản 

Nhan Hòa; Hợp 

đồng thuê nhà 

xưởng 15/5/2023 

1 Khu vực đặt hệ thống lạnh 105 

23,69 
2 Khu vực kho mát 105 

3 Khu vực kho đông 105 

4 Khu vực văn phòng 105 

4 Khu vực sản xuất, chế biến 900,25 50,80 

5 Khu vực đóng gói 296,15 16,71 

6 Khu vực kho nguyên liệu 30 1,69 

Vị trí dự án 

Nhà kho của Công ty 

TNHH Nông Hải Sản 

Nhan Hòa 

Công ty chế biến thực 

phẩm xuất khẩu 

Hùng Vương 
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Stt Các hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

7 Khu vực thay đồ bảo hộ 60 3,39 

8 Khu vực nhà vệ sinh 66 3,72 

II Các công trình phụ trợ 1.350,96  Các hạng mục đi 

kèm theo hợp đồng 

thuê nhà xưởng 

ngày 15/5/2023; 

Phụ lục hợp đồng 

ngày 28/12/2023 

giữa Công ty 

TNHH Phát triển 

Việt Quốc Tế và 

Công ty TNHH 

Nông Hải Sản 

Nhan Hòa 

1 Hệ thống xử lý nước thải 72 5,33 

2 Nhà bảo vệ 17,32 1,28 

3 Hệ thống xử lý khí thải 124,04 9,18 

4 Sân bãi 1.137,6 84,21 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành 

Stt 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số 

kỹ thuật 
Tình trạng 

Xuất 

xứ 

Mục đích 

sử dụng 

-  Máy cắt thịt đông Cái 02 1,5kW Mới 100% Nhật Cắt lát 

-  Máy cưa xương Cái 01 2,2kW Mới 100% Nhật 
Cưa 

xương 

-  
Máy cắt thịt 

thẳng 
Cái 01 5,5kW Mới 100% Nhật Cắt lát 

-  Máy xay Cái 01 3,7kW Mới 100% Nhật Xay đùn 

-  

Máy xay thô 

(GRINDER 

W200) 

Cái 01 103kW Mới 100% 
Laska-

Áo 
Xay thô 

-  
Máy Bowlcutter 

Laska BC200 
Cái 01 69kW Mới 100% 

Laska-

Áo 

Xay 

nhuyễn 

-  

Máy nhồi xúc 

xích tiệt trùng 

Lianker 

Cái 06 8,7kW Mới 100% 
Trung 

Quốc 

Nhồi xúc 

xích 

-  
Máy nhồi Zap 

6000 
Cái 01 12kW Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Nhồi xúc 

xích 

-  
Máy nhồi CAP 

2600JXEY 
Cái 02 16kW Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Nhồi xúc 

xích 
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Stt 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số 

kỹ thuật 
Tình trạng 

Xuất 

xứ 

Mục đích 

sử dụng 

-  
Máy xay tạo nhũ 

Emulsifier 175i 
Cái 01 

87kW 

 
Mới 100% Đức Tạo nhũ 

-  Máy xay chả Cái 01 75kW Mới 100% 
Việt 

Nam 
Xay pate 

-  Cối đá vẩy Cái 01 20 tấn/ngày Mới 100% 
Việt 

Nam 

Tạo nước 

đá 

-  
Nồi hấp (nồi tiệt 

trùng) 
Cái 04 400kg/mẻ Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Nấu xúc 

xích 

-  
Bồn rung rửa xúc 

xích 
Cái 01 1500kg/giờ Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Rửa xúc 

xích 

-  Băng chuyền sấy Cái 01 1500kg/giờ Mới 100% 
Việt 

Nam 

Sấy xúc 

xích 

-  
Tủ hấp/xông 

khói 
Cái 01 400kg/mẻ Mới 100% Đức 

Làm chín 

xúc xích 

-  Hầm đông gió Cái 01 2000kg/mẻ Mới 100% 
Việt 

Nam 

Cấp đông 

sản phẩm 

-  Tủ đông tiếp xúc Cái 01 1000kg/mẻ Mới 100% 
Việt 

Nam 

Cấp đông 

sản phẩm 

-  

Máy nén khí 

Atlascopco 75kw 

G75 

Cái 01 75kW Mới 100% 
Thụy 

Điển 
Khí nén 

-  Máy sấy khí Cái 01 1000 lít Mới 100% 
Thụy 

Điển 
Khí nén 

-  Bình chứa khí Cái 01 2000 lít Mới 100% 
Việt 

Nam 
Khí nén 

-  
Máy đóng gói 

xúc xích 
Cái 04 

90 bước 

cắt/phút 
Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Bao gói 

xúc xích 

-  
Máy auto 

detector 
Cái 01 

700 

cây/phút 
Mới 100% 

Trung 

Quốc 

Kiểm tra 

bằng 

camera 

trên cây 

xúc xích 

-  
Máy in date 

Videojet 1580C 
Cái 06 0,07kW Mới 100% Mỹ 

In thời hạn 

xúc xích 

-  Máy indate thùng Cái 01 0,07kW Mới 100% 
Việt 

Nam 

In hạn sử 

dụng trên 

thùng 

-  
Máy indate  

Smart jet 
Cái 02 0,07kW Mới 100% 

Việt 

Nam 

In hạn sử 

dụng trên 

sản phẩm 
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Stt 
Tên máy móc 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thông số 

kỹ thuật 
Tình trạng 

Xuất 

xứ 

Mục đích 

sử dụng 

-  
Máy dán thùng 

carton 
Cái 02 0,18kW Mới 100% 

Việt 

Nam 
Dán thùng 

-  Máy dán túi Cái 01 0,86kW Mới 100% Nhật Hàn túi 

-  
Hệ thống máy 

nén lạnh NH3 
Cái 04 75kW Mới 100% Nhật Nén lạnh 

-  Lò hơi HT 01  Mới 100% 
Việt 

Nam 
Cấp hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát Triển Việt Quốc Tế) 

Tổng hợp thời gian và công suất sản xuất ra 1 tấn sản phẩm (có công đoạn nấu chín) 

Bảng 1.9. Tổng hợp thời gian sản xuất ra 1 tấn sản phẩm (có công đoạn nấu chín) 

Thông số Đơn vị Khối lượng 

Khối lượng 1 mẻ sản phẩm Kg/mẻ 150 

Thời gian xử lý nguyên liệu Phút/mẻ 3 

Thời gian xay nguyễn Phút/mẻ 10 

Thời gian nấu chín sản phẩm Phút/5 mẻ 60 

Thời gian đóng gói Phút/mẻ 15 

Công suất sản xuất tối đa 
Tấn/ca/năm 1.800 

Tấn/2 ca/năm 3.600 

Công suất dự tính Tấn/năm 2.300 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án “Nhà máy chế biến thực phẩm Việt Quốc Tế” được Công ty TNHH Phát triển Việt 

Quốc Tế thuê của Công ty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hòa tại Lô 16A – 16B, đường số 9, 

khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

KCN Tân Tạo được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nên dự án hoàn 

toàn phù hợp về mặt quy hoạch. KCN Tân Tạo được phép thu hút đầu tư đối với các ngành 

công nghiệp sản xuất, các sản phẩm phục vụ công nghiệp, nông nghiệp như: cơ khí, điện, 

điện tử, chế biến nông sản, thủy sản, lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, may 

mặc,… Vì vậy Dự án hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN. 

Dự án đã được Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5431842105, chứng nhận lần lần đầu ngày 10/8/2023. 

Chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/9/2023. Do đó, Dự án hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Vì vậy, việc triển khai thực hiện nhà máy tại vị trí này không ảnh hưởng đến quy hoạch 

chung của khu vực. Vị trí nhà máy phù hợp với quy hoạch phân khu ngành nghề thu hút 

đầu tư của KCN Tân Tạo. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

❖ Hệ thống thoát nước mưa 

-  KCN Tân Tạo: Toàn bộ nước mưa được bố trí thoát vào rạch Nước Lên. 

-  Nước mưa từ các Nhà máy được thoát vào hệ thống cống BTCT đặt ngầm dọc theo 

hai bên đường trong KCN. Hệ thống cống thoát nước mưa bao gồm: Cống BTCT D600, 

D8000, D1000, D1200, D15000, D1800, D2000. 

❖ Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải 

-  Hệ thống thu gom nước thải đã được xây dựng riêng biệt so với hệ thống thoát nước 

đưa đến trạm xử lý nước thải tập trung. Mạng lưới thu gom nước thải là hệ thống các cống 

ngầm tự chảy, đặt ở lề đường trong KCN. Hệ thống cống thoát nước thải bao gồm: Cống 

BTCT D300, D4000, D5000 thu gom từ các Nhà máy, xí nghiệp và được dẫn vào trạm xử 

lý nước thải bằng tuyến ống D800. 

-  Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Tạo gồm có 02 trạm, công suất 4.500 

m3/ngày.đêm và 6.000 m3/ngày.đêm. Nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý nước 

thải của KCN đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi xả vào nguồn tiếp 

nhận là rạch Nước Lên. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Tân Tạo đảm bảo 

khả năng tiếp nhận xử lý nước thải của Dự án.  
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CHƯƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thì dự án đầu tư nằm 

trong khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện 

đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị.  

Dự án thuê lại nhà xưởng đã được xây dựng sẵn theo quy hoạch của KCN Tân Tạo 

nên  không phải tiến hành xây dựng lại mà chỉ thực hiện một số sửa chữa nhỏ bên trong và 

lắp đặt máy móc thiết bị, sơn sửa phân chia khu vực sản xuất. Bên cạnh đó thời gian sửa 

chữa khá ngắn chỉ diễn ra tối đa 2 tuần, do đó các tác động môi trường của Dự án trong giai 

đoạn này hầu như không đáng kể. 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước  

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

của Dự án là: 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân  

Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliform). Khi thải vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước.  

Lưu lượng nước thải sinh hoạt ước tính bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt: 0,8 

m3/ngày.đêm.  

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

Biện pháp kiểm soát nước thải trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị được trình bày 

tương tự như trong giai đoạn vận hành. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến chất thải rắn 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

Thành phần: Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tại Dự án như giấy, hộp, bì 

nilon, chai nhựa, thức ăn thừa.  

Khối lượng: Theo mức tính trung bình (QCVN 01:2021/BXD) lượng chất thải rắn 

sinh hoạt của một người khu vực Dự án là 0,8 kg/ngày. Lượng rác sinh hoạt của khoảng 10 

người trong 01 ngày là: 10 người x 0,8 kg/người/ngày = 8 kg/ngày. 
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Bảng 4.1. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên 

Stt Thành phần Đơn vị tính Khối lượng 

1 
Chất thải thực phẩm (Thực phẩm, thức ăn 

thừa, vỏ trái cây) 
Kg/ngày 6 

2 

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái 

chế (Chai nhựa, vỏ lon thức uống, thùng 

carton, kim loại, giấy, bao bì bằng giấy) 

Kg/ngày 1 

3 
Chất thải rắn sinh hoạt khác (Túi nilon, bao 

bì nhựa, hộp xốp) 
Kg/ngày 1 

Tổng Kg/ngày 8 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

Đánh giá: Chất thải rắn sinh hoạt chứa hàm lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy 

sinh học cao. Đây là môi trường thuận lợi để côn trùng và mầm bệnh sinh sản, phát triển 

như: ruồi, muỗi, chuột, gián. Các sinh vật này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh. 

Đồng thời, quá trình phân hủy rác sẽ gây ra mùi hôi thối. Do đó, chủ đầu tư có biện pháp 

thu gom, xử lý phù hợp. 

+ Chất thải công nghiệp 

Trong thời gian cho thi công lắp đặt máy móc thiết bị, chất thải phát sinh chủ yếu là 

bao bì đóng gói, thùng cartong, palet với khối lượng ước tính khoảng 500kg. 

+ Chất thải rắn nguy hại 

Nguồn phát sinh: Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án phát sinh chất thải 

nguy hại chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo trì và vệ sinh máy móc. 

Bảng 4.2. CTNH phát sinh thường xuyên trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Stt  Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái  

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng  

(kg) 

1 

Chất hấp thụ, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn  KS 6 

2 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 Lỏng NH 5 

3 Bao bì kim loại cứng 18 01 02 Rắn KS 6 

Tổng khối lượng - - - 17 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

Khối lượng: Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 

khoảng 17 kg. Lượng chất thải này được thu gom về khu vực chứa CTNH và Công ty sẽ 
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ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

Đánh giá: chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị ít và 

không thường xuyên, tuy nhiên cần phải có biện pháp thu gom và xử lý để không gây ô 

nhiễm đến môi trường.  

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Đối với chất thải sinh hoạt, Công ty bố trí 02 thùng chứa rác dung tích 120 lít để thu 

gom chất thải sinh hoạt và hàng ngày chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp: Chất thải có thể tái chế như giấy, nilong, carton 

... sẽ thu gom và bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

+ Đối với chất thải nguy hại:  chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại 

và lưu chứa tạm tại kho chứa CTNH và sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom 

xử lý khi nhà máy đi vào hoạt động. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí 

Các hoạt động và nguồn gây tác động trong quá trình lắp đặt thiết bị, máy móc của 

Dự án được trình bày cụ thể như sau: 

-  Bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn tập kết máy móc, thiết bị. 

-  Bụi và các chất khí SO2, NO2, CO do khói thải của các phương tiện giao thông. 

Các tác động nêu trên chỉ là tạm thời, không liên tục và sẽ kết thúc sau khi hoàn thành 

giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị. Ba yếu tố tác động chính tới chất lượng không khí trong 

quá trình xây dựng là bụi, khí thải và tiếng ồn của các phương tiện giao thông vận tải và 

phương tiện thi công cơ giới. Các tác động này được đánh giá chi tiết như sau:  

+ Đối với bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển trong phạm vi nhà máy 

Khí thải từ phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị với thành phần chất ô nhiễm 

bao gồm: CO, VOC, NOx. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh được tính toán dựa trên hệ 

số phát sinh khi thải được ước tính như sau:  

-  Tổng khối lượng máy móc, thiết bị cần phải vận chuyển ước tính khoảng 100 tấn. 

-  Thời gian vận chuyển máy móc, thiết bị của Dự án: 3 ngày. 

-  Số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu: 3 lượt xe/ngày (loại 12 tấn). 

Đối với xe gắn máy: Nhân công Dự án là 10 người.  Đoạn đường xe chạy trong khuôn 

viên Dự án trung bình 0,2km/xe. 

Đối với xe thải tải 12-14 tấn: Quãng đường vận chuyển trong khu vực nhà máy khoảng 

0,2km/xe. 
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Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng 

Phương tiện Bụi  CO  NOx 
 

Hệ số ô nhiễm (xe gắn máy TC Mot Euro III – 2000) (g/km) 11,2 0,104 0,0038 

Hệ số ô nhiễm xe tải (xe 12-14 tấn TC Euro III – 2000) 

(g/km) 
0,9 0,972 4,3 

Tải lượng ô nhiễm  xe gắn máy (g/ngày) 22,4 0,21 0,01 

Tải lượng ô nhiễm xe tải (g/ngày) 0,54 0,58 2,58 

Tổng tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 22,94 0,6 1,73 

Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook -2000 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng đường vận 

chuyển (km) x số lượng xe (xe/ngày). 

Nồng độ chất ô nhiễm tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực 

Dự án V = H x S =2.000 m3, với S = 200 m2 là diện tích sân bãi đỗ xe, H = 10m là chiều 

cao đo các yếu tố khí tượng. 

Dựa vào hệ số phát thải có thể tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động ra vào khu vực Dự án. 

Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3) = tải lượng (g/ngày) x 106/8/V. 

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển  

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm trung 

bình ngày (g/ngày) 

Nồng độ bụi 

(g/m3) 

(C) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(g/m3) 

1 Bụi 22,94 1.433,75 300 

2 NOx 0,6 37,5 200 

3 CO 1,73 108,13 30.000 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây 

ra bởi các phương tiện vận chuyển đều nằm trong mức tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, riêng đối với thông số bụi vượt khoảng 4,78 lần quy chuẩn cho phép. 

Trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải giao thông, thì tác động của khí thải 

từ các phương tiện giao thông vận tải là nhỏ không đáng kể. 

+ Tác động do hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị (Bụi và khí thải từ công đoạn 

hàn, cắt kim loại) 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ xảy ra quá trình hàn. Trong quá trình hàn 

sẽ sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí mà chủ yếu các khí như NOx, CO, Bụi (khói hàn). 

Các chất gây ô nhiễm này sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân, đặc biệt là những công nhân trực tiếp tham gia hàn. 
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Bảng 4.5. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn Φ(mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Bụi khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/ 1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/ 1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2004 

Ước tính lượng que hàn cần sử dụng là 180 que. 

Dự án sử dụng que hàn có đường kính trung bình là 4 mm. 

Quá trình hàn kéo dài không liên tục khoảng 12 ngày cho cả giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị với lượng que hàn sử dụng khoảng 15 que/ngày. Hoạt động hàn diễn ra 8 

giờ/ngày. 

Bảng 4.6. Tải lượng các chất ô nhiễm trong hơi hàn 

Stt Thông số 

Tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

chất ô 

nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(Trung bình 1 

giờ) 

1 
Bụi khói 

hàn 
0,441 1,755x10-5 8 - 0,3 

2 CO 0,391 1,556x10-5 - 20 30 

3 NOx 0,019 7,564x10-7 - - 0,2 

Tải lượng (mg/giờ) = [Số que hàn sử dụng (que) x Hệ số chất ô nhiễm khi đốt 1 que 

hàn (mg/1 que hàn)/3 ngày x 8 giờ x 1000]. 

Nồng độ chất ô nhiễm(mg/m3) = tải lượng (g/ngày)/8(giờ)/V. 

V là thể tích khối không khí bị ảnh hưởng (m3). Giả sử bán kính ảnh hưởng của khí 

thải từ quá trình hàn là 10m, chiều cao bị ảnh hưởng là 10m, V được tính theo công thức: 

V = hr .2  = 3,14 x 102m x 10m = 3.140 m3 

Nhận xét: Nồng độ phát thải của hơi khí hàn không cao khi xét trên tổng thể Dự án 

nhưng xét trong vùng không khí cục bộ tại vị trí của người lao động do khí thải chưa khuếch 

tán kịp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới những người thợ hàn. Nếu không có các phương tiện 

phòng hộ cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị ảnh 

hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí nếu nồng độ cao có thể gây nhiễm độc cấp tính.  

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải  

+ Biện pháp giảm thiểu đối với phương tiện giao thông  

Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động bụi và khí thải đến môi trường xung quanh 

trong quá trình hoạt động vận chuyển thực hiện một số biện pháp sau: 
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-  Bố trí thích hợp tuyến đường vận chuyển và đi lại, kiểm tra các phương tiện thủ công 

nhằm đảm bảo các thiết bị máy móc luôn ở điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật.  

-  Hạn chế vận chuyển vào giờ có mật độ người qua lại cao. Sử dụng phun nước mặt 

đường vào mùa khô tại khu vực có nhiều bụi. 

-  Áp dụng các biện pháp lắp đặt phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình lắp 

đặt. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm từ công đoạn cắt, hàn kim loại 

Các loại khí thải không tập trung thường xuyên nên khó thu gom, xử lý. Tuy khả năng 

ảnh hưởng không cao, nhưng để tạo môi trường làm việc thông thoáng cho công nhân lao 

động trực tiếp và giảm bớt nồng độ ô nhiễm khí thải ra ngoài môi trường, thì cần phải có 

những biện pháp quản lý và lập tiến độ lắp đặt phù hợp: 

-  Đối với công nhân thi công lắp đặt phải được trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ 

(găng tay, mắt kính, nón bảo hộ, giày, khẩu trang) tránh có những ảnh hưởng không tốt đến 

sức khoẻ. 

-  Thi công hàn phải thông gió tốt đối với làm việc trong phòng kín hay thiết bị kín. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Đánh giá, dự báo các tác động tiếng ồn 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh ồn chính trong quá trình vận chuyển máy móc 

thiết bị của Dự án; tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển ra vào 

nhà máy. Tùy theo từng loại xe mà có mức ồn khác nhau, thường mức ồn từ khoảng 65 – 

70 dBA có tính gián đoạn.  

Tác động: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong khuôn viên Dự án cũng 

là nguồn phát sinh tiếng ồn tuy nhiên mức độ ồn không lớn, có tính chất thời điểm, không 

liên tục. 

Đánh giá:  Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe công nhân, tiếng ồn có ảnh hưởng 

trực tiếp đến các cơ quan thính giác với các biểu hiện như giảm độ nhạy của tai, thính lực 

giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp; tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng 

mặt, rối loạn tim mạch làm suy yếu về thể lực, suy nhược thần kinh. Ngoài ra tiếng ồn còn 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân từ đó làm giảm hiệu quả và năng suất lao động. 

b. Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, độ rung  

Mặc dù thời gian Dự án lắp đặt máy móc ngắn nhưng Chủ đầu tư sẽ bố trí hợp lý cho 

các nguồn gây ra tiếng ồn lớn cách xa khu vực nhạy cảm tuỳ theo cường độ của các nguồn 

tiếng ồn và độ rung. 

Các thiết bị máy móc luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tính trạng tốt 

nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn cho thiết bị xây dựng.  

Công ty có kế hoạch thủ công hợp lý. Không vận chuyển nhiều chuyến xe cùng lúc 

có mức phát sinh độ ổn, rung động lớn cùng lúc nhằm hạn chế khả năng cộng hưởng làm 

tăng cường độ của tiếng ồn, rung động.  
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Các công nhân vận chuyển lắp đặt sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và nút 

bịt tai nếu cần thiết. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a. Biện pháp an toàn lao động  

Để ngăn ngừa, giảm thiểu những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, gây thiệt hại về 

người, về kinh tế. Trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị áp dụng các biện 

pháp như sau: 

-  Phổ biến và hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân trong quá trình 

vận chuyển, lắp đặt.  

-  Trang bị các biển báo an toàn, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.  

-  Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động của công nhân trong 

suốt quá trình vận chuyển, lắp đặt. 

-  Tất cả công nhân được học tập về các quy định về an toàn và vệ sinh lao động. Các 

công nhân trực tiếp thi công, vận hành máy móc được huấn luyện và có chứng chỉ vận hành 

thiết bị. 

-  Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, công an 

PCCC,... Đặt các biển báo dễ cháy, yêu cầu CBCNV tuân thủ các quy định về PCCC. 

-  Các thiết bị, máy móc phải được kiểm tra trước khi sử dụng. 

-  Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 

-  Cung cấp đầy đủ trang, thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang 

và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng. 

-  Công nhân lên xuống ở vị trí trên cao phải có thang bắc, đường đi vững chắc. 

-  Không được mang vác vật nặng, cồng kềnh khi lên xuống. 

-  Công nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề hoặc bất 

kỳ vật gì từ trên cao xuống. 

b. Biện pháp đối với sự cố cháy nổ 

Để ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, thiệt hại 

về con người, kinh tế do sự cố cháy nổ gây ra. Trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt Dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

-  Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng vật dụng gây phát sinh nhiệt lớn, lửa như: hộp quẹt, 

hộp diêm, hút thuốc lá và áp dụng các biện pháp an toàn thiết bị điện (automat bảo vệ ngắn 

mạch và ngắn mạch chạm đất) cũng như các biện pháp chống sét cho khu vực chứa. 

-  Hệ thống PCCC của Dự án đã được đầu tư hoàn chỉnh và được trình bày cụ thể tại 

chương 1 của báo cáo. 

c. Biện pháp đối với sự cố tai nạn giao thông 

Để ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực cũng như những thiệt hại về con 
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người, kinh tế do sự cố tai nạn giao thông gây ra. Trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt máy 

móc thiết bị Dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

Đối với giao thông đường nội bộ: cắm biển hạn chế tốc độ 5 km/giờ, trên đoạn giao 

thông qua khu vực Dự án. Các phương tiện vận chuyển của Dự án không hoạt động trong 

các giờ cao điểm (7–8 giờ sáng; 17–18 giờ chiều tối) nhằm hạn chế lưu lượng phương tiện, 

gây ùn tắc và tai nạn giao thông cho hoạt động giao thông của khu vực.  

Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển của Dự án phải được thường xuyên bảo dưỡng, 

kiểm tra độ an toàn của phanh, má phanh, đèn, còi và nghiêm cấm chạy quá tốc độ cho phép 

theo biển báo giao thông trên đường vận chuyển.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào 

vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

2.1.1. Về công trình, biện pháp thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Dự án đã được Công ty TNHH Nông Hải Sản 

Nhan Hòa xây dựng hoàn chỉnh 100% và hoạt động tốt.  

Hệ thống thu gom nước mưa đã được đầu tư hoàn chỉnh và được xây dựng tách riêng 

biệt với hệ thống thu gom nước thải.  

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án được trình bày trong 

hình sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống thoát nước mưa của Dự án 

 

Đấu nối hệ thống thu gom nước mưa của 

KCN Tân Tạo tại 01 điểm trên đường số 9   

Toạ độ: X (m): 1186 720; Y (m): 591 367 

Nước mưa từ mái nhà xưởng 
Nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt sân, đường 

Hố ga thu gom nước mưa 

(Bê tông cốt thép) 

Ống PVC Ø90 –Ø114 
Chảy tràn 

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa 

(Cống BTCT Ø200) 
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Phương án thu gom nước mưa:  

- Nước mưa trên mái nhà xưởng sẽ theo độ dốc chảy về các máng thu nước mưa. Nước 

mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng thoát nước mưa là loại ống PVC 

để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống ống thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên. 

- Nước mưa phát sinh trên bề mặt khuôn viên (đường nội bộ, sân bãi,…) được tập trung 

vào các hố ga có trang bị song chắn rác. Nước mưa sau khi qua song chắn rác để tách các 

loại rác có kích thước lớn theo mạng lưới thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên nhà máy 

trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước mưa của KCN Tân Tạo tại 01 điểm trên đường 

số 9. 

- Phương thức chảy: Tự chảy. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa: 

+ Hố ga thu gom nước mưa: 

 * Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT) dày 0,1m 

 * Kích thước: 1000 mm x 1000 m 

 * Số lượng hố ga: 11 cái 

 * Chiều dài cống thoát nước BTCT Ø200 khoảng 132m. 

+ Điểm xả nước mưa 

Nguồn nước tiếp nhận nước mưa: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Khu công 

nghiệp Tân Tạo. 

Vị trí điểm đấu nối nước mưa: Hố ga đấu nối nước mưa trước cổng Công ty trên 

đường số 9. Tọa độ vị trí điểm xả nước mưa: X (m): 1186720; Y (m): 591367. 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 105045, múi chiếu 30). 
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Hố ga thoát nước mưa cuối của Dự án Hố ga đấu nối nước mưa của Dự án với 

KCN 

Hình 4.2. Hố ga đấu nối nước mưa của Dự án 

2.1.2. Công trình thu gom nước thải và thoát nước thải của dự án  

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại 03 khu vực nhà vệ sinh (01 khu 

vực tại văn phòng, 01 khu vực tại nhà xưởng sản xuất, 01 khu vực tại nhà bảo vệ) và nước 

vệ sinh nhà xưởng với lưu lượng khoảng 12,8 m3/ngày được thu gom và xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70 

m3/ngày.đêm 

b. Nước thải sản xuất 

Nước thải phát sinh từ vệ sinh máy móc thiết bị, từ hoạt động xả cặn của tháp làm 

lạnh, từ xả cặn lò hơi, nước từ hệ thống rửa lọc RO với lưu lượng phát sinh khoảng 25,3 

m3/ngày dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 70m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ khu vực vệ sinh máy móc thiết bị được thu gom bằng cống BTCT Ø200, 

dài 20m, từ khu vực tháp giải nhiệt được thu gom bằng cống BTCT Ø200, dài 57m 

Nước thải xả đáy lò hơi được thu gom bằng mương BTCT có nắp đan dài 15m. 

Bảng 4.7. Khối lượng đường ống thu gom, thoát nước thải của Dự án 
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Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Bể tự hoại W x L x H = 3000 x 2000 x 2000 (m) Cái 1 

2 Bể tự hoại W x L x H = 2000 x 1000 x 1500 (m) Cái 1 

3 Ống nhựa PVC Ø60 m 23,2 

4 Ống nhựa PVC Ø100mm m 107 

5 Cống BTCT Ø200 mm m 184 

6 
Mương thu gom nước thải từ khu vực xử lý khí thải 

WxLxH = 0,4 x 0,2 x 15 (m) 
m 15 

7 Hố ga thu gom (1000 x 1000 x 950 (mm) Cái 13 

8 
Hố ga thoát nước thải sau xử lý: 1000 x 1000 x 1050 

(mm) 
Cái 11 

9 Hố ga đấu nối 1000 x 1000 x 1050 (mm) Cái 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát Triển Việt Quốc Tế) 

2.1.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

a. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải KCN Tân Tạo 

Vị trí điểm đấu nối nước thải: 01 vị trí trên đường số 9 

Tọa độ vị trí điểm xả nước thải: X (m): 1186722 ; Y (m): 591370. 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 105045, múi chiếu 30). 
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Hố ga thoát nước thải cuối của Dự án Hố ga đấu nối nước thải của Dự án với 

KCN 

Hình 4.3. Hố ga đấu nối nước thải của Dự án 

b. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

 

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải  

 2.1.4. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh 

hoạt   

Nước thải  

vệ sinh 

máy móc 

 Bể tự hoại 

 Hệ thống xử lý nước thải của 

KCN  Tân Tạo 

 Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 70 m3/ngày.đêm 

Hố ga đấu nối KCN  

Nước thải 

xả đáy lò 

hơi, RO 

Nước thải 

xả đáy Ht 

làm lạnh 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhu cầu vệ sinh cá nhân phát sinh với lưu lượng 

khoảng 12,8 m3/ngày, lượng nước thải này được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, sau đó đấu 

nối vào hệ thống XLNT công suất 80m3/ngày.đêm để xử lý. 

 

Hình 4.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

Ghi chú: (1) - Ống dẫn nước thải vào bể; (2) - Ống thông hơi; (3) - Nắp thăm (để hút cặn); (4) 

- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 1 - 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn 

được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo ra các chất vô 

cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất 

khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2. Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi 

lần lấy phải để khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn 

cặn tươi mới lắng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu 

trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và 

thoát ra đường ống dẫn. Mỗi bể từ hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình 

phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước sẽ theo hệ thống thu gom 

nước thải của Nhà máy đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước thải của KCN. 

❖ Tính toán bể tự hoại:  

Tổng thể tích bể tự hoại như sau: Wth = Wn + Wb 

Thể tích phần nước: Wn = T1 x Qngđ 

T1: Thời gian lưu nước trong bể tự hoại, từ 1 – 3 ngày, chọn 1,5 ngày. 

Qngđ: Lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày đêm. Lượng nước thải về bể tự 

hoại chiếm khoảng 30% tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: 

→ Qngđ = 30% x 12,8 m3 = 3,84 m3/ngày. 

→ Wn = 1,2 x 3,84 = 4,6 m3. 

Thể tích phần bùn: Wb = 
𝑎 𝑥 𝑁 𝑥 𝑇2 𝑥 𝐶

1000
, trong đó: 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người trong một ngày, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày đêm, chọn 
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a = 0,4 lít/ngày. 

N: số lượng người của dự án, N = 115 người. 

T2: Thời gian tích lũy trong bể tự hoại (thời gian giữa 2 lần hút cặn), T2 = 2 – 3 tháng, 

chọn T2 = 2 tháng (60 ngày). 

C: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn khi hút cắn 

giúp cho quá trình lên men cặn tươi tiếp tục nhanh chóng và dễ dàng hơn, C =1,2. 

→ Wb = (0,4 x 115 x 60 x 1,2)/1000 = 3,3 m3. 

Tổng thể tích bể tự hoại: W = Wn + Wb = 7,9 m3. 

Công ty TNHH Nông Hải Sản Nhan Hòa đã xây dựng hoàn chỉnh 02 bể tự hoại với 

tổng thể tích 15m3 đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt tại dự 

án. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom bùn đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

b. Nước thải sản xuất 

Tổng lưu lượng nước thải sản xuất cần xử lý khoảng 25,3 m3/ngày 

- Tên đơn vị thiết kế, thi công: 

+ Công ty TNHH Công nghệ Hòa Bình Xanh 

+ Địa chỉ trụ sở: 69/18 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh. 

+ Điện thoại: (028) 3882 2267 Fax: (028) 3512 8588  

- Quy trình vận hành: 

+ Công suất: HTXL nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm. 

+ Quy trình vận hành: Quy trình công nghệ xử lý nước thải được trình bày cụ thể 

như sơ đồ bên dưới: 

+ Quy trình xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm 
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Hình 4.6. Quy trình xử lý nước thải, công suất 70 m3/ngày.đêm 

+ Thuyết minh quy trình hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất của dự án sẽ được thu gom và tập trung vào bể thu 

gom của hệ thống xử lý nước thải. 

Bể thu gom: Tại bể thu gom có rổ chắn rác để lọc các tạp chất và rác thô trước khi 

đưa nước thải đến hệ thống xử lý phía sau. Nước thải sau đó được bơm qua bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ đảm bảo nồng độ và lưu lượng nước thải ở 

mức ổn định, ở đây, pH được giữ ở mức ổn định đồng thời hàm lượng COD, BOD trong 

nước thải giảm 20 – 30%. Để tránh xảy ra hiện tượng lắng cặn, máy thổi khí được lắp đặt, 

máy sục khí được khuấy đảo liên tục, tách mùi hôi cho các bể xử lý phía sau. Sau đó, nước 

thải được bơm bằng bể bơm chìm qua bể Anoxic và Aerotank. 

Nước thải trải qua quá trình xử lý sinh học chia thành 2 bậc. Cụ thể như sau: 

Xử lý sinh học hiếu khí (Anoxic) 

Công nghệ xử lý sinh học thiếu khí (Anoxic) sẽ xử lý hàm lượng Nitơ dưới dạng muối 

Nước thải tuần hoàn 

Bể thu gom 

(ngăn chắn rác) 

Hố ga đấu nối nước thải với KCN Tân Tạo 

Nước thải (sịnh hoạt, 

sản xuất) 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng Bể chứa bùn 

Dung dịch dinh 

dưỡng 

NaOH 

Javen Bể khử trùng 
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Nitrat có mặt trong nước thải. Trong nước thải lượng Nitơ chủ yếu tồn tại dưới dạng hợp 

chất hữu cơ và Amoniac. Tại đây các vi khuẩn trong môi trường hợp chất hữu cơ làm thức 

ăn để tăng cường và phát triển, đồng thời với quá trình đó là quá trình khử muối Nitrat và 

Nitrit bằng cách lấy oxy từ chúng và giải phóng ra Nitơ tự do và nước. 

Quá trình khử Nitrate sẽ diễn ra theo phản ứng 

6NO3
- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + H2O + 6OH- 

Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí (Aerotank) 

Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí là quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, 

COD có trong nước thải. 

Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2 → C5H7O2N + CO2 + H2O + năng lượng 

Quá trình chuyển hóa Nitrat 

Quá trình nitrat hóa: diễn ra trong bể với sự góp mặt của hai chủng loại vi sinh vật tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobater theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn ra tại lớp 

hiếu khí của màng vi sinh vật). 

NO2
- + 0,5O2 → NO3

- 

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ +H2O 

Sau quá trình xử lý này, nước thải được vận chuyển qua bể lắng sinh học để hỗ trợ 

giữ lại bùn và các chất lắng và tạp chất. Bùn thải được đưa về bể chứa bùn và xử lý sau. 

Nước thải được châm dung dịch Javen để khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, tại đây 

nước thải đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – cột B. 

+ Thông số thiết kế các bể hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4.8. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình xử lý nước thải 

Stt Tên 

Số 

lượng 

(bể) 

Kích thước 

 (m) 

Dung tích 

hữu dụng 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

Vật liệu 

1 Bể thu gom  01 
L × W × H = 2,4 

x 1,2 x 4 (m) 
11,52 0,16 

Bê tông 

cốt thép 

2 Bể điều hòa 
01 L × W × H = 3,8 

x 3 x 4 (m) 
45,6 0,65 

Bê tông 

cốt thép 

3 Bể Anoxic 
01 L × W × H = 3 x 

2,9 x 4 (m) 
34,8 0,5 

Bê tông 

cốt thép 
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Stt Tên 

Số 

lượng 

(bể) 

Kích thước 

 (m) 

Dung tích 

hữu dụng 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

Vật liệu 

4 Bể Aerotank 
01 L × W × H = 5,7 

x 2,4 x 4 (m) 
54,72 0,78 

Bê tông 

cốt thép 

5 Bể lắng  
01 L× W × H = 2,4 

x 2,4 x  4 (m) 
23,04 0,33 

Bê tông 

cốt thép 

6 Bể khử trùng 
01 L × W × H = 1,2 

x 1 x 1,5 (m) 
1,8 0,07 

Bê tông 

cốt thép 

7 Bể chứa bùn 
01 L × W × H = 3 x 

2,6 x 4 (m) 
31,2 0,45 

Bê tông 

cốt thép 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

+ Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 4.9. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải  

Stt Hạng mục Số lượng Xuất xứ 

I Bể thu gom 

1 Bơm chìm nước thải  02 cái Việt Nam 

2 Song chắn rác 01 cái Việt Nam 

3 Phao báo mực nước 01 cái Việt Nam 

II Bể điều hòa 

1 Bơm chìm nước thải  02 cái Việt Nam 

2 Phao báo mực nước 01 cái Việt Nam 

III Bể Aerotank 

1 Máy thổi khí 02 cái Việt Nam 

2 Đĩa thổi khí 15 cái Việt Nam 

3 Bơm chìm nước thải 02 cái Việt Nam 

II Bể lắng sinh học  

1 Ống lắng trung tâm 01 bộ Việt Nam 

2 Máng thu nước răng cưa 01 bộ Việt Nam 

3 Bơm chìm nước thải 01 cái Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 
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+ Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải  

Bảng 4.10. Các loại hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

Stt Tên hóa chất Thành phần 
Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mục đích sử dụng 

1 NaOH 99% - 60 Điều chỉnh pH 

2 
Dinh dịch dinh 

dưỡng (mật rỉ) 
- 135 

Cung cấp thức ăn cho vi 

sinh vật 

3 Javen NaClO 45 Khử trùng  

Tổng 240 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

+ Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4.11. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận 

hành 

Stt Thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

(kW) 

Thời gian hoạt 

động (giờ) 

Tiêu hao điện 

năng (kW) 

1 Bơm chìm 3 0,37 24 26,64 

2 Bơm chìm 3 0,75 24 54,0 

3 Máy thổi khí 2 4,3 24 68,8 

Tổng cộng 149,44 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

+ Đơn vị thiết kế, thi công: 

Công ty Cổ phần Cơ khí Nguyên Phúc.  

Địa chỉ: 55/6 khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

Email: nguyenphucck.@gmail.com. 

Công suất xử lý: Hệ thống xử lý bụi, khí thải có công suất 30.000 m3/giờ. 

Quy trình vận hành của hệ thống xử lý bụi, khí thải:  
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Hình 4.7. Quy trình xử lý bụi và khí thải tại lò hơi, công suất 30.000 m3/giờ  

Chức năng của hệ thống xử lý bụi, khí thải: xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 4 

tấn/giờ. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu: Bụi, NOx, SO2, CO, từ quá trình đốt củi của 

lò hơi. 

Thuyết minh quy trình: 

Lọc bụi khô bằng cyclon lọc các hạt bụi có kích thước lớn: Khí thải phát sinh từ lò 

hơi đốt củi được dẫn đến cyclone, cyclone được thiết kế theo dạng hình nón, khí thải được 

lọc qua 4 cyclone nhỏ sau đó bụi rớt xuống thùng chứa và định kỳ thu gom. 

Khí thải được đưa vào buồng lọc bụi theo phương tiếp tuyến với vỏ ngoài hình trụ của 

thiết bị. Dòng khí thải sẽ có hướng chuyển động xoắn ốc bên trong vỏ trụ và hạ dần về phía 

dưới. Khi gặp phần đáy hình phễu dòng khí thải sẽ bị đẩy lên trên, dòng khí thải chuyển 

động xoắn ốc, trong quá trình chuyển động các hạt bụi chịu tác động của lực ly tâm làm cho 

chúng có xu hướng tiến dần về phía đáy hình phễu rồi chạm vào thành của thiết bị và rớt 

xuống dưới. Dòng khí thải sau khi qua cyclone sẽ được lưu thông qua quạt hút.  

Các hạt bụi mịn tiếp tục được xử lý tại bồn hấp thụ. Bồn hấp thụ có phần phun sương 

phía trong và ngăn chứa nước phía dưới phục vụ cho quá trình phun sương dùng để loại các 

hạt bụi nhỏ mà cyclone chưa loại được và trung hòa các khí ở dạng acid. Dòng khí thải tiếp 

xúc với các hạt phun sương thì các hạt bụi sẽ bị giữ lại trong nước sau đó rơi xuống bể chứa 

Nước tuần hoàn 

Bụi thải 

thảigom 

Thải bỏ 01 

tuần/lần 

Bụi, khí thải từ lò hơi 

Cyclone xử lýbụi khô 

Ngăn chứa nước  

Hệ thống XLNT  

70 m3/ngày 

Ống thải  

(D450, cao 9m 

Quạt hút 

Bồn hấp thụ  

(lọc bụi nước) 

Khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

Bụi thải 

thải  
Thu gom CTRTT 
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phía dưới và lắng cặn ở đáy bể, phần khí thải sạch được làm mát bằng nước sẽ bị đẩy ngược 

lên trên theo ống trụ giữa thoát ra ngoài. Khí thải thoát ra ngoài môi trường bằng ống thải 

có đường kính 450mm, chiều cao 9m (tính từ mặt đất). 

+ Thông số kỹ thuật của công trình xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt: 

Bảng 4.12. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi đã lắp đặt 

Stt Thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Nguồn 

gốc  

1 Cyclone Bộ 01 

Đường kính ống đáy: D1200 mm. 

Chiều cao ống vỏ: D1400 mm. 

Bồn xử lý bụi tinh D x R x C = 3 

x 2 x 1,2 (m) 

Vật liệu Inox dày 1,5mm 

Việt Nam 

2 Quạt hút Cái 01 

Lưu lượng 30.000m3/giờ, công 

suất 30HP, 22kW, tốc độ 1470 

V/p, điện áp 380 V. 

Việt Nam 

3 
Bể nước hấp thụ Cái 01 D x  Rx H = 3,25 x 1,65 x 1,9 (m) Việt Nam 

Ngăn chứa nước  Cái 01 D x  Rx H = 1,6 x 0,7 x 1,16 (m) Việt Nam 

4 Ống thải Ống 01 

Đường kính D450 mm, chiều cao 

9m 

Vật liệu Inox dày 2mm. 

Việt Nam 

5 Quạt thổi Cái 01 Công suất 7,5HP, 1440 V/p, 50Hz Việt Nam 

6 
Bơm cấp nước Cái 02 4 m3/giờ Việt Nam 

Bồn cấp nước Cái 01 D1200, vật liệu Inox Việt Nam 

7 
Sàn thao tác lấy 

mẫu khí thải  
Bộ 01 

Cầu thang cao 5m 

Lỗ khoan lấy mẫu đường kính 

90mm 

Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 
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Hình 4.8. Ống phát thải của hệ thống xử lý khí thải  

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao 

thông  

a. Nguồn phát sinh bụi, khí thải  

Tại khu vực ra vào và khu vực để xe: Hoạt động các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực như các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, phụ liệu và xe máy của công nhân trong 

nhà xưởng khi vận hành sinh ra khói thải có chứa bụi và các khí thải như: NOx, CO.  

Trung bình 1 tháng sẽ có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, phụ liệu vào nhà máy 

và vận chuyển sản phẩm ra khỏi nhà máy. Ước tính lượng nguyên nhiên vật liệu mỗi lần 

vận chuyển vào nhà máy là 10,1 tấn/tháng (tương đương khoảng 3.838,975 tấn nguyên liệu 
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vật liệu/năm) và khối lượng sản phẩm vận chuyển ra khỏi nhà máy là 10 tấn/tháng (tương 

đương 3.000 tấn sản phẩm/năm). Tải trọng xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra 

vào nhà xưởng là 12-14 tấn. Vậy số lượt xe cần để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

ra vào nhà xưởng là (1 lượt cho nguyên vật liệu + 1 lượt cho xe vận chuyển sản phẩm) = 2 

lượt xe.  

Đối với xe gắn máy: Nhân công khi Dự án đi vào hoạt động là 115 người (115 xe gắn 

máy). Đoạn đường xe chạy trong khuôn viên Dự án trung bình 0,1km/xe. 

Đối với xe tải 12-14 tấn: Quãng đường vận chuyển trong khuôn viên nhà máy khoảng 

0,1km/xe. 

Bảng 4.13. Hệ số ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện 

giao thông  

Phương tiện Bụi CO NOx 

Hệ số ô nhiễm (xe gắn máy TC Mot 

Euro III – 2000) (g/km) 
11,2 0,104 0,0038 

Hệ số ô nhiễm xe tải (xe 12-14 tấn TC 

Euro III – 2000 (g/km) 
0,9 0,972 4,3 

Tải lượng ô nhiễm xe gắn máy (g/ngày) 128,8 1,196 0,0437 

Tải lượng ô nhiễm xe tải (g/ngày) 0,18 0,194 0,86 

Tổng tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 128,98 1,39 0,904 

Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook -2000 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng đường vận 

chuyển (km) x số lượng xe (xe/ngày).  

Nồng độ chất ô nhiễm tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực 

Dự án V = H x S = 2.000m3, với S = 200 m2 là diện tích sân bãi dùng để đỗ xe, H = 10m là 

chiều cao đo các yếu tố khí tượng. 

Dựa vào hệ số phát thải có thể tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động ra vào khu vực Dự án. 

Nồng độ chất ô nhiễm(g/m3) = tải lượng (g/ngày) x 106/8(giờ)/V. 
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Bảng 4.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện  

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm 

trung bình ngày 

(g/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm (g/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(g/m3) 

1 Bụi 128,98 8.061,25 300 

2 NOx 1,39 86,88 200 

3 CO 0,904 56,5 30.000 

Nhận xét:  

Nồng độ bụi vượt khoảng 26,87 lần so với quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT, nồng 

độ NOx và nồng độ CO nằm trong mức tiêu chuẩn cho phép so với quy chuẩn QCVN 

05:2023/BTNMT. Từ kết quả tính toán có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm 

gây ra bởi các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án đều cần phải được kiểm soát 

đặc biệt là thông số bụi. Trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải giao thông, 

thì tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông là nhỏ, không đáng kể. Lượng khí 

thải của các phương tiện giao thông này chỉ phát sinh vào thời điểm xe di chuyển vào và ra 

khỏi khu vực Dự án. Trong quá trình đậu đỗ tại khu vực quy định, xe không hoạt động nên 

không phát sinh khí thải làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

b. Biện pháp giảm thiểu  

Theo như đánh giá, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi các phương tiện giao thông 

cần được kiểm soát. Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động bụi và khí thải đến môi 

trường xung quanh từ hoạt động giao thông thực hiện một số biện pháp sau: 

- Đối với các phương tiện giao thông là xe máy khi chuyển vào khu vực nhà máy cần 

phải tắt máy dẫn bộ. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của dự án thì chủ dự án luôn tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các 

phương tiện này. 

-  Khi đậu đỗ xe để lên xuống hàng hóa động cơ xe không được hoạt động. 

-  Đối với bụi phát sinh trong hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào, áp dụng chế độ 

quản lý kho bãi khoa học sao cho ít gây ra ô nhiễm nhất đối với nhà máy nói chung và môi 

trường xung quanh nói riêng. Sân, bãi đã được bê tông hóa, có mái che tránh mưa và tường 

bao quanh để tránh bụi phát tán vào môi trường.  

-  Phương tiện máy móc thiết bị, xe cộ được phân luồng di chuyển hợp lý, tốc độ vừa 

phải, được vệ sinh định kỳ vào ngày cuối tuần. 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh, hút bụi, phun nước rửa đường xung quanh nhà máy, 

đường giao thông để giảm lượng bụi đất khô phát tán vào không khí. 
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2.2.3. Bụi, khí thải từ máy phát điện 

 a. Nguồn phát sinh và đánh giá tác động 

  Dự án sử dụng 01 máy phát điện dự phòng (công suất máy phát điện 630 KVA) sử 

dụng dầu DO dùng trong trường hợp lưới điện gặp sự cố.  

Thành phần khí thải máy phát điện: Bụi, NOx, SO2, CO, VOC. 

Lượng dầu DO để vận hành máy phát điện khoảng 24,2 lít/giờ = 21,1 kg/giờ (tỷ trọng 

dầu DO = 0,87). Lượng khí thải phát sinh khi đốt 1 kg dầu DO khoảng 22 ÷ 25 m3/kg. Như 

vậy, khi có sự cố cúp điện, máy phát điện vận hành sẽ làm phát sinh lượng khí thải khoảng 

464 – 528 m3/giờ.   

Vậy lưu lượng khí thải sinh ra do đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng cao 

nhất khoảng 528 m3/giờ. 

Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ xảy 

ra khi khu vực cơ sở mất điện. Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

có thể tính tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.15. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm khí từ khí thải máy phát điện 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(kg/giờ) 

Nồng dộ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Kp = 1, Kv = 1 

1 Bụi 0,71 0,004 0,008 200 

2 SO2 20S 0,006 0,011 500 

3 NOx 9,62 0,056 0,106 850 

4 CO 2,19 0,012 0,023 1000 

5 VOC 0,791 0,005 0,009 - 

Nguồn: WHO, 1993 

Ghi chú:  

- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là S = 0,05%. 

- Tải lượng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x Lượng dầu sử dụng 

(kg/giờ)] / 3.600. 

- Nồng độ (mg/m3) = [Tải lượng (g/s) / Lưu lượng (m3/s)] x 1.000 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đều đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 

1, Kv = 1).  

b. Biện pháp giảm thiểu   

Hàm lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận hành máy phát điện. Lượng bụi, 

khí thải phát sinh trong giai đoạn này không đáng kể vì là nguồn thải không thường xuyên, 
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chỉ hoạt động khi mất điện và do sử dụng nhiên liệu DO (Hàm lượng S là 0,05%) nên khí 

thải máy phát điện ống khói phát thải có đường kính D250mm, chiều cao 3m so với mặt 

đất. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên với thành phần chủ 

yếu là vỏ rau quả, đồ ăn thừa, giấy, nylon,… 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, 

lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người khu vực dự án là 1,3 kg/người/ngày. Vậy 

ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh của 115 công nhân viên khoảng 149,5 

kg/ngày, khoảng 46,644 tấn/năm 

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân làm 3 loại như sau: 

+  Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (túi nilong, vỏ chai nhựa, ,..,).  

+ Nhóm chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ trái cây, hoa, vỏ trứng,...). 

+  Nhóm còn lại (chai lọ thủy tinh, bao nilon…). 

- Thiết bị lưu chứa: 

Phương án phân loại chất thải sinh hoạt như sau: 

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: sử dụng thùng nhựa màu xanh nắp 

đậy, dung tích 240L, trên thân thùng được dán chữ “CHẤT THẢI TÁI CHẾ”.  

+ Nhóm chất thải hữu cơ: sử dụng thùng nhựa màu xanh, có nắp đậy, dung tích 240L, 

trên thân thùng được dán chữ “CHẤT THẢI HỮU CƠ”. 

+  Nhóm còn lại: thùng nhựa màu xanh, có nắp đậy, dung tích 240L, trên thân thùng 

được dán chữ “CHẤT THẢI SINH HOẠT KHÁC”. 

Thùng nhựa lưu chứa chất thải có nắp đậy kín (các thùng chứa được lót bên trong 

bằng túi nylon để tiện thu gom) mỗi thùng đều có nhãn và các hình ảnh minh họa, hướng 

dẫn bỏ rác rác. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom và tập kết về khu lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt (gần khu vực XLNT) để thuận tiện cho đơn vị thu gom. 

- Khu vực lưu chứa: 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh sẽ tập trung tại khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt 

có diện tích khoảng 4m2, có nền bê tông. 

+ Tại khu vực lưu chứa bố trí 06 thùng nhựa (240L) để lưu trữ chất thải trước khi 

chuyển giao cho đơn vị thu gom. 

- Biện pháp xử lý: 

Công ty ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị có chức năng để thu 
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gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định  

b. Chất thải rắn công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản 

xuất như bao bì, kẽm ....  

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp ước tính phát sinh được trình bày trong bảng 

sau:  

Bảng 4.16. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên  

Stt Tên chất thải 
Mã chất 

thải  

Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giấy, tem nhãn và bao bì 

các tông thải bỏ 
18 01 05 Rắn  TT-R 355 

2 Kẽm thải bỏ 18 01 08 Rắn  TT-R 16 

3 
Bao bì nhựa (Bao bì nilon 

thải bỏ, hư hỏng) 
18 01 06 Rắn  TT-R 90 

Tổng cộng - - - 461 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

- Biện pháp: Công ty bố trí lại 01 kho chứa chất thải công nghiệp có diện tích 9 m2. 

Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường được bố trí bên ngoài nhà xưởng, 

thiết kế bằng vách tôn, nền bê tông chống thấm, các loại chất thải công nghiệp thông thường 

phát sinh tại dự án được phân loại và đặt riêng biệt với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

-  Đối với chất thải là “Giấy, bao bì, thùng carton thải bỏ” lưu chứa bằng bao tải xanh 

(110 x 160)mm, buộc chặt bao để tránh rơi, đổ ra bên ngoài. 

-  Đối với chất thải là “Bao bì nhựa thải bỏ” bố trí 01 thùng chứa màu cam loại 120L, 

có nắp đậy kín.  

c. Chất thải nguy hại 

Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại dự kiến phát sinh:  

Bảng 4.17. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên  

Stt Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng tay, vải bảo vệ bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn KS 50 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn NH 10 
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Stt Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

3 
Bao bì mềm thải (bao bì đựng hóa 

chất) 
18 01 01 Rắn KS 30 

4 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn NH 5 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn KS 30 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn KS 30 

7 Dầu nhớt bôi trơn thải 17 02 04 Lỏng NH 150 

- Tổng số lượng - - - 305 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

Biện pháp:  

-  Công ty bố trí 01 kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 2,5m2. Khu vực lưu 

chứa chất thải nguy hại được với thiết kế có mái che, có nền chống thấm, có gờ chống 

tràn, các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được phân loại, thu gom vào các thùng 

chứa có dán mã chất thải nguy hại cho từng loại chất thải nguy hại phát sinh, dán biển cảnh 

báo. 

-  Kho lưu chứa bố trí 06 thùng phuy màu xanh có nắp đậy loại 200L. Đối với chất thải 

dạng lỏng, bố trí 2 thùng phuy loại 100L có nắp đậy kín, đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ ra bên 

ngoài. Các thùng chứa chất thải nguy hại được dán biển tên chất thải, mã CTNH, cho từng 

loại chất thải. Bên ngoài kho lưu chứa chất thải nguy hại được dán biển báo khu lưu chứa 

chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

Kho bố trí 01 bình chữa cháy bột và 01 bình chữa cháy CO2 loại 4kg. 

Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 
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Hình 4.9. Mặt bằng khu vực chứa CTNH và CTR công nghiệp thông thường 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện giao thông, hoạt động của hệ 

thống máy nén lạnh NH3, máy nén khí, máy xay, máy cưa xương và từ hoạt động của máy 

phát điện dự phòng. 

b. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Hoạt động sản xuất của Công ty với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, máy 

móc thiết bị hoàn toàn mới, sử dụng năng lượng điện là chính được cấp từ mạng lưới điện 

KCN Tân Tạo. 

Trong quá trình hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các thiết bị 

máy móc nhưng ở mức rất thấp do máy móc thiết bị công ty hoàn toàn mới. 

Mức độ gây ồn từ hoạt động vận chuyển có tính gián đoạn, chỉ tập trung trong 1 

khoảng thời gian ngắn trong ngày nên mức độ tác động không lớn.  

Đối với tiếng ồn, độ rung do phương tiện vận chuyển: 

-  Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/giờ, không bóp còi. 

-  Không cho các phương tiện vận chuyển nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

-  Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

Đối với tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất: Bố trí các máy móc thiết bị trong 

các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy 

Kho rác công 

nghiệp và nguy hại 
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móc, thiết bị, chu kỳ bảo dưỡng 6 tháng/lần đối với thiết bị mới và 3 tháng/lần với thiết bị 

cũ. 

Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy nén lạnh NH3 được đặt phía bên 

ngoài nhà xưởng, vì vậy tiếng ồn phát sinh sẽ được khuếch tán ra bên ngoài không ảnh 

hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và con người bên trong nhà xưởng. Hệ thống lạnh 

được bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần và được kiểm định 1 năm/lần, đảm bảo máy móc được 

vận hành tốt và không xảy ra tình trạng hư, hỏng hay gây ra tiếng ồn quá mức cho phép. 

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung  

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi Dự án đi vào vận hành 

2.5.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống lạnh NH3 

Chủ dự án diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ khí NH3 để nâng cao ý thức trách nhiệm về 

đảm bảo an toàn, kỹ năng ứng phó sự cố, xử lý tốt tình huống để giảm thiệt hại về người 

và tài sản. 

Khi xảy ra sự cố, chủ dự án lập tức triển khai theo kế hoạch, biện pháp ứng phó 

của đơn vị đã xây dựng; người trực tiếp chỉ huy sự cố phải nhanh chóng khoanh vùng, 

cô lập nơi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tránh xảy ra sự cố dây chuyền và thông báo 

cho các hộ dân ở xung quanh, cung cấp đầy đủ thông tin và hợp tác với các lực lượng 

chức năng khi triển khai ứng phó sự cố. 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Bảo trì định kỳ và kiểm tra tình trạng các thiết bị trong hệ thống để đảm bảo hoạt 

động hiệu quả và an toàn. 

- Lắp đặt các đai ốc, van, van bù và đồng hồ áp suất cho các dụng cụ hệ thống để 

đảm bảo tính khí quyển và an toàn. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn và cách cách lắp đặt phù hợp để tránh các tai nạn 

có thể xảy ra khi quá trình vận hành hệ thống. 

- Sử dụng các thiết bị bảo vệ như bảo vệ quá áp, quá nhiệt độ và chống cháy nổ để 

đảm bảo an toàn. 

- Giám sát hiệu suất hệ thống và xử lý nhanh chóng các vấn đề có thể xảy ra để 

đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả. 

- Đào tạo và huấn luyện cho nhân viên vận hành hệ thống về các kỹ thuật và tiêu 

chuẩn an toàn để đảm bảo rằng họ có thể làm việc hiệu quả và an toàn. 

2.5.2. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thu gom, thoát và xử 

lý nước thải  

-  Sự cố bể tự hoại 

 + Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 
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được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

 + Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

 + Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu định kì 06 tháng/lần. 

-  Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 

 + Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom nước thải như: lưu lượng nước thải phát sinh 

lớn gây tắc nghẹn tiêu thoát chậm, vỡ đường ống dẫn... 

 + Hệ thống xử lý nước thải rò rỉ, nứt, lưu lượng thiết kế nhỏ hơn lượng phát sinh gây 

ra các hiện tượng tràn, rò rỉ nước thải gây ô nhiễm môi trường. 

-  Phương án phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

 + Chủ dự án đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với trường 

hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

 + Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống 

xử lý nước thải. 

 + Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: Thực hành thao tác vận hành hệ thống xử 

lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

 + Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố ngưng hoạt động hoàn toàn 

thì nước thải được lưu chứa trong bể thu gom, bể điều hòa. Trường hợp sự cố quá 24h thì 

Nhà máy sẽ ngừng hoạt động sản xuất để tiến hành khắc phục sự cố HTXL nước thải sản 

xuất rồi mới hoạt động trở lại.  

 + Các yếu tố về máy móc, thiết bị và cách khắc phục thể hiện trong sau: 

Bảng 4.18. Biện pháp khắc phục sự cố từ máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố Nguyên nhân có thể Hướng giải quyết 

Bơm ngừng hoạt 

động 

Không có điện Kiểm tra nguồn điện 

Thiếu nước mồi 
Kiểm tra liệu mực nước có cao 

hơn bơm không 

Nghẽn guồng bơm Tháo rác trong guồng bơm 

Vòng quay ngược 
Đổi chiều liên kết dòng điện nối 

với mô tơ 

Bơm hoạt đông 

không đủ công 

suất 

Không khí tràn vào hộp nhồi 

hoặc trong ống hút 

Khởi động lại và báo bộ phận bảo 

dưỡng 

Nghẽn guồng bơm 
Vệ sinh và kiểm tra hoạt động 

của bơm 

Hỏng guồng bơm - 
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Sự cố Nguyên nhân có thể Hướng giải quyết 

Khoen trục bị mòn - 

Rò rĩ trên đường ống 
Kiểm tra đường ống hút và đẩy 

của bơm 

Vòng quay ngược 
Đổi chiều liên kết dòng điện nối 

với mô tơ 

Tốc độ chậm Hạ thấp tần số hoặc điện áp 

Tổn thất ma sát cao Tăng đường kính ống dẫn 

Tổn thất áp lực cục bộ Giảm bớt cút và măng sông 

Lưu lượng quá lớn Ống đẩy quá lớn 
Vặn nhỏ ống đẩy, Khởi động lại 

từng phần 

Độ mòn của khớp 

nối cao 
Trục không thẳng hàng Thông báo bộ phận bảo dưỡng 

Hơi nóng của trụ 

tăng lên khi vận 

hành 

Thiếu sự bôi trơn 

Kiểm tra lại ống nhờn, thông báo 

cho bộ phận bảo dưỡng nếu cần 

thiết 

Động cơ nóng 

Quá tải Báo bộ phận bảo dưỡng 

Điện áp nhỏ Hỏi bộ phận quản lý điện 

Thiếu sự liên kết 
Khởi động máy dự phòng và báo 

cho bộ phận bảo dưỡng 

Tiếng ồn 

Đầu vào/đầu ra bị nghẹt Báo bộ phận bảo dưỡng 

Trục không thẳng hàng - 

Mòn trụ - 

Vỡ guồng bơm - 

Vật cứng rơi vào trong máy - 

Rò rỉ quá lớn từ 

hộp nhớt 

Trục không thẳng hàng Báo bộ phận bảo dưỡng 

Guồng bơm quá cũ Thay thế guồng bơm 

Nắp nhớt bị bẩn  Báo bộ phận bảo dưỡng 

Bơm ngừng hoạt 

động 

Tắt điện Đóng công tắc và khởi động lại 

máy 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế) 

2.5.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ  

Công ty đã thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho Nhà xưởng và đã được 

thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Đã được Công An quận Bình Tân 

kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy vào ngày 01/6/2023 (đính kèm trong phần phụ lục).  
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Nhà xưởng đã được Công ty TNHH Nông Hải Sản lắp đặt hệ thống PCCC hoàn chỉnh 

trước khi cho Chủ đầu tư thuê lại. Công ty TNHH Nông Hải Sản đã có giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 16/TD-PCCC (HDPC) ngày 16/11/2006 (đính 

kèm trong phần phụ lục).  

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau nhằm quản lý 

chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống cháy nổ: 

-  Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa 

cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

-  Lưu trữ các bình chứa nguyên nhiên liệu tại kho chứa riêng, thông thoáng và có biển 

báo ghi đầy đủ thông tin. 

-  Trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống dập cháy tự động với các phương tiện 

dập cháy thích hợp. 

-  Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà 

máy. 

-  -  Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh 

nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC. 

-  Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện của 

nhà máy. 

-  Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy tại chỗ. 

-  Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

-  Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, 

thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

-  Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý sự cố xảy 

ra. 

-  Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội viên 

đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau: 

 + Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối 

tượng. 

 + Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng chống chữa 

cháy. 

 + Biện pháp phòng cháy. 

 + Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, kỹ thuật chữa cháy. 

 + Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
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Khi xảy ra sự cố, người phát thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung 

quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 

 + Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại nơi xảy ra cháy. 

 + Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất. 

 + Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

- Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 

 + Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa 

cháy. 

 + Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc 

tế được phép áp dụng tại Việt Nam. 

-  Những trang bị dùng để PCCC: 

 + Các phương tiện chữa cháy thông dụng: 

• Các loại vòi, ống hút chữa cháy; 

• Các loại lăng chữa cháy; 

• Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; 

• Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình 

khí. 

+ Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hòa không 

khí.  

+ Vật liệu và chất chống cháy: sơn chống cháy; vật liệu chống cháy, chất ngâm tẩm 

chống cháy. 

+ Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ: 

Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng điện. 

Kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng. 

+ Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy. 

 + Các hệ thống báo cháy và chữa cháy: Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động. 

-  Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. 

Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc 

thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để có 

biện pháp khắc phục. 

-  Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

an toàn trong vận chuyển. 

-  Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí gọn gàng đúng vị trí và có khoảng cách an 

toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 
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Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất…), công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa… 

Quy trình chữa cháy 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các 

lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình 

chữa cháy, nước để dập lửa. 

Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu 

vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo 

cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó Chủ dự án sẽ 

cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập 

thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá 

thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

* Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ 
 

 

Hình 4.10. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ  

2.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a. Biện pháp an toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại nhà xưởng, Chủ đầu tư đã và đang áp 

dụng các biện pháp như sau: 

- Đã xây dựng nội quy an toàn lao động cho Công ty. 

Người phát hiện cháy nổ 

– dập ngay nếu có thể 

Thông báo cho cán bộ 

quản lý  

Thông báo cho đội ứng 

cứu của nhà xưởng  

Thông báo các cán bộ phụ 

trách tham gia ứng cứu 

Các đơn vị, lực lượng 

cùng tham gia ứng cứu 

Tổ chức, bố trí cán bộ 

nhân viên và điều động 

đẩy đủ phương tiện thiết bị 

tham gia ứng cứu 

Thông báo cho chính 

quyền địa phương, lực 

lượng PCCC … 
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- Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động cho công nhân viên tại Công ty định kỳ hằng 

năm. 

- Đã trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Tiến hành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho tất cả các khu vực, thiết bị, 

cụm thiết bị, công cụ phụ trợ và tất cả các công việc để đưa ra biện pháp kiểm soát hợp lý 

nhằm tránh nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.  

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà nước 

định kỳ 1 năm/lần.   

- Đo đạc môi trường lao động và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, lập hồ sơ quản lý lao động doanh nghiệp. 

Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc chấn thương thiết yếu 

cho y tế cơ quan doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời cấp cứu người bị nạn. 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải 

không hoạt động hiệu quả 

Hiện tại, chủ đầu tư đã và đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố các hệ thống 

xử lý môi trường hoạt động không hiệu quả như sau: 

Đường ống cấp nước sạch, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư 

Bảng 4.19. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Stt Hạng mục Tổng mức đầu 

tư 

Thời gian 

hoàn thành 

1 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

70 m3/ngày đêm 
400.000.000 

Hoàn thành 

trước khi dự 

án đi vào vận 

hành thử 

nghiệm 

2 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 

30.000 m3/giờ 
300.000.000 

3 

Khu chứa chất thải rắn: 

- Khu chứa chất thải sinh hoạt: 4 m2 

- Khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

tthường: 9 m2 

- khu chứa CTNH: 2,5m2 

30.000.000 
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3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Công ty thành lập bộ phận môi trường - an toàn lao động của Nhà máy gồm 5 người trong 

đó: 

+  02 nhân viên trình độ đại học quản lý chung phụ trách công tác bảo vệ môi trường, 

an toàn lao động của nhà máy gồm: PCCC, an toàn lao động, giám sát hệ thống xử lý khí 

thải, hệ thống xử lý bụi báo cáo giám sát môi trường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, các thủ tục hành chính về môi trường. 

+  01 công nhân có nhiệm vụ vệ sinh chung, chăm sóc cây xanh, thu gom và phân loại 

rác thải. 

+  02 nhân viên phụ trách các vấn đề điện và vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, 

nước thải. 

Bộ phận môi trường – an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo công ty 

có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo kịp thời các 

sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Đánh giá tác động môi trường Dự án vận chuyển lắp đặt máy móc và vận hành nhà máy 

tuân thủ theo đúng trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn của Dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, quy mô không gian, thời gian 

và tính nhạy cảm của các đối tượng bị tác động. 

Các đánh giá về các tác động của Dự án là khá chi tiết và cụ thể. Các đánh giá nay là 

cơ sở để Dự án đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

cố môi trường một cách hợp lý và khả thi.  

4.1. Về mức độ tin cậy của đánh giá 

Việc đánh giá các tác động môi trường là nhằm dự báo trước các tác động có thể xảy 

ra khi khi Dự án đi vào hoạt động để đưa ra các biện pháp giảm thiểu và khắc phục.  

a. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Bảng 4.20. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Stt  
Các đánh giá tác 

động môi trường 

Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 

Trung 

bình 

Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt động 

của các thiết bị phục vụ thi công. 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh nước 

thải gây ô nhiễm môi trường. 
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Stt  
Các đánh giá tác 

động môi trường 

Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

3 Tác động do CTR Cao Có thể ước tính được lượng chất thải phát sinh. 

Giai đoạn vận hành 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 
Cao 

Dựa trên hiện trạng hoạt động thực tế từ các nhà 

máy có ngành nghề sản xuất tương tự với Dự 

án, hoạt động sản xuất hiện tại của dự án, từ đó 

có thể dự đoán được các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí. 

2 Nước thải Cao Từ quy mô hoạt động của Dự án có thể ước tính 

được lượng nước thải. 

CTR phát sinh và các tác động có thể ảnh hưởng 

đến môi trường nước. 
3 Tác động do CTR Cao 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát Triển Việt Quốc Tế) 

b. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Đánh giá về tắc nghẽn giao thông: việc đánh giá giới hạn bởi các nhận xét, dựa theo 

số lượng xe gia tăng, mật độ giao thông hiện tại trong khu vực. Mức độ chi tiết về đánh giá 

này ở mức trung bình. 

Đánh giá tiếng ồn: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động sản xuất 

thực tế của các nhà máy với ngành nghề và quy mô sản xuất tương tự. Vì vậy, độ tin cậy 

khá cao. 

c. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và 

sự cố từ hệ thống xử lý khí thải là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh nghiệm quan sát thực 

tế, rút ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Ngoài ra, đánh giá sự cố còn dựa theo 

các máy móc, thiết bị nguyên liệu sử dụng và loại hình sản xuất đặc trưng có khả năng xảy 

ra sự cố đó. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ 

tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao.  

4.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác động 

khác nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và môi trường kinh 

tế - xã hội. Những tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tùy thuộc vào 

thời gian cũng như mức độ mà sẽ tạo nên những hậu quả khác nhau. Các đánh giá này tính 

toán trong trường hợp chưa có các biện pháp xử lý giảm thiểu. Khi áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu thì các tác động sẽ giảm đáng kể, và ở mức tác động nhẹ hoặc 

không tác động. Các phương pháp đánh giá sử dụng có mức độ tin cậy tương đối cao, đã 

được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1.      Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (do nước thải sau xử lý đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tân Tạo, không xả trực tiếp 

ra môi trường).  

❖ Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1.  Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục  

1.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và dẫn về về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày. 

- Nước thải sản xuất bao gồm nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị, nước xả 

cặn đáy của lò hơi, nước thải từ quá trình rửa lọc của hệ thống RO được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày. 

Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Tân Tạo sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Tạo. 

-  Điểm đấu nối nước thải: 01 điểm trên đường số 9, tọa độ điểm đấu nối nước thải: X 

(m): 1186 722 ; Y (m): 591 370 (theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi 

chiếu 30). 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Tân Tạo phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về Quy định cho phép đấu nối của 

KCN Tân Tạo. 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất → Song chắn rác → Bể thu gom → 

Bể điều hoà → Bể anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng →  đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của Khu công nghiệp Tân Tạo tại 01 điểm trên đường số 9.  

- Công suất thiết kế: 70 m3/ngày (24 giờ). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, dinh dưỡng, Javen. 

1.1.3.  Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

- Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 
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1.1.4.  Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố nước thải: 

- Khi các hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hoặc chất lượng nước thải sau xử lý không 

đạt yêu cầu quy định tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Tân Tạo, công nhân đóng van xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp và cho nước thải không đạt quay lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Công ty tiến hành thực hiện công tác cô lập tất cả các nguồn nước thải tại các hệ thống xử 

lý sơ bộ trong quá trình khắc phục sự cố. 

- Kịp thời kiểm tra và thay thế các chi tiết hoặc thiết bị hư hỏng, đảm bảo duy trì chế 

độ vận hành thường xuyên của hệ thống. 

b. Kịch bản và phương án ứng phó sự cố: 

- Trường hợp quá tải: Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, Công ty cũng đã tính toán hệ 

số an toàn cho hệ thống XLNT (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán, 

lưu lượng nước thải tính toán luôn lấy số liệu cao nhất là khi sản xuất đạt công suất tối đa), 

nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao. Bố trí nhân viên bảo 

vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong trạng thái hoạt động ổn định. 

Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng 

thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Trường hợp hệ thống hư hỏng, ngừng hoạt động, nước thải không đạt: Bơm nước thải 

trở lại để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nhanh chóng tìm ra nguyên 

nhân, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT tập trung hoạt động trở 

lại, tránh trường hợp công trình dự phòng bị quá tải. 

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

1.2.1. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 70 m3/ngày. 

1.2.2. Thời gian vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 3 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu 

lực. 

1.2.3. Vị trí lấy mẫu 

- Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, công suất 70 m3/ngày.đêm. 

- Tại các vị trí khác của hệ thống xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.2.4. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

- Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả 

xử lý của hệ thống xử lý nước thải theo thỏa thuận đấu nối nước thải với Khu công nghiệp 

Tân Tạo. 
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1.2.5. Tần suất lấy mẫu 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 3 ngày liên tiếp; tần suất quan trắc nước thải ít 

nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và 

ít nhất 3 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 3 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải). 

1.3.  Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án, bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, đấu nối nước thải của Khu công nghiệp Tân Tạo, không xả thải 

trực tiếp ra ngoài môi trường. 

- Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, thoát nước 

thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đấu nối hệ thống thoát nước 

mưa vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Tân Tạo theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm, 

vận hành chính thức công trình xử lý nước thải. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công 

ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 5,6,7 và 8 Điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP.  

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải, phân định chất thải và lập báo cáo kết 

quả vận hành thử nghiệm gửi Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hồ 

Chí Minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

công trình thu gom, xử lý nước thải. 

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện 

đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tân tạo để 

tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu (củi) vận hành lò hơi công suất 4 tấn/giờ. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

- Ống thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi thải ra môi trường, tọa độ X = 1186 795; 

Y = 591 299 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

2.3. Lưu lượng xả khí thải 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  30.000 m3/giờ. 
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2.4. Phương thức xả thải 

- Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thải cao 9m, gián đoạn. 

2.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

- Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp 

= 0,9; Kv = 1,0 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ.  

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất lượng khí thải của dự án 

Stt Thông số Đơn vị 

Giá trị giới của các chất ô nhiễm 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; 

Kp=0,9, Kv=1,0 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 180 

3 CO mg/Nm3 900 

4 SO2 mg/Nm3 450 

5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765 

(Nguồn: QCVN 19:2009/BTNMT) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Nguồn số 02: Từ hoạt động của hệ thống máy nén lạnh NH3. 

- Nguồn số 03: Từ hoạt động của máy xay, máy cưa xương. 

- Nguồn số 04: Từ hoạt động của máy nén khí. 

- Nguồn số 05: Từ hoạt động của lò hơi 

- Nguồn số 06: Từ hoạt động quạt hút của hệ thống xử lý khí thải 

- Nguồn số 07: Từ hoạt động máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải 

3.2. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X = 1186 713;  Y = 591 326 

- Nguồn số 02: Tọa độ đại diện: X = 1186 723;  Y = 591 335 

- Nguồn số 03: Tọa độ đại diện: X = 1186 770;  Y = 591 330 

- Nguồn số 04: Tọa độ đại diện: X = 1186 764;  Y = 591 324 

- Nguồn số 05: Tọa độ đại diện: X = 1186 799;  Y = 591 316 

- Nguồn số 06: Tọa độ đại diện: X = 1186 801;  Y = 591 314 

- Nguồn số 07: Tọa độ đại diện: X = 1186 795;  Y = 591 307 
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(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30) 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Bảng 5.2. Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Stt 

Thông 

số ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Giới hạn cho phép 

(Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức gia tốc rung cho 

phép) 

Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ  

Từ 21 giờ đến 

6 giờ 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 70 55 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
Khu vực 

thông 

thường. 2 Độ rung dB 70 60 
QCVN 

27:2010/BTNMT 

Ghi chú: 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung./. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của dự án đầu tư được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Stt Tên hạng mục 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Công suất tại thời 

điểm vận hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

khi kết thúc giai 

đoạn vận hành 

thử nghiệm 

1 

01 hệ thống xử lý 

nước thải  công 

suất 70 m3/ngày 
Kể từ ngày 

Giấy phép 

môi trường 

có hiệu lực 

3 tháng 

50 % công suất so 

với công suất hoạt 

động chính thức. 

100% công suất 

hoạt động chính 

thức. 

2 

01 Hệ thống xử lý 

khí thải công suất 

30.000 m3/ngày 

50% công suất so 

với công suất hoạt 

động chính thức. 

100% công suất 

hoạt động chính 

thức. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm của Công ty được thực hiện 3 tháng kể từ ngày Giấy 

phép môi trường có hiệu lực, chủ dự án cam kết chỉ vận hành thử nghiệm sau khi các công 

trình xử lý chất thải đạt yêu cầu đưa vào vận hành thử nghiệm.  

Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và trong giai đoạn kết thúc 

vận hành như sau: 
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Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Stt Vị trí giám sát 
Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Số 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

I Giai đoạn vận hành ổn định: 3 ngày liên tiếp 

1.  

01 hệ thống xử 

lý nước thải  

công suất 70 

m3/ngày.đêm 

pH, độ màu, 

BOD5, COD, 

TSS, dầu mỡ 

khoáng, tổng N, 

tổng P, Coliform 

Sau khi 

kết thúc 

vận hành 

thì tiến 

hành lấy 3 

mẫu đầu 

ra trong 3 

ngày liên 

tiếp. 

1  Mẫu đơn 

Giới hạn tiếp 

nhận của KCN 

Tân Tạo 

2.  

01 hệ thống xử 

lý khí thải công 

suất 30.000 

m3/ngày.đêm 

Lưu lượng, Bụi 

tổng, CO, SO2, 

NOx (tính theo 

NO2) 

1  Mẫu đơn 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

 

Trường hợp công trình xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, chủ dự 

án sẽ thông báo bằng văn bản gởi Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh trước khi hết thời gian vận hành thử nghiệm 30 ngày, trong đó nêu rõ lý do 

các công trình xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu và đề xuất phương án cải thiện, bổ 

sung; Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để vận hành lại. 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch. 

Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà chủ dự án 

dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch bao gồm: 

- Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam 

+ Địa chỉ: 33A/4 đường 12,  Phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. 

+ Trụ sở: 54E đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. 

+ Điện thoại: (028) 66505455                       

+ Chứng nhận Vimcerts 308. 

-  Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu 

+ Địa chỉ:40/7 Đông Hưng Thuận 14B, KP.1, P.Đông Hưng Thuận, Quận12, 

TP.HCM. 

+ Điện thoại: (028) 3816 4421. 

+ Chứng nhận Vimcerts 117.  

2. Chương trình quan trắc chất thải  (tự động, liên tục) theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Quan trắc nước thải:  

Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Tạo, do 

vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại 
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khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Dự án không thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không có. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế cam kết về tính chính xác, trung thực của các 

thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái, 

chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

Công ty TNHH Phát triển Việt Quốc Tế cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 

quan. 

- Nước thải: Nước thải phát sinh từ Dự án được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải của KCN Tân Tạo. 

- Tiếng ồn, độ rung: đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và quy chuẩn QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Về chất thải rắn: Được quản lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Cam kết 

không lưu chứa chất thải ngoài khu vực lưu chứa như đã trình bày trong báo cáo. 

- Cam kết lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm để báo cáo với 

cơ quan chức năng. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo vệ môi trường đối với toàn bộ cơ sở 

trong suốt quá trình hoạt động, thực hiện giám sát và vận hành các công trình xử lý môi 

trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý an ninh, trật 

tự, tệ nạn xã hội.  

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy 

định về bảo vệ Môi trường, nếu để xảy ra sự cố môi trường, các hoạt động xả thải vượt quy 

chuẩn kỹ thuật quy định. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi 

ro môi trường xảy ra do hoạt động tại Dự án./. 

 

 


