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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

CBCNV  Cán bộ công nhân viên 

BOD5  Nhu cầu oxy hóa sinh học (5 ngày) 

BTNMT  Bộ Tài nguyên môi trường 

BYT  Bộ Y tế 

BXD  Bộ Xây dựng 

COD  Nhu cầu oxy hóa hóa học 

QCVN  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

  TCVN  Tiêu chuẩn quốc gia 

TSS  Tổng hàm lượng chất rắn 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Dự án “Đầu tư xưởng nhuộm vải công suất 480.000 mét vải/năm (tương đương 200 

tấn sản phẩm/năm)” do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 0313991461 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/08/2016, đăng ký thay 

đổi lần thứ 4 ngày 21/02/2017 với mục tiêu: Nhuộm hoàn thiện các loại vải.  

 Vào thời điểm ngày 24/05/2021, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh đã được 

Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xưởng nhuộm vải công suất 

480.000 mét vải/năm (tương đương 200 tấn sản phẩm/năm)” tại địa điểm Lô J20, đường 

5C, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Tuy nhiên, vì một vài lý do, dự án đến nay chưa được triển khai thực hiện. Chủ dự án 

tiến hành lập Giấy phép môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 và Nghị Định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 trước khi tiến hành xây dựng và vận hành Dự án.   

 Dự án sẽ được triển khai thực hiện trên nền đất có tổng diện tích là 3.000 m2 được 

thuê lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo Hợp đồng thuê đất trong 

Khu công nghiệp số 205/2017/HĐTĐKCN/BCCI được ký ngày 28/09/2017 tại Lô J20, 

đường 5C, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

1. Tên chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh 

- Địa chỉ văn phòng: Lô J20, đường 5C, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

  Đại diện: Ông Bùi Văn Tuệ   Chức vụ: Giám đốc 

  Điện thoại: 0903730354   Email:  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313991461, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 

8 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03 tháng 02 năm 2020. 

- Văn bản số 4432/BQL-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Quản lý Các khu chế 

xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự án đầu tư của Công ty TNHH Đầu 

tư Quốc tế An Thịnh tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy nhuộm vải các loại công suất 200 tấn sản phẩm/năm. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô J20, đường 5C, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 

xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh với vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông Nam giáp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phúc Thành (dệt 

nhuộm, may mặc) 
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- Phía Tây Nam giáp Đường 5C; 

- Phía Tây Bắc giáp CN Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (cơ khí) 

- Phía Đông Bắc giáp Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Vạn Phúc Thành, 

(ngành nghề dệt nhuộm) 

Vị trí giới hạn dự án theo hệ tọa độ VN2000 được trình bày tại bảng dưới đây:  

Bảng 1. 1.Vị trí tọa độ của dự án 

Điểm 

Tọa độ 

X (m) Y (m) 

A 1188018 586824 

B 1188029 586803 

C 1188129 586855 

D 1188118 586875 
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Hình 1. 1.Vị trí dự án nằm trong KCN  

VỊ TRÍ DỰ ÁN 

KIM 

ĐIỀN 
THIÊN 

PHÚC 

THÀNH 
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Hình 1. 2. Vị trí dự án nằm trong KCN 

Vị trí dự án 

Kim khí thăng long 

Thiên Phúc Thành 
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- Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Quy mô của dự án đầu tư theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Dự án 

nhóm C với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 12.000.000.000 (mười hai tỷ đồng). 

- Dự án có công suất nhuộm vải là 200 tấn/năm tương đương 480.000 m2/năm thuộc 

mục số 5, cột 5 (quy mô công suất nhỏ) phụ lục II, Nghị Định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có): Ban quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Tp. 

Hồ Chí Minh. 

 Đánh giá yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư: 

Yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư được đánh giá dựa trên Bảng sau: 

TT 
Quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại điểm c khoản 

1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

Đánh giá các 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường của dự 

án đầu tư 

Có  Không 

1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 nằm trong nội thành, nội thị 

của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị 

  

2 
Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước 
  

3 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy 

sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản; vùng đất ngập 

nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận 

theo quy định tại Nghị định này (trừ các dự án đầu tư xây dựng công 

trình phục vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt) 

  

4 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật 

về di sản văn hóa (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, xây dựng công trình 

nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự án bảo trì, duy tu bảo 

đảm an toàn giao thông) 

  

5 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 

từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai; 

dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước 

của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh 

quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng 

hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý, bảo 

vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa 

  
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cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

6 
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của 

pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng 
  

 Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Dự án có công suất nhuộm vải là 200 tấn/năm tương đương 480.000 m2/năm thuộc 

mục số 5, cột 5 (quy mô công suất nhỏ) phụ lục II, Nghị Định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Dự án nằm trong KCN Lê Minh Xuân thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh thuộc khu vực ngoại thành, ngoại thị. 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 

số 72/2022/QH14 và mục số 1 phụ lục IV Nghị Định 08/2022/NĐ-CP thì dự án đầu tư 

thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh do Ban Quản lý các Khu chế xuất và 

Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền 

cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí minh tổ chức tiếp 

nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố trong các 

khu chế xuất, khu công nghiệp. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được lập theo Phụ lục XI 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1. 2: Sản phẩm và công suất hoạt động của dự án 

STT Sản phẩm Công suất (Tấn/năm) Công suất (m2/năm) 

1 Nhuộm vải 200 800.000 

 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản 

xuất 

Quy trình công nghệ sản xuất của dự án được trình bày như sau: 
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 Quy trình công nghệ nhuộm vải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Dây chuyền công nghệ nhuộm vải Polyester của dự án 

 

 

 

 

Vải Polyester 

 

Kiểm tra 

Giặt vải 

Nước, H2O2, Axit axetic, NaOH, 

Na2S2O4, …, t0 = 60-1100C, (hơi nóng từ 

lò hơi) 

Nhuộm vải 
Nước, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, Axit 

axetic, thuốc nhuộm phân tán,…t0 = 80-

1350C, (hơi nóng từ lò hơi 8 tấn/h) 

Giặt vải Nước, Axit axetic, D300, chất phụ trợ, t0 

= 40-800C (hơi nóng từ lò hơi 8 tấn/h) 

Kiểm tra 

Nước thải, ồn Vắt, mở khổ 

Căng định hình 

Kiểm tra, phân loại 

Đóng gói, xuất hàng 

CTR 

Nhiệt từ lò dầu tải nhiệt, t0 = 1800C, 

hồ vải 

 

Bao bì, thùng carton  Bao bì, thùng carton thải 

Vải thành phẩm lỗi  

Vải hư, không đạt chất lượng 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: Axit axetic, NaOH, 
H2O2… 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: NaOH, Axit axetic … 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 

- Bụi, CO, NOx, SO2 (từ lò dầu tải 

nhiệt) 

- Nước thải từ quá trình rửa bể chứa hồ, 

từ HTXL khí thải lò nhiệt 

- Nhiệt thừa, tiếng ồn 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: Axit axetic 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 
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Thuyết minh quy trình: 

Công nghệ nhuộm xử dụng tại xưởng nhuộm là nhuộm tận trích, đây là công nghệ 

tiên tiến được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển như Nhật, Đức, Hàn Quốc trong 

ngành dệt may. Nguyên liệu vải mộc sau khi nhập về sẽ được kiểm tra trước khi giặt, 

tẩy thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và đảm bảo màu được đúng theo yêu cầu của khách 

hàng. 

Quy trình nhuộm màu vải Polyester của Dự án được thực hiện theo các bước sau: 

- Nhập liệu và kiểm tra: Nguyên liệu đầu vào của dây chuyền nhuộm vải vải 

Polyester, sau khi nhập về nhà máy được kiểm tra chất lượng, trước khi lưu kho phục 

vụ sản xuất. Đối với vải PE không đạt yêu cầu, được trả lại nhà cung cấp. 

- Giặt vải: Vải được giặt trong khoảng thời gian 80 phút, ở nhiệt độ 60-1100C, 

trong dung dịch hỗn hợp gồm nước, Axit axetic, NaOH, H2O2,… và các chất phụ trợ. 

Sau thời gian giặt, nước giặt trong máy nhuộm sẽ được thải ra ngoài và dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải của Dự án. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy nhuộm với 

các cài đặt về nhiệt độ, áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số đã thí nghiệm. 

- Nhuộm vải: Tùy thuộc vào loại màu nhạt đậm yêu cầu, vải Polyester được nhuộm 

màu trong khoảng thời gian từ 60 phút, ở nhiệt độ 80-135oC và áp suất 2-4 atm, trong 

dung dịch hỗn hợp gồm nước, Axit axetic, Na2SO4, Na2CO3, thuốc nhuộm phân tán và 

các chất phụ trợ. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy nhuộm với các cài đặt 

về nhiệt độ, áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số đã thí nghiệm. 

Mức độ gắn màu của thuốc nhuộm phân tán vào vải Polyester cao, khoảng 90-

95%, do đó nước thải ra có độ màu thấp và mang tính axit, được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải cục bộ của Dự án để xử lý. Ngoài nước thải, chất thải phát sinh từ công đoạn 

nhuộm màu còn có hơi hóa chất (hơi kiềm), bao bì nguyên liệu thải, tiếng ồn từ quá trình 

hoạt động của máy móc. 

 Trong nhuộm tận trích, thuốc nhuộm được hòa tan từng phần và khuếch tán qua 

bề mặt của sợi vải vào bên trong xơ sợi. Thuốc nhuộm ở trong môi trường chất lỏng 

cùng với vải. Quy trình nhuộm tận trích có thể chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn nhuộm (tận trích và hấp thụ): Giai đoạn này diễn ra sự khuếch tán của 

thuốc nhuộm vào trong sợi vải. Trong quy trình nhuộm tận trích, nồng độ thuốc 

nhuộm có trong dịch nhuộm liên tục giảm, do đó chênh lệch nồng độ cũng giảm 

theo. Vì thế, tốc độ nhuộm liên tục và đạt đến giá trị cuối cùng (cân bằng). 

- Giai đoạn cân bằng: là giai đoạn mà khi đó nồng độ thuốc nhuộm trên sợi vải 

đạt đến gần hiệu suất thuốc nhuộm. Trong giai đoạn này, sự đồng nhất và thẩm 

thấu thuốc nhuộm xảy ra. 

- Giai đoạn gắn màu thuốc nhuộm: Khi quá trình nhuộm đã ở trạng thái cân bằng, 

thuốc nhuộm thường đứng yên ở vùng ngoài vủa sợi vải. Thuốc nhuộm ở trạng 

thái cơ động và có thể di chuyển khỏi sợi với bất kỳ lúc nào. Vì thế, cần phải cố 

định thuốc nhuộm theo hai phương pháp sau: phản ứng hóa học hoặc cải thiện 

sự phân bố thuốc nhuộm trong lõi sợi vải. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (GPMT) 

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh    8  

 Mức độ gắn màu lên vải khi nhuộm thay đổi tùy theo loại thuốc nhuộm và loại vải 

được nhuộm. Nồng độ thuốc nhuộm trong nước thải cũng thay đổi tương ứng. Độ tận 

trích của loại thuốc nhuộm sử dụng tại nhà máy như sau: 

Bảng 1. 3: Độ tận trích của các loại thuốc nhuộm 

Nhóm thuốc nhuộm Loại vải 
Độ tận 

trích 

Lượng có trong nước 

thải 

Thuốc nhuộm phân tán Polyester ~90% ~10% 

(Nguồn: Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, 

2008. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộm) 

- Giặt vải: Để đảm bảo độ bền màu, vải sau nhuộm được giặt 1 lần trong nước 

nóng nhằm loại bỏ chất trợ nhuộm, thuốc nhuộm không gắn kết khỏi bề mặt vải. Thời 

gian giặt vải trong khoảng 100 phút, ở nhiệt độ 40-80oC, trong dung dịch hỗn hợp gồm 

nước, Axit axetic và các chất phụ trợ. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy 

nhuộm với các cài đặt về nhiệt độ, áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số 

đã thí nghiệm. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này là nước thải giặt vải sẽ được thải ra ngoài và 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Dự án để xử lý; tiếng ồn từ quá trình hoạt động của 

máy móc. 

(Thời gian hoàn thành một mẻ sản xuất vải nhuộm Polyester tại máy nhuộm tính 

từ lúc bắt đầu giặt tẩy đến giặt sau cùng khoảng 250 phút). 

Mỗi máy nhuộm được trang bị 1 thùng chứa hóa chất, thùng chứa này có nhiệm 

vụ chứa hóa chất phục vụ cho từng công đoạn của dây chuyền nhuộm vải bao gồm giặt 

tẩy, nhuộm. Tại từng thời điểm của quy trình nhuộm thì người vận hành sẽ pha các loại 

hóa chất phù hợp phục vụ cho công đoạn đó. Sau đó máy sẽ có các bộ phận hút tự động 

vào thiết bị để vận hành. 

- Kiểm tra: Vải sau khi giặt lần cuối sẽ được đối chiếu với mẫu vải nhuộm khách 

hàng yêu cầu, nếu đạt sẽ cho hàng ra, nếu không đạt sẽ nhuộm màu lại. Quá trình nhuộm 

màu lại sẽ được trải qua các công đoạn như nhuộm 1 mẻ sản phẩm mới hoặc có thể qua 

1 vài công đoạn nhuộm lại màu tùy vào mức độ sai lệch màu của sản phẩm. 

- Vắt ly tâm: Sau khi kiểm tra vải đang nhuộm trùng khớp với mẫu khách hàng yêu 

cầu, vải được cho vào máy li tâm nhằm loại bỏ nước. Nước thải từ máy li tâm sẽ được 

thải ra ngoài và dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của Dự án.  

- Mở khổ: Sau khi vắt, vải được đưa vào máy mở khổ để mở vải thành tấm. 

- Căng định hình: Trong quá trình nhuộm, vải sẽ chịu nhiều tác động cơ học khi 

qua công đoạn gia công hóa học khác nhau, sợi vải sẽ bị dãn theo chiều dài, hẹp theo 

chiều ngang,...Chính vì vậy chỉnh lý hàng vải là một quá trình không thể thiếu được. 

Vải sau khi đi vào máy căng định hình sẽ được ổn định khổ vải, chống co rút vải, giúp 

các sợi ngang, sợi dọc nằm vuông góc với nhau.  

Đầu tiên, vải nhuộm được đưa vào dàn xả xoắn nhằm trải phẳng và được ép một 

lớp hồ nhờ các Rulo của lô ép, sau đó vải được dẫn qua lô nhám trên và lô nhám dưới 

để xử lý độ căng hoặc trùng theo yêu cầu của đơn hàng. Lô xích kết hợp với lô ép biên 
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ghim biên vải vào 2 hàng kim di chuyển qua các buồng nhiệt để sấy khô và định hình 

vải. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là hơi VOC, nhiệt dư, tiếng ồn từ quá 

trình hoạt động của máy căng định hình. 

- Đóng gói, xuất hàng: Vải được kiểm tra để phân thành các loại khác nhau, sau 

đó được đóng gói và bàn giao cho khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (GPMT) 

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh    10  

 Quy trình nhuộm vải tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Dây chuyền công nghệ nhuộm vải Polyester của dự án 

Vải tổng hợp  

 

Kiểm tra 

Nấu tẩy vải 

Nước, H2O2, Axit axetic, NaOH, 

Na2S2O4, chất phụ trợ, t0 = 600C-1100C 
(hơi nóng từ lò hơi của 8 tấn/h) 

Giặt vải 

Nước, H2O2, Axit axetic, NaOH, 

Na2S2O4, chất phụ trợ, t0 = 60-800C 
(hơi nóng từ lò hơi) 

Nhuộm vải 

Nước, Axit axetic, Na2CO3, Na2SO4, 

NaOH, thuốc nhuộm phân tán (t0 = 130-

1350C), thuốc nhuộm hoạt tính, chất phụ 

trợ, (t0 = 900C) (hơi nóng từ lò hơi) 

Giặt vải 
Nước, Axit axetic, D300, chất phụ trợ, 

t0 = 40-900C (hơi nóng từ lò hơi 8 tấn/h) 

Kiểm tra 

Nước thải, ồn Vắt, mở khổ 

Căng định hình 

Kiểm tra, phân loại 

Đóng gói, xuất hàng 

CTR 

Nhiệt từ lò dầu tải 

nhiệt, t0 = 1800C, hồ vải 

 

Bao bì, thùng carton thải 

Vải thành phẩm lỗi 

Bao bì, thùng carton  

Vải hư, không đạt chất 

lượng 

- Bụi, CO, NOx, SO2 (từ lò dầu tải 

nhiệt) 

- Nước thải từ quá trình rửa bể chứa hồ, 

từ HTXL khí thải lò nhiệt 

- Nhiệt thừa, tiếng ồn 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: H2O2, NaOH,… 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: Axit axetic, NaOH, … 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: Axit axetic, NaOH,… 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 

- Tiếng ồn, nhiệt dư 

- Hơi VOCs 

- Hơi hóa chất: Axit axetic,… 

- Nước thải 

- Chất thải rắn và CTNH 
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Thuyết minh quy trình: 

Quy trình nhuộm màu vải tổng hợp của dự án được thực hiện theo các bước sau: 

- Nhập liệu và kiểm tra: Nguyên liệu đầu vào của dây chuyền sản xuất vải là vải 

tổng hợp (Hỗn hợp sợi Cotton và sợi PE). Đối với vải không đạt yêu cầu, được trả lại 

nhà cung cấp. 

- Nấu tẩy vải: Vải mộc được đưa vào máy nhuộm, sau đó cho nước và các hóa chất 

(NaOH, H2O2, Na2S2O4, các chất phụ trợ) vào máy nhuộm để thực hiện công đoạn nấu 

tẩy. Vải mộc được nấu ở áp suất, nhiệt độ cao (2 - 3at, 60oC – 110oC) trong khoảng thời 

gian 50 phút. Mục đích là làm cho vải mất màu tự nhiên, loại bỏ phần hồ còn sót lại trên 

sợi và tách các tạp chất thiên nhiên có trong sợi (như pectin, hợp chất chứa nitơ, axit 

hữu cơ, dầu, sáp… ) đồng thời làm tăng độ mao dẫn, độ ngấm của vải và tăng khả năng 

bắt màu thuốc nhuộm của vải. Sau thời gian nấu tẩy vải, nước trong máy nhuộm với 

thành phần độ kiềm cao, chứa dầu mỡ, chất tẩy rửa sẽ được thải ra ngoài và dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải của dự án. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy nhuộm 

với các cài đặt về nhiệt độ, áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số đã thí 

nghiệm. 

- Giặt vải: Vải được giặt trong khoảng thời gian 30 phút, ở nhiệt độ 60-800C, trong 

dung dịch hỗn hợp gồm nước, Axit axetic và các chất phụ trợ. Sau thời gian giặt, nước 

giặt trong máy nhuộm sẽ được thải ra ngoài và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự 

án. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy nhuộm với các cài đặt về nhiệt độ, 

áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số đã thí nghiệm. 

- Nhuộm vải: Tùy thuộc vào loại màu nhạt đậm yêu cầu, vải được nhuộm màu 

trong khoảng thời gian khoảng 45-105 phút, ở nhiệt độ 60-135oC, và áp suất 2-4 atm 

trong dung dịch hỗn hợp gồm nước, Na2CO3, NaOH, Axit axetic, Na2SO4, thuốc nhuộm 

và chất phụ trợ. Quy trình này được thực hiện tự động trong máy nhuộm với các cài đặt 

về nhiệt độ, áp suất, thời gian, hóa chất đúng theo các thông số đã thí nghiệm. 

Đối với vải tổng hợp, Dự án sử dụng phương pháp nhuộm 2 pha: Nhuộm pha 1 để 

nhuộm thành phần Polyester với loại thuốc nhuộm phân tán (disperse dyes) trên máy 

nhuộm cao áp ở nhiệt độ 130-1350C; nhuộm pha 2 để nhuộm thành phần Cotton với loại 

thuốc nhuộm hoạt tính ở nhiệt độ 900C. 

Mức độ gắn màu của thuốc nhuộm phân tán vào vải có thành phần Polyester 

khoảng 90-95%, do đó nước thải ra có độ màu thấp và mang tính axit. Tuy nhiên, mức 

độ gắn màu của thuốc nhuộm hoạt tính vào vải có thành phần Cotton khoảng 75%, do 

đó nước thải sau nhuộm có độ màu khá cao, và mang tính kiềm. 

Trong nhuộm tận trích, thuốc nhuộm được hòa tan từng phần và khuếch tán qua bề mặt 

của sợi vải vào bên trong xơ sợi. Thuốc nhuộm ở trong môi trường chất lỏng cùng với 

vải. Quy trình nhuộm tận trích có thể chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn nhuộm (tận trích và hấp thụ): Giai đoạn này diễn ra sự khuếch tán của 

thuốc nhuộm vào trong sợi vải. Trong quy trình nhuộm tận trích, nồng độ thuốc 

nhuộm có trong dịch nhuộm liên tục giảm, do đó chênh lệch nồng độ cũng giảm 

theo. Vì thế, tốc độ nhuộm liên tục và đạt đến giá trị cuối cùng (cân bằng). 
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- Giai đoạn cân bằng: là giai đoạn mà khi đó nồng độ thuốc nhuộm trên sợi vải 

đạt đến gần hiệu suất thuốc nhuộm. Trong giai đoạn này, sự đồng nhất và thẩm 

thấu thuốc nhuộm xảy ra. 

- Giai đoạn gắn màu thuốc nhuộm: Khi quá trình nhuộm đã ở trạng thái cân bằng, 

thuốc nhuộm thường đứng yên ở vùng ngoài vủa sợi vải. Thuốc nhuộm ở trạng 

thái cơ động và có thể di chuyển khỏi sợi với bất kỳ lúc nào. Vì thế, cần phải cố 

định thuốc nhuộm theo hai phương pháp sau: phản ứng hóa học hoặc cải thiện 

sự phân bố thuốc nhuộm trong lõi sợi vải. 

 Mức độ gắn màu lên vải khi nhuộm thay đổi tùy theo loại thuốc nhuộm và loại vải 

được nhuộm. Nồng độ thuốc nhuộm trong nước thải cũng thay đổi tương ứng. Độ tận 

trích của loại thuốc nhuộm sử dụng tại nhà máy như sau: 

Bảng 1. 4: Độ tận trích của các loại thuốc nhuộm 

Nhóm thuốc nhuộm Loại vải 
Độ tận 

trích 

Lượng có trong nước 

thải 

Thuốc nhuộm phân tán Polyester ~90% ~10% 

Thuốc nhuộm hoạt 

tính 
Cotton ~95% ~5% 

(Nguồn: Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, 

2008. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộm) 

Nước thải sau công đoạn nhuộm được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án 

để xử lý. Ngoài nước thải, chất thải phát sinh từ công đoạn nhuộm màu còn có hơi hóa 

chất (hơi kiềm), bao bì nguyên liệu thải, tiếng ồn từ quá trình hoạt động của máy móc. 

- Giặt vải: Để đảm bảo độ bền màu, vải sau nhuộm được giặt đi giặt lại trong nước 

nóng nhằm loại bỏ chất trợ nhuộm, thuốc nhuộm không gắn kết khỏi bề mặt vải. Thời 

gian giặt vải trong khoảng 100 phút, ở nhiệt độ 40-90oC, trong dung dịch hỗn hợp gồm 

nước, Axit axetic và chất phụ trợ. Tùy thuộc vào loại màu nhạt đậm yêu cầu, mà số lần 

giặt sau khi nhuộm có thể thay đổi từ 1-9 lần:  

+ Vải Cotton màu trắng, màu nhạt giặt 1-3 lần. 

+ Vải Cotton màu đậm giặt 5 - 9 lần. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này là nước thải giặt vải sẽ được thải ra ngoài và 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử lý; tiếng ồn từ quá trình hoạt động của 

máy móc. 

(Thời gian hoàn thành một mẻ sản xuất tại máy nhuộm tính từ lúc bắt đầu nấu tẩy 

đến giặt sau cùng khoảng 300-350 phút). 

Mỗi máy nhuộm được trang bị 1 thùng chứa hóa chất, thùng chứa này có nhiệm 

vụ chứa hóa chất phục vụ cho từng công đoạn của dây chuyền nhuộm vải bao gồm giặt 

tẩy, nhuộm. Tại từng thời điểm của quy trình nhuộm thì người vận hành sẽ pha các loại 

hóa chất phù hợp phục vụ cho công đoạn đó. Sau đó máy sẽ có các bộ phận hút tự động 

vào thiết bị để vận hành. 

- Kiểm tra: Vải sau khi giặt lần cuối sẽ được đối chiếu với mẫu vải nhuộm khách 

hàng yêu cầu, nếu đạt sẽ cho hàng ra, nếu không đạt sẽ nhuộm lại. Quá trình nhuộm màu 
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lại sẽ được trải qua các công đoạn như nhuộm 1 mẻ sản phẩm mới hoặc có thể qua 1 vài 

công đoạn nhuộm lại màu tùy vào mức độ sai lệch màu của sản phẩm. 

- Vắt ly tâm: Sau khi kiểm tra vải đang nhuộm trùng khớp với mẫu khách hàng yêu 

cầu, vải được cho vào máy li tâm nhằm loại bỏ nước. Nước thải từ máy li tâm sẽ được 

thải ra ngoài và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án.  

- Mở khổ: Sau khi vắt, vải được đưa vào máy mở khổ để mở vải thành dạng tấm. 

- Căng định hình: Trong quá trình nhuộm, vải sẽ chịu nhiều tác động cơ học khi 

qua công đoạn gia công hóa học khác nhau, sợi vải sẽ bị dãn theo chiều dài, hẹp theo 

chiều ngang, sợi dọc không vuông góc với sợi ngang,...Chính vì vậy chỉnh lý hàng vải 

là một quá trình không thể thiếu được. Vải sau khi đi vào máy căng định hình sẽ được 

ổn định khổ vải, chống co rút vải, giúp các sợi ngang, sợi dọc nằm vuông góc với nhau.  

Đầu tiên, vải nhuộm được đưa vào dàn xả xoắn nhằm trải phẳng và được ép một 

lớp hồ nhờ các Rulo của lô ép, sau đó vải được dẫn qua lô nhám trên và lô nhám dưới 

để xử lý độ căng hoặc trùng theo yêu cầu của đơn hàng. Lô xích kết hợp với lô ép biên 

ghim biên vải vào 2 hàng kim di chuyển qua các buồng nhiệt để sấy khô và định hình 

vải. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là nhiệt dư, tiếng ồn từ quá trình hoạt 

động của máy căng định hình. 

- Đóng gói, xuất hàng: Vải được kiểm tra để phân thành các loại khác nhau, sau 

đó được đóng gói và bàn giao cho khách hàng. 
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 Quy trình công nghệ căng định hình vải (công đoạn cuối của quá trình 

nhuộm vải) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Quy trình công nghệ căng định hình vải 

Thuyết minh quy trình 

Đầu tiên, cuộn vải nhập về sẽ được đưa qua công đoạn xẻ khổ vải để tạo khổ vải 

có kích thước đúng theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây, cuộn vải sẽ được đưa vào trục 

quay, nhờ lực của motơ truyền động sẽ kéo tấm vải qua lưỡi cắt để xẻ khổ, lưỡi cắt vải 

có thể di chuyển để điều chỉnh kích thước khổ theo từng đơn hàng. 

Trong quá trình sản xuất thì vải sẽ chịu nhiều tác động cơ học khi qua các công 

đoạn gia công hóa học khác nhau, nên vải sẽ bị dãn theo chiều dài, hẹp theo chiều ngang, 

sợi dọc không vuông góc với sợi ngang hoặc mặt hàng còn nhiều yếu điểm khác như 

làm cho vải trở nên khô cứng, khó phục hồi biến dạng nên hay để lại nếp nhăn. Chính 

vì vậy, chỉnh lý hàng vải là một quá trình không thể thiếu được. Do đó, để đảm bảo chất 

lượng vải tốt nhất thì phải sử dụng hồ vải, chất hồ mềm silicon, sáp và chất phụ trợ các 

loại để làm mềm vải, trơn vải, tăng khả năng phục hồi biến dạng và làm cho vải ít bị 

nhàu hơn. Các loại hồ, chất phụ trợ được pha với nước trước khi bơm vào máng chứa 

của máy và được ép qua trục ép nằm phía trên máng để ép loại bỏ bớt hồ trên mình vải 

trước khi đưa vào căng định hình. 

Tại khu vực căng định hình có các buồng gia nhiệt và các quạt thổi, các quạt thổi 

Vải đã qua tẩy nhuộm 

Xẻ khổ vải 

Hồ vải 

Trục ép hồ 

Căng định hình, sấy liên tục 

 

CTR 

- Nước thải từ quá 

trình vệ sinh trục ép 

hồ, máng chứa hồ  

- Hồ dư thải bỏ 

(CTNH) 

 

Kiểm tra, đóng gói 

Tiếng ồn, nhiệt thừa, hơi ẩm 

Bụi, khí thải từ lò dầu tải 

nhiệt 

Hồ vảy 

Hồ silicon 

Nhiệt (cấp từ 

lò dầu tải 

nhiệt của 

Công ty) 

Thành phẩm 

 

Vải hư, bao bì, 

thùng carton 
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có nhiệm vụ luân chuyển dòng không khí nóng khắp bề mặt vải tránh hiện tượng quá 

nhiệt cục bộ. Vải được đưa qua các trục lăn, các trục này có nhiệm vụ chỉnh xéo, và kéo 

vải từ từ qua các buồng gia nhiệt đến đúng nhiệt độ yêu cầu của quy trình, sau đó buồng 

cuối cùng có tác dụng làm nguội vải bằng hệ thống thông gió. 

Để cấp nhiệt cho quy trình căng định hình, công ty sử dụng lò dầu tải nhiệt ghi 

xích vận hành đốt lò bằng nhiên liệu đốt thân thiện với môi trường. 

Vải sau khi được đi vào máy căng định hình sẽ được ổn định khổ vải chống co rút 

vải giúp các sợi ngang sợi dọc nằm vuông góc với nhau. Sản phẩm hoàn thiện được cuộn 

lại thành cuộn ở cuối quy trình và đóng gói, lưu kho chờ xuất hàng. 

Công đoạn căng sấy định hình không làm phát sinh nước thải mà chủ yếu làm phát 

sinh các loại chất thải rắn (hồ dư, bao bì chứa đựng silicon,…) và tiếng ồn, nhiệt thừa. 

 Quy trình nhuộm mẫu thí nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Quy trình nhuộm mẫu thí nghiệm của dự án 

Màu vải, chất lượng vải theo yêu cầu của khách hàng 

Giặt tẩy 

Sấy khô 

Nhuộm mẫu 

NaOH, H2O2, hóa 

chất khác 

 
Nước thải, hơi hóa chất, 

tiếng ồn 

Nước thải, tiếng ồn, nhiệt thừa 

Nước, thuốc nhuộm, 

chất phụ gia 

Chuẩn bị mẫu vải  

Giặt, vắt ráo 
Nước thải, hơi hóa chất, 

tiếng ồn 
Hóa chất giặt  

Kiểm tra màu, độ bền 

màu, độ bền vật lý 

Hơi nóng từ lò hơi 

 
Bụi, khí thải, nhiệt thừa 

Nhiệt từ lò dầu tải 

nhiệt  
Bụi, khí thải, nhiệt thừa 

Đạt tiêu chuẩn 

Đưa vào vận hành sản xuất theo các thông số 

đã thí nghiệm 

Không đạt tiêu chuẩn 

Điều chỉnh các thông 

số thí nghiệm 

Nhiệt thừa 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (GPMT) 

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh    16  

Thuyết minh quy trình thử nghiệm mẫu tại dự án: 

Đầu tiên nhà máy nhận đơn hàng từ khách hàng, loại vải, màu sắc và chất lượng 

của vải hoàn thiện được khách hàng yêu cầu chi tiết theo đơn đặt hàng. Bước đầu tiên 

là chuẩn bị vải mẫu đúng loại vải mà khách hàng đặt, sau đó đưa vải mẫu đi giặt, tẩy 

trắng trước khi đưa vào máy nhuộm mẫu. Tiến hành pha hóa chất, thuốc nhuộm để tạo 

ra hỗn hợp hóa chất nhuộm phù hợp với yêu cầu về màu sắc và loại vải mà khách hàng 

đã đặt. Tiếp theo mẫu vải được đưa vào máy nhuộm mẫu để thực hiện quy trình nhuộm 

vải. Sau quá trình nhuộm, vải được đưa qua công đoạn giặt, vắt ráo và sấy khô và đưa 

đi kiểm tra màu, kiểm tra độ bền bằng máy chuyện dụng để đảm bảo màu sắc và độ bền 

theo đúng yêu cầu của khách hàng. Nếu hàng mẫu đạt tiêu chuẩn sẽ được áp dụng công 

thức các loại hóa chất, thuốc nhuộm và các yếu tố khác vào quy trình sản xuất chính 

thức. Trường hợp không đạt chất lượng sẽ được điều chỉnh các yếu tố như pha lại thuốc 

nhuộm, hóa chất và điều chỉnh các thông số nhiệt độ, áp suất,.... trong quá trình nhuộm 

để tạo ra hàng mẫu đúng theo yêu cầu trước khi đi vào sản xuất. 

 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ khá phổ biến trong các ngành công 

nghiệp may mặc. Sản phẩm tạo ra có chất lượng khá tốt và đã được tin dùng trong ngành 

công nghiệp may mặc trong nhiều năm tại các nước trên thế giới. Đây là công nghệ có 

chi phí đầu tư trung bình, mức độ ô nhiễm môi trường có thể kiểm soát được và rất phổ 

biến tại các nước đang phát triển đồng thời tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả khá 

cạnh tranh. 

Với công nghệ sản xuất của dự án, nguồn phát sinh chất thải chủ yếu là nước thải, 

khí thải từ hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt, hơi VOC, chất thải rắn và chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của dự án 

Công suất và sản phẩm của dự án trong giai đoạn 1 được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 5. Công suất và sản phẩm của dự án  

STT Sản phẩm Công suất (Tấn/năm) Công suất (m2/năm) 

1 Nhuộm vải 200 800.000 

Ghi chú:  

- Theo như số liệu của Chủ đầu tư cung cấp, thông số thiết kế của vải nguyên liệu nhập 

cho dự án thì trung bình 1 m2 vải nặng tương đương với khoảng 0,3 kg. Như vậy công 

suất của dự án quy đổi ra đơn vị m2/năm như sau: 

200 tấn / 0,3 kg = 800.000 m2/năm 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu sử dụng của dự án giai đoạn xây dựng nhà 

xưởng 

(1). Nguyên vật liệu phụ vụ quá trình xây dựng các hạng mục công trình 

Khối lượng nguyên vật liệu đáp ứng cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của dự 

án được tính dựa trên diện tích xây dựng các công trình, hệ thống giao thông, hệ thống 

cấp thoát nước... 

Khối lượng, thành phần nguyên vật liệu cụ thể được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Tên nguyên vật liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Nguồn cung 

cấp 

Khoảng 

cách vận 

chuyển 

(Km) 

Mức hao 

hụt theo 

quyết định 

số 1329/QĐ-

BXD 

(%) 

1 Bê tông thương phẩm Tấn 2.500 Trong nước 10 1,5 

2 Cát, đá, xi măng Tấn 500 Trong nước 10 1,5 

3 Sắt thép Tấn 310 Trong nước 10 1,75 

4 Gạch xây, ốp tường Tấn 130 Trong nước 10 1,5 

5 Gạch lát nền Tấn 20 Trong nước 10 1,5 

6 
Tôn lợp mái, tôn áp 

tường 
Tấn  60 Trong nước 

10 
0,5 

7 

Sơn ngoại thất, sơn 

nội thất epoxy và 

dung môi các loại 

Tấn 5 Trong nước 

10 

2 

8 Bê tông nhựa đường Tấn 50 Trong nước 10 0,5 

9 Cọc Tấn 220 Trong nước 10 0 

10 Dàn giáo Tấn 2,72 Trong nước 10 0 

11 Coffa + ván khuôn Tấn 100 Trong nước 10 0 

12 Bột trét matit Tấn  31 Trong nước 10 1 

13 Que hàn Tấn 0,55 Trong nước 10 0 

14 Vật tư điện Tấn 0,8 Trong nước 10 1 

15 Vật tư nước Tấn 2,2 Trong nước 10 1 

16 
Vật tư cửa, cửa sổ, 

thiết bị vệ sinh,…. 
Tấn 25 Trong nước 

10 
0,5 

Tổng Tấn 3.957    

Tổng khối lượng hao hụt trong quá trình thi công và lưu trữ vật liệu xây dựng: 53,79 tấn. 

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

Nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Dự án được cung cấp bởi các 

đơn vị mua bán vật liệu xây dựng trong khu vực huyện Bình Chánh và vùng phụ cận, 

cách địa điểm thực hiện Dự án khoảng 10 km.  

Phương án tập kết vật liệu phục vụ thi công: Các nguyên vật liệu này được vận 

chuyển đến dự án bằng xe tải (loại 10 tấn) phủ bạt, nguyên vật liệu được tập kết vào kho 
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chứa tạm vật liệu xây dựng sẽ được xây dựng mái che bằng tole (đối với sắt thép, xi 

măng, máy móc thiết bị) và tập kết tại sân bãi trên mặt bằng dự án (đối với các loại gạch, 

cát, đá,..) 

(2). Nhu cầu sử dụng nước, nhiên liệu 

Nhu cầu sử dụng nước theo định mức 45 l/người, ta lấy hệ số không điều hòa là 2,5. 

Công nhân giai đoạn xây dựng là 30 công nhân. Lượng nước sử dụng: 112,5 l/người x 

30 người = 3.375 lít/ngày, tương đương 3,375 m3/ngày. 

Bảng 1. 7: Nhu cầu nguyên - vật liệu phục vụ giai đoạn xây dựng 

STT Loại nguyên, nhiên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Nước sinh hoạt m3/ngày 3,375 

2 Dầu DO Lít/suốt quá trình xây dựng 2.777,7 

(Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án) 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu sử dụng của dự án giai đoạn vận hành 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hóa chất của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu của dự án  

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu của dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hóa chất của dự án 

Stt Tên nguyên liệu, nhiên liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng/năm 

Nguồn 

gốc 
Ghi chú 

1.  Vải Polyester Tấn 102 Việt Nam Hao hụt 

nguyên liệu 

trong quá 

trình sản 

xuất của dự 

án ước tính 

tối đa 

khoảng 2% 

2.  Vải tổng hợp (Cotton+Polyester) Tấn 102 Việt Nam 

3.  
Bao bì các loại (túi nhựa, ống vải, 

thùng carton) 
Tấn 1,5 Việt Nam 

Tổng 205,5   

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất của dự án 

Bảng 1. 9: Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hoạt động sản xuất của dự án 

STT Nguyên liệu Công đoạn sử dụng 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

1 Thuốc nhuộm phân tán  

 Diamix Blue ACE 
Thuốc nhuộm cho 

Polyester 

120 Hàn Quốc 

 Diamix Blue Plus 120 Hàn Quốc 

 Diamix Red ACE 120 Hàn Quốc 
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 Diamix Red Plus 120 Hàn Quốc 

 Diamix Yellow ACE 120 Hàn Quốc 

 Diamix Yellow Plus 120 Hàn Quốc 

 Diamix Black CCR 120 Hàn Quốc 

 Diamix Blue FBLN 120 Hàn Quốc 

 Disperse Navy Blue SG2 120 Hàn Quốc 

 Disperse Brill Blue SG2 120 Hàn Quốc 

 Disperse Brill Red SBL 120 Hàn Quốc 

 Disperse Rubine S3B 200% 120 Hàn Quốc 

 Disperse RED H4GFS 120 Hàn Quốc 

 Disperse Yellow FG 120 Hàn Quốc 

 Disperse Yellow Plus 120 Hàn Quốc 

 Disperse Yellow S10G 120 Hàn Quốc 

 
Disperse Yellow Brown 

S2R 

120 Hàn Quốc 

 Disperse Brill Pink FRL 120 Hàn Quốc 

 Disperse Violet S3RL 120 Hàn Quốc 

 Disperse Orange SG 120 Hàn Quốc 

 Disperse Blue S2R 120 Hàn Quốc 

2 Thuốc nhuộm hoạt tính 

 Red FB 

Thuốc nhuộm cho vải 

tổng hợp 

620 Hàn Quốc 

 Red FGG 620 Hàn Quốc 

 ATN E/C 620 Hàn Quốc 

 T/O Blue XF 620 Hàn Quốc 

3 Chất trợ, hồ vải 

 Muối sunfat (Na2SO4) Tạo môi trường nhuộm 

(công đoạn nhuộm) 

3.500 Việt Nam 

 Soda (Na2CO3) 5.000  

 Sút vảy (NaOH 72%) 

Tẩy, trung hòa, tạo môi 

trường (công đoạn nấu, 

tẩy) 

1.200 

Việt Nam 

 Acid Acetic 
Trung hòa, tạo môi trường 

(công đoạn nhuộm, giặt) 
1.000 

Việt Nam 

 Hydro Peroxyt (H2O2) Tẩy (công đoạn nấu, tẩy) 800 Việt Nam 

 Navi 
Chất làm đều màu, nhuộm 

cotton 
360 

Việt Nam 

 Fix 300L 
Chất cầm màu cho thuốc 

nhuộm 
360 

Việt Nam 

 Solusoft NUP liq (hồ vải)  
Làm mềm, trơn,… (căng 

kim định hình) 
520 

Việt Nam 

 Ceralube ET liq (hồ vải) 
Làm mềm, trơn,… (căng 

kim định hình) 
520 

Việt Nam 

 Dekol SN-S liq (hồ vải)  
Làm mềm, trơn,… (căng 

kim định hình) 
520 

Việt Nam 

Tổng 18.780  

 Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 
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 Đặc tính, tính chất của một số loại hóa chất sử dụng của dự án: 

Tùy theo yêu cầu chất lượng và các yếu tố kỹ thuật khác, cùng với sự phát triển 

của công nghệ sản xuất màu nhuộm, chủng loại thuốc nhuộm có thể khác nhau nhưng 

có thể quy về một số nhóm như sau: 

- Thuốc nhuộm phân tán: Là những chất màu không tan trong nước, phân bố đều 

trong nước dạng dung dịch huyền phù. Mạch phân tử thường nhỏ, có thể phân tán trên 

sợi, gồm nhiều họ khác nhau như anthraquinon, nitroanilamin, và các nhóm amin (NH2, 

NHR, NR, NR-OH) v.v., được dùng để nhuộm sợi polyester. Mức độ gắn màu của thuốc 

nhuộm phân tán đạt tỉ lệ cao (90 - 95%) nên nước thải ra không chứa nhiều thuốc nhuộm 

và mang tính axit. 

- Thuốc nhuộm phản ứng (hoạt tính): Các loại thuốc nhuộm thuộc nhóm này có công 

thức cấu tạo tổng quát là S-FT-X trong đó: S là nhóm làm cho thuốc nhuộm có tính tan; 

F là phần mang màu, thường là các hợp chất Azo (-N=N-), antraquinon, axit chứa kim 

loại hoặc ftaloxiamin, T là gốc mang nhóm phản ứng, X là nhóm phản ứng. 

 Ngoài ra, để được mặt hàng vải đẹp, bền màu và thích hợp với nhu cầu phải dùng 

thêm các chất trợ khác như chất thấm, chất tải (nhuộm phân tán), chất giặt, chất điện ly 

(Na2SO4), chất điều chỉnh pH (CH3COOH, Na2CO3, NaOH), chất hồ chống mốc, hồ 

mềm, hồ láng, chất chống loang màu,… 

- Acid acetic- CH3COOH: Là chất lỏng không màu có mùi chua hắc, nhiệt độ sôi 

cao 1180C, hòa tan tốt trong nước, cồn và eter.  

+ Acid acetic ở dạng đậm đặc có tính độc hại và có tác dụng mạnh lên da gây bỏng, 

nên đựng trong các thủy tinh hoặc nhựa đặc biệt và bảo quản ở nơi khô ráo.  

+ Acid acetic được sử dụng trong các công đọan nấu tẩy để trung hòa lượng kiềm 

dư, tạo môi trường acid trung bình trong công đọan nhuộm. 

- NaOH: Tên thương mại là xút ăn da, ở dạng tinh khiết nó là các hạt màu trắng, 

để ra không khí sẽ hút ẩm và chảy nước. Nhưng nếu để lâu, chúng sẽ phản ứng với CO2 

của không khí tạo thành lớp vỏ cứng không chảy nước nữa. Xút kỹ thuật thường được 

bán rộng rãi với các dạng: rắn, lỏng; 

+ Xút hòa tan trong nước kèm theo tỏa nhiệt. Trong trường hợp bị bỏng xút, phải 

rửa ngay bằng tia nước mạnh, sau đó bôi dầu thực vật lên chỗ bỏng, nếu xút bắn vào 

mắt phải dùng ống phun dầu thực vật hoặc lòng trắng trứng vào mắt để rửa. Xút có thể 

trung hòa bằng dung dịch acid acetic 2-5% (loại tinh khiết). 

+ Cả chất rắn và dung dịch của xút là chất ăn mòn rất mạnh đối với tế bào cơ thể 

và triệu chứng rất hiển nhiên. Gây bỏng rất sâu, rất khó lành và khi lành để lại sẹo rất 

xấu. Tiếp xúc với dung dịch loãng lâu ngày cũng gây hư da, viêm da, không khôi phục 

được. Hít phải dung dịch xút hoặc hơi xút làm gây đường hô hấp gây tổn thương phổi. 

- Hidro peroxit H2O2: Sản phẩm kỹ thuật của hidroperoxit bán ra thị trường có tên 

gọi là perhidron hoặc oxi già, thường chứa từ 30-50% H2O2. Hàm lượng H2O2 sẽ làm 

thay đổi tỷtrọng dung dịch và có thể dựa vào đó tính toán nồng độ%, g/l, đo độ Bome. 

Hidro peroxit là một acid yếu dễ bị phân hủy trong môi trường kiềm và khi có mặt kim 

loại:  
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+ Khi sử dụng H2O2 phải đưa nó về dạng hoạt động tức là tạo môi trường kiềm để 

phản ứng oxi hóa xảy ra mạnh mẽ và nhanh hơn.  

+ Nước dùng trong tẩy bằng H2O2 phải là nước mềm không có chứa các muối sắt 

và các muối kim loại khác.  

+ Sử dụng H2O2 để tẩy trắng các loại vải sợi vừa đảm bảo chất lượng cao vừa 

không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.  

+ H2O2 có thể gây cháy khi gặp các chất hữu cơ. Trường hợp cháyở nơi chứa H2O2 

có thể dùng nước để dập tắt (nếu nơi đó không có các chất như acid, dung môi). Cần 

bảo quản H2O2 ở nơi thoáng , cách ly các chất cháy. 

- Na2SO4: Natri sunfat nói chung được xem là không độc, tuy nhiên phải sử dụng 

nó với sự cẩn trọng. Bụi Natri sunfat có thể gây ra hen suyễn tam thời hay kích ứng mắt, 

nguy cơ này có thể ngăn ngừa khi dùng bảo hộ mắt và mặt nạ giấy. 

- Na2CO3: Natri cacbonat là một muối bền trong tự nhiên, thường có trong nước 

khoáng, nước biển và muối mỏ trong lòng đất, được xem là loại hóa chất rất ít độc. 

- CH3COOH: Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. 

Khi hít phải một lượng lớn axit axetic sẽ gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi. Tổn hại 

nghiêm trọng cho các lớp lót của cơ quan mũi và sau đó có thể dẫn đến khó thở. Nuốt 

phải chất này có thể gây ăn mòn nghiêm trọng của miệng và đường tiêu hóa, dẫn đến 

nôn mửa, tiêu chảy, trụy tuần hoàn, suy thận và tử vong. Tiếp xúc qua da sẽ gây ra kích 

ứng như đau, tấy đỏ và mụn nước. Hoặc nặng hơn là bỏng sau một vài phút tiếp xúc.  

Bảng 1. 10. Đặc tính, tính chất của các loại hóa chất sử dụng cho quá trình căng 

kim định hình 

STT Tên 
Công thức hóa học / 

thành phần 

Mục đích sử 

dụng 
Tính nguy hại 

1 Solusoft NUP liq  

Polysiloxane 

((−R2Si−O−SiR2−)n) 

đã biến tính, chất 

hoạt động bề mặt 

non-ion 

Hồ vải 

Gây tổn thương mắt, 

kích ứng mắt, có tính 

chất ăn mòn 

Là hóa chất có màu 

trắng, có mùi không 

đặc trưng.  

2 Ceralube ET liq  

Thành phần dựa trên 

sáp Parafin waxes 

(CnH2n+2), 

polyethylene wax, 

silicone và các chất 

hoạt động bề mặt 

không phân ly được 

phân tán trong nước 

Hồ vải 

Có hại cho các sinh 

vật dưới nước, có thể 

gây ra tác động bất lợi 

lâu dài đối với thủy 

sinh môi trường 

Là hóa chất có màu 

trắng sữa, có mùi nhẹ.  

3 Dekol SN-S liq  

Acrylic axic 

(CH₂=CHCOOH), 

Anhydrit maleic 

(C₂H₂ (CO) ₂O), 

copolymer, muối 

Hồ vải 

Là hóa chất không 

nguy hiểm theo phân 

loại hóa chất 

Là hóa chất không 

màu hoặc màu vàng 

nhạt, có mùi đặc 
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natri, chất phân tán 

trong nước 

trưng, kích ứng nhẹ 

khi hít phải, không 

kích ứng da khu tiếp 

xúc, nguy hiểm khi 

nuốt phải và tiếp xúc 

với mắt  

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

 Nhu cầu hóa chất cho xử lý nước thải, khí thải của dự án: 

Bảng 1. 11: Hóa chất xử dụng cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, khí thải lò hơi 

STT Hóa chất 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

I XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

1 HCl, 32% 1,1 Việt Nam 

2 PAC 1,8 Việt Nam 

3 Polyme Anion 0,35 Việt Nam 

4 NaOH 2,1 Việt Nam 

II XỬ LÝ KHÍ THẢI 

1 NaOH 2,4 Việt Nam 

 Tổng cộng 7,75  

 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu trong quá trình sản xuất của dự án bao gồm: Điện, dầu 

thủy lực phục vụ cho hoạt động của máy móc thiết bị 

Bảng 1. 12. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng tại dự án 

STT Nhiên liệu Định mức Nhu cầu sử dụng 

1 Điện KWh/năm 1.600.000 

2 
Dầu nhớt dùng cho máy móc thiết 

bị 
Lít/năm 100 

3 
Dầu tải nhiệt dùng cho lò dầu tải 

nhiệt 
Lít/ 2-4 năm 5.000 

4 Than cám Tấn/năm 4.755 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024) 

Ghi chú: Dầu tải nhiệt được cấp lần đầu và sẽ thay thế trong vòng 2-4 năm tùy vào chất lượng 

tải nhiệt của dầu, 1m3 dầu truyền nhiệt = 870 kg → khối lượng dầu mỗi lần thay thế là 4.350 

kg. 

Thành phần các loại nhiên liệu sử dụng cho lò hơi của dự án được tổng hợp và trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 13. Thành phần của nhiên liệu than cám sử dụng tại dự án 

Loại nhiên liệu 
Thành phần (%) 

Cp Hp Np Op Sp Ap Wp 

Than cám (**) 64,8 3,8 0,9 6,7 0,8 15 8 
Nguồn:Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” (tập 3) của GS.TS Trần Ngọc Chấn 
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4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Bảng 1. 14: Nhu cầu sử dụng nước và nước thải phát sinh giai đoạn vận hành dự án 

TT 
Công đoạn sử 

dụng/phát thải 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Lượng phát 

thải 
Ghi chú 

1 Nước m3/ngày 107,2 91,4  

- Nước cấp sinh hoạt m3/ngày 3,4 3,4 
Phát thải bằng 

100% nước cấp 

 Nước cấp pha hồ vải m3/ngày 1 - - 

- 

Nước sử dụng vệ sinh 

nhà xưởng, bồn chứa hồ, 

trục ép hồ 

m3/ngày 1 1 
Phát thải bằng 

100% nước cấp 

- 
Nước sử dụng tại công 

đoạn nhuộm vải 
m3/ngày 62 61 

tính bằng 98% 

nước cấp 

- 

Nước sử dụng vận hành 

02 HTXL khí thải/nước 

xả thải định kỳ 

m3/ngày 16 16 

Tính tại thời 

điểm cấp và xả 

nước tại bể chứa 

dung dịch hấp 

thụ và bể giải 

nhiệt-rửa bụi 

(tần suất khoảng 

1 tuần/lần) 

- 
Nước sử dụng cho phòng 

thí nghiệm 
m3/ngày 1 1 

Phát thải bằng 

100% nước cấp 

- 

Nước cấp bổ sung định 

kỳ cho lò hơi/nước xả 

đáy lò hơi 

m3/ngày 13 1 

Nước xả đáy 

định kỳ (1 ngày 

xả đáy khoảng 

3-4 lần, mỗi lần 

khoảng 250 lít) 

- 
Nước vệ sinh lò hơi định 

kỳ 
m3/ngày 8 8 

Tính tại thời 

điểm vệ sinh 

định kỳ (1-2 

tháng/lần) 

- 

Nước tưới cây 

(3lít/m2.ngày x 600 m2) 

(không phát thải) 

m3/ngày 1,83 - - 

 

Ghi chú: Lượng nước cấp, nước thải được tính toán với lưu lượng tối đa tại 1 thời điểm 

(diễn ra đồng thời các công đoạn ở trên) 

- Nguồn cung cấp : KCN Lê Minh Xuân. 

- Mục đích sử dụng : Sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt (không hoạt động nấu ăn 

tại dự án, sử dụng suất ăn công nghiệp). 

- Nhu cầu sử dụng : 107,2 m3/ngày. 
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+ Nước cấp sinh hoạt: 3,4 m3/ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo TCVN 

13606:2023 Về cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế là 45 

lít x 2,5 (hệ số không điều hòa) = 112,5 lít/người/ngày. Với nhu cầu sử dụng lao động 

tại dự án khi đi vào hoạt động chính thức là 30 người, lượng nước sinh hoạt mỗi ngày 

là:  

30 lao động x 112,5 lít/người/ngày = 3.375 lít/ngày ≈ 3,4 m3/ngày. 

+ Nước tưới cây: 1,83 m3/ngày 

+ Nhu cầu cấp nước cho sản xuất: 102 m3/ngày. 

Nước cấp cho quá trình sản xuất của dự án chủ yếu là nước nhuộm sợi và vải, giặt 

vải,vệ sinh nhà xưởng, nước xử lý khí thải, nước thải phòng thí nghiệm,…. Để tính toán 

lượng nước sử dụng cho dự án này chúng tôi tham khảo số liệu thực tế từ quá trình sản 

xuất của một số dự án sản xuất tương tự, có công nghệ nhuộm hoàn thiện vải giống với 

dự án. Cụ thể lượng nước sử dụng dự án như sau: 

➢ Nước cấp pha hồ vải: 1 m3/ngày 

➢ Nước vệ sinh lau chùi thiết bị, nhà xưởng, vệ sinh bồn chứa hồ, trục ép hồ: 

1 m3/ngày. 

➢ Nước sử dụng vận hành HTXL khí thải: khoảng 16 m3/ngày. 

➢ Nước giặt nhuộm vải: 62 m3/ngày. 

➢ Nước sử dụng cho phòng thí nghiệm: 1m3/ngày. 

➢ Nước cấp bổ sung định kỳ cho lò hơi: 13 m3/ngày 

➢ Nước vệ sinh lò hơi định kỳ: 8 m3/ngày 

Lượng nước sử dụng trong công đoạn nhuộm tùy thuộc vào loại vải nhuộm. Quy 

trình nhuộm vải và sợi được thực hiện như sau:
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Hình 1. 7. Quy trình nhuộm vải Polyeste 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Rửa bằng 

nước nóng  

Cọ rửa  Rửa bằng 

nước nóng  

Rửa  Nhuộm  

Vải 

Rửa 

sạch  

Rửa  Làm 

sạch  

Làm 

sạch  

Rửa  Trung 

hòa  

Rửa 

sạch  

Rửa 

sạch  
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Hình 1. 8. Quy trình nhuộm vải tổng hợp 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Rửa bằng 

nước nóng  

Tẩy trắng/cọ 

rửa  

Rửa bằng 

nước nóng  

Trung hòa  Nhuộm  

vải lần 1 

Súc rửa  Làm sạch  Làm sạch  Trung 

hòa  

Nhuộm  

vải lần 

2 

11  12  13  14  15  16  17  18 19  
 

Súc rửa  Trung hòa  Rửa  Giặt  Rửa bằng 

nước nóng  

Rửa bằng 

nước nóng  

Súc rửa  Ngâm Súc rửa  
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Bảng 1. 15. Tỉ lệ sử dụng nước của dự án cho 1 kg vải nhuộm 

Công 

đoạn 

Nguyên 

liệu 

Số 

công 

đoạn  

Tỉ lệ sử dụng nước ở các công đoạn  

Lượng nước 

dùng trong 

nhuộm cho 1kg 

vải 

 (lít) 

Nhuộm 

Vải 

polyester  
13 

2 công đoạn: 

(2) và (4) 

1:4 

(kg/lit) 

11 công đoạn còn lại 

1:6 

(kg/lit) 

(2*4)+(11*6) = 

74 

Vải hỗn 

hợp cotton 

+ 

polyester 

19 

3 công đoạn: 

(2)-(5)-(10) 

1:4 

(kg/lit) 

 

16 công đoạn còn lại 

1:6 

(kg/lit) 

(3*4)+(16*6) = 

108 

(Nguồn: Từ kinh nghiệm vận hành sản xuất của chủ đầu tư và của một số nhà máy có 

công nghệ tương tự như dự án) 

Như vậy, lượng nước sử dụng cho các công đoạn của quá trình nhuộm sợi, nhuộm 

vải như sau: 

Bảng 1. 16. Bảng sử dụng nước công đoạn nhuộm vải 

STT Nguyên liệu 

 

Khối lượng  Lượng nước sử dụng trong 

công đoạn nhuộm (m3/ngày) 
Tấn/năm (kg/ngày) 

01 Vải polyester  102 340 (74 x 340)/1000 = 25,16 

02 Vải hỗn hợp cotton + 

polyester 
102 340 (108 x 340)/1000 = 36,72 

Tổng 204 680 62 

 Nhu cầu nước chữa cháy: 

Ngoài lượng nước cần thiết sử dụng hàng ngày cho sinh hoạt và sản xuất thì công ty 

còn sử dụng nước cho phòng cháy chữa cháy. Căn cứ theo TCVN 13606:2023 Về cấp nước 

- Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế, với quy mô và tính chất của dự án 

thì lượng nước dự trữ cho PCCC được tính theo các thông số sau 

- Đối với dự án là công trình công nghiệp có diện tích <150 ha thì số đám cháy trong 

cùng một thời gian: 1 đám cháy; 

- Thời gian chữa cháy yêu cầu: Dự án có bậc chịu lửa I-II và có kết cấu cột tường 

chịu lực nên thời gian chữa cháy lựa chọn là 120 phút; 

- Lưu lượng nước: dự án có tổng khối tích công trình <50.000 m3 và thuộc hạng sản 

xuất D, bậc chịu lửa I-II nên lưu lượng nước tính cho một đám cháy là 10 l/s; 

- Lưu lượng nước chữa cháy được tính: 1 đám cháy x 120 phút x 10l/s = 72 m3 
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5. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại dự án 

5.1. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng giai đoạn xây dựng nhà xưởng 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng nhà xưởng được thể hiện trong 

Bảng sau: 

Bảng 1. 17. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn xây dựng 

nhà xưởng 

Máy móc thiết bị Số ca máy  
Định mức nhiên liệu 

tiêu hao (l/ca máy) 

Lượng nhiên liệu 

tiêu hao (lít) 

Máy ủi 108CV 16,32 76 1240,32 

Ô tô tự đổ 10T 11,39 38 432,795 

Máy đào 0,8m3 8,32 65 540,952 

Máy đầm bánh hơi tự hành 

16T 18,09 
20 361,713 

Máy đầm bàn 1kW 15,83 - - 

Máy lu 10T 1,84 35 64,5167 

Máy rải 50-60m3/h 0,19 34 6,50533 

Máy san 108CV 0,10 39 3,796 

Máy xúc 0,6m3 1,02 29 29,464 

Ô tô tưới nước 5m3 0,45 23 10,2657 

Ô tô tưới nhựa 5T (máy phun 

nhựa đường) 1,19 
57 67,849 

Khoan cầm tay 0,5kW 0,15 - - 

Khoan cầm tay 0,5kW 0,05 - - 

Máy đầm cóc 1,78 - - 

Máy đầm dùi 1,5kW 0,01 - - 

Máy hàn 23 KW 2,10 - - 

Máy mài 2,7kW 0,01 - - 

Máy cắt uốn cắt thép 5kW 1,00 - - 

Máy hàn điện 23kW 2,15 - - 

Máy ủi 108 CV 0,26 76 19,532 

Máy vận thăng 0,8T 2,93 - - 

Tổng 2.777,7 

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng giai đoạn vận hành dự án 

Danh mục máy móc thiết bị của dự án được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1. 18. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn vận hành 

của dự án 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

tối đa  
Tình trạng  

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

A Danh mục máy móc thiết sử dụng cho dự án 

1 
Máy nhuộm cao áp 

Jet 150 
6 100 kg/mẻ 100% 2023 Hàn Quốc 

2 
Máy nhuộm cao áp 

Jet 300 
2 230 kg/mẻ 100% 2023 Hàn Quốc 

3 
Máy nhuộm cao áp 

Jet 350 
1 280 kg/mẻ 100% 2023 Hàn Quốc 

4 Máy vắt 2 7,5kW 100% 2023 Việt Nam 

5 Máy mở khổ  2 
20-80 

m/phút 
100% 2023 Việt Nam 

6 
Máy hồ sấy căng 

kim định hình 
1 

0,2-0,5 

tấn/ngày 
100% 2023 Đài Loan 

7 Lò hơi 1 8 tấn/giờ 100% 2023 Đài Loan 

8 Lò dầu tải nhiệt 1 
6 triệu 

kcal/giờ 
100% 2023 Việt Nam 

B Máy móc thiết bị phòng thí nghiệm 

1 
Máy nhuộm thí 

nghiệm 
2 - 100% 2023 Hàn Quốc 

2 Máy sấy thí nghiệm 2 - 100% 2023 Hàn Quốc 

3 
Máy hút màu thí 

nghiệm 
1 - 100% 2023 Hàn Quốc 

4 
Máy đo bền màu 

ánh sáng 
1 - 100% 2023 Hàn Quốc 

5 
Máy kiểm tra độ 

bền ma sát 
1 - 100% 2023 Hàn Quốc 

6 
Máy kiểm tra độ 

bền nén thủng 
1 - 100% 2023 Hàn Quốc 

7 Đèn so mẫu 3 - 100% 2023 Hàn Quốc 

C Máy móc thiết bị sử dụng cho việc xử lý môi trường 

1 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 
1 

19.000 

m3/h 
100% 2024 Việt Nam 

2 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò dầu tải nhiệt 
1 

17.000 

m3/h 
100% 2024 Việt Nam 

2 Hệ thống XLNT 1 100m3/ngày 100% 2024 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

Ghi chú: Dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

 

5.3. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 3.000 m2 theo Hợp đồng thuê đất trong khu 

công nghiệp số 205/2017/HĐTĐKCN/BCCI được ký ngày 28/09/2017 giữa Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh và Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An 

Thịnh. Các hạng mục công trình của dự án được thể hiện trong các bảng sau: 
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Bảng 1. 19. Chi tiết diện tích các hạng mục công trình của Dự án 

Stt Hạng mục 

Kích thước 
Diện 

tích (m2) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% Dài Rộng 
Số 

tầng 

A Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng 1 + văn phòng 
75,2 16,5 

3 1.243,98 1 41,46 
5,3 0,6 

2 Nhà xưởng 2 19,5 16,5 1 321,75 1 10,73 

3 
Kho nguyên liệu (nằm trong 

nhà xưởng 1) 
12 6 1 72 1 - 

4 
Kho thành phẩm (nằm trong 

nhà xưởng 1) 
12 6 1 72 1 - 

5 
Kho hóa chất (nằm trong nhà 

xưởng 2) 
6 6 1 36 1 - 

6 
Khu vực chứa than cám và tro 

xỉ (nằm trong nhà xưởng 2) 
6 6 1 36 1 - 

B Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà xe 6,2 3,8 1 23,56 1 0,62 

2 Nhà bảo vệ 3,5 3,4 1 11,9 1 0,40 

3 
Bể chứa nước ngầm (xây âm 

dưới đất)  
20 5 1 100 1 - 

4 Trạm điện 2 2 - 4 1 - 

C Các hạng mục công trình môi trường 

1 
Khu vực lưu chứa chất thải rắn 

(nằm trong nhà xưởng 2) 
10 3 1 30 1 - 

3 
Khu vực HTXLNT (xây âm 

dưới đất) 
16 4 1 64 1 - 

4 

Khu vực lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

và HTXL khí thải đi kèm (nằm 

trong nhà xưởng 2) 

16,5 9,5 1 156,75 1 - 

Tổng 1.601,19 - 53,41 

D Cây xanh  610 - 20,33 

E Đường nội bộ, sân bãi  788,81 - 26,10 

Tổng diện tích khu đất  3.000  100 

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

5.3.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Nhà xưởng được xây dựng và bố trí với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn 

chỉnh, đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển chung. Đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc 

và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh.  

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế của Nhà nước về quy hoạch thiết kế nhà xưởng, áp dụng 

có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế trong giai đoạn phát triển hiện nay và xu hướng 

phát triển trong tương lai. 

Các quy định về mật độ xây dựng, khoảng lùi, chiếu sáng, thông thoáng theo quy 

định hiện hành. 
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Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng đô thị, đảm bảo các thông số kỹ thuật 

tính toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà xưởng sản xuất. 

Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, nối kết với mạng lưới hạ tầng 

kĩ thuật chung của khu vực. 

Đảm bảo yêu cầu các dịch vụ kỹ thuật công trình như chỗ đậu xe, phòng cháy chữa 

cháy, môi sinh, môi trường, … 

(1). Nhà xưởng 1 và văn phòng 

- Tổng diện tích xây dựng: 1.234,98 m2 

- Chiều cao xây dựng: 20,4m. Số tầng: 3 tầng 

- Cột BTCT cao 5.5m.  

- Tường xây bằng gạch dày 200, cao 5.5m. 

- Tất cả tường trong và ngoài trát mastic sơn nước. 

- Tầng trệt sử dụng nền BTCT xoa harderner màu xám định mức 300kg/m2. Nền 

tầng 2 và 3 sử dụng nền được lát gạch ceramic 600x600. 

- Bố trí các khung cửa sổ kính để lấy sáng, cửa chính dùng cửa kính khung nhôm, 

xung quanh nhà xưởng có bố trí các cửa thoát hiểm .  

- 01 thang bộ bê tông cốt thép vế thang rộng 0,9m đảm bảo giao thông nội bộ từ 

tầng 1 lên các tầng , 01 thang thép vế thang rộng 0,75m thoát hiểm. Ngoài ra còn 

bố trí khu vệ sinh công nhân và nhân viên văn phòng 

(2). Nhà xưởng 2 

- Tổng diện tích xây dựng: 321,75 m2 

- Chiều cao xây dựng: 17m. Số tầng: 1 tầng 

- Cột BTCT cao 5.5m.  

- Tường xây bằng gạch dày 200, cao 5.5m. 

- Tất cả tường trong và ngoài trát mastic sơn nước. 

- Tầng trệt sử dụng nền BTCT xoa harderner màu xám định mức 300kg/m2. Nền 

tầng 2 và 3 sử dụng nền được lát gạch ceramic 600x600. 

- Bố trí các khung cửa sổ kính để lấy sáng, cửa chính dùng cửa kính khung nhôm, 

xung quanh nhà xưởng có bố trí các cửa thoát hiểm .  

- 01 thang bộ bê tông cốt thép vế thang rộng 0,9m đảm bảo giao thông nội bộ từ 

tầng 1 lên các tầng , 01 thang thép vế thang rộng 0,75m thoát hiểm. Ngoài ra còn 

bố trí khu vệ sinh công nhân và nhân viên văn phòng 

Có kết cấu công trình như sau: 

- Sử dụng khung kèo thép tiền chế, xung quanh lợp tôn mạ màu dày 0,5mm, cao 

11m, bố trí các cửa sổ khung nhôm lấy gió và tôn lấy ánh sáng.  

- Mái lợp tôn mạ màu Klip – lock dày 0,5mm 

- Nền BTCT, xoa Hardener màu xám định mức 300kg/ m2 
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(3). Kho chứa hóa chất  

- Nằm trong nhà xưởng 2, có diện tích 36 m2 

- Xây dựng tường bao xung quanh có chiều cao: 6 m, số tầng: 01 tầng. 

- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. 

Tường nhà kho xây gạch 100mm, tô vữa sơn nước hoàn thiện.   

(4). Kho chứa nguyên liệu  

- Nằm trong nhà xưởng 1, diện tích xây dựng: 72 m2. 

- Xây dựng tường bao xung quanh có chiều cao:6 m, số tầng: 01 tầng. 

- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. 

Tường nhà kho xây gạch 100mm, tô vữa sơn nước hoàn thiện.  

(5). Kho chứa thành phẩm  

- Nằm trong nhà xưởng 1, diện tích xây dựng: 72 m2. 

- Xây dựng tường bao xung quanh có chiều cao: 6 m, số tầng: 01 tầng. 

- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. 

Tường nhà kho xây gạch 100mm, tô vữa sơn nước hoàn thiện.  

(6). Kho chứa than và tro xỉ 

- Nằm trong nhà xưởng 2, diện tích xây dựng 36m2 

- Xây dựng tường bao xung quanh có chiều cao: 6 m, số tầng: 01 tầng. 

- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. 

Tường nhà kho xây gạch dày 100mm, tô vữa sơn nước hoàn thiện.  

(7). Dây chuyền sản xuất 

Dây chuyền nhuộm hoàn thiện các loại vải.  

5.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

(1) Nhà bảo vệ 

- Diện tích xây dựng: 11,99 m2. 

- Tổng diện tích sàn: 11,9 m2. 

- Chiều cao: +4 m, số tầng: 01 tầng. 

- Cốt xây dựng: 0,3 m. 

- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. 

Tường nhà xưởng xây gạch tô vữa sơn nước hoàn thiện. Nền nhà lát gạch ceramic, 

Mái bằng bê tông cốt thép.  

- Cửa đi và cửa sổ dùng cửa sắt sơn. 

(2). Nhà xe: 

- Diện tích xây dựng: 23,56 m2. 

- Tổng diện tích sàn: 23,56 m2. 

- Chiều cao: +3.5 m, số tầng: 01 tầng. 

- Cốt xây dựng: 0,1 m. 
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- Kết cấu chính: móng đơn bê tông cốt thép, cột thép, khung kèo thép. Nền nhà xoa 

láng xi măng, Mái lợp tole.  

(3). Bể chứa nước ngầm 

- Bể 180m3 phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và pccc 

- Móng Bê tông cốt thép M 250.  

- Thành bể và nắp bể được đúc bằng BTCT có trộn phụ gia chống thấm. 

5.3.4. Các hạng mục hạ tầng kĩ thuật 

(1). Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

Nhu cầu sử dụng nước của toàn dự án ước tính khoảng 107,2 m3/ngày. Nguồn nước lấy từ 

hệ thống cấp nước của Công ty Đầu tư hạ tầng KCN Lê Minh Xuân. Hệ thống cấp nước 

này cấp nước trực tiếp đến các khu vực của từng doanh nghiệp. Đường ống cấp nước từ hệ 

thống cấp nước của KCN Lê Minh Xuân chạy dọc theo tuyến đường tiếp giáp với khu đất 

vào bể chứa sử dụng ống PVC, ∅ 112mm, đường ống cấp nước đến các hạng mục sử dụng 

của dự án sử dụng ống ∅90mm. 

Nước chữa cháy: Hệ thống cấp nước chữa cháy lắp đặt tại công trình văn phòng và nhà 

xưởng được thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam. Nguồn nước cho hệ thống cứu hỏa được 

cung cấp từ hệ thống cấp nước của KCN Lê Minh Xuân.  

(2). Hệ thống cấp nước cứu hỏa 

Chủ dự án bố trí xây dựng 01 bể nước với tổng thể tích 180 m3 phục vụ cho PCCC và cho 

sinh hoạt, tưới cây. 

Ngoài ra trong nhà xưởng hiện hữu có bố trí các họng cấp nước và lưu lượng nước cứu hỏa 

cho các đám cháy cục bộ trong nhà máy. 

(3). Tường rào, vườn hoa, cây xanh, khuôn viên 

Xây dựng hệ thống tường rào bao quanh Công ty: xây tường gạch cao, phía trên có hàng 

rào sắt, nhằm đảm bảo an ninh và trật tự an toàn cho hoạt động sản xuất của Công ty. Một 

hệ thống cây xanh, khuôn viên được bố trí hợp lý tạo cảnh quan môi trường cho Nhà máy. 

(3). Giao thông đối ngoại 

Tiếp giáp khu đất dự án phía Tây Nam là Đường số 5C của KCN Lộ giới là 18m, chỉ giới 

đường đỏ và chỉ giới xây dựng tính từ tim đường lần lượt là 9 m – 15,25m. 

(4). Giao thông nội bộ: 

Mạng lưới giao thông trong khu vực dự án là mạng lưới giao thông nội bộ. Quản lý theo 

mặt cắt các trục đường. Sử dụng 1 lối vào cho nhà máy. 

Khu vực sân bãi tiếp cận chính từ lối vào chính đường số 5C dùng cho xe cơ giới (xe 

container, xe tải, xe khách hàng, công nhân viên, các xe ô tô nhỏ và xe vận chuyển rác). 

Các trục giao thông kết nối khu chức năng lại với nhau bởi các trục giao thông nội bộ có 

mặt cắt ngang là 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6 và là đường giao thông đối nội phục vụ cho 

dây chuyền sản xuất của nhà máy và phòng cháy chữa cháy. 

Đối với đường giao thông nội bộ không tổ chức vỉa hè, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi 

dưới lòng đường hoặc trong phần đất cây xanh thảm cỏ, phần đi ngầm dưới lòng được được 

thiết kế chịu lực. 

(5). Hệ thống cấp điện và chiếu sáng 
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Xây dựng 2 trạm biến áp 03 pha để cung cấp cho toàn bộ dự án với tổng công suất thiết 

kế 500 kVA. 

✓ Phần đường dây hạ thế: 

- Đường dây 0,4kV 3P-N được thiết kế theo tiêu chuẩn lưới điện hạ thế đi ngầm trên vỉa 

hè, lòng đường hoặc trên phần đất cây xanh. 

- Cáp hạ thế: Dùng cáp đồng bọc LV-ABC 4x120mm2 để cấp nguồn cho các hộp domino 

dùng cáp đồng bọc CV 25mm2 để đấu nối. 

- Đấu nối nhánh rẽ brandchement dùng Domino 6 cực và MCB 32ª. 

- Sử dụng tụ bù hạ thế 3 pha để bù công suất phản kháng cho lưới điện. 

✓ Phần hệ thống chiếu sáng: 

- Mạng lưới chiếu sáng: Chọn phương án thiết kế chiếu sáng đi ngầm chiếu sáng ngoài trời 

kết hợp đèn gắn trên đường ngoài các công trình. 

- Các tuyến đường sử dụng trụ đèn STK cao từ 7m-12m tùy thuộc vào bề rộng của lòng 

đường. Khoảng cách giữa các đèn từ 25m-40m. 

- Sử dụng cáp đồng bọc C/XLPE/PVC 0,6/1KV luồn trong ống PVC D60 cho những đoạn 

cáp trên vỉa hè và ống STK D60 cho những đoạn ống băng đường. 

- Cần đèn chiếu sáng: Làm bằng ống sắt tráng kẽm Ø60, dài 3m, tầm với 1,7m, bán kính 

uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 15º. 

- Bố trí dây dẫn: sử dụng dây dẫn loại cáp bọc 3x16mm 

- Tất cả dây dẫn trên đèn dùng loại cáp bọc CVV 2x2.5mm² luồn trong cần đèn, lên đèn 

qua các cầu chì với dây chì 5A. 

- Đèn Led áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật: 

- Đèn Led 120W 

+ Vật liệu chế tạo: Hợp kim nhôm đúc. 

+ Vật liệu mặt đèn: Kính chịu lực. 

+ Công suất: 120W. 

- Tủ điều khiển: Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động kích thước 500 x 800 x 200mm. 

- Bộ hẹn giờ (timer) có nguồn nuôi phụ khi mất điện loại 2 kênh, khi cài đặt phải thay đổi 

ngày chế độ với nhau. 

(6) Quy hoạch hệ thống thông tin-liên lạc 

Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ bưu chính viễn thông của khu vực, hệ thống thông tin liên lạc 

sẽ được kết nối vào hệ thống cáp thông tin trên đường số 5C để cấp nguồn cho dự án. 

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống được ghép nối với các nhà cung 

cấp hệ thống viễn thông như VNPT, Vietel,v.v… 

Lượng thuê bao hoạt động phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của nhà máy khi đi vào hoạt 

động. 

Lấy hướng cáp thông tin quốc gia trên tuyến đường số 5C, chọn giải pháp đi ngầm hóa 

cung cấp cho từng hạng mục công trình. 
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5.3.5. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1) Hệ thống thoát nước mưa  

Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu vào các ống uPVC Ø140mm và nước mưa của 

nhà văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ được thu vào ống PVC Ø90mm và cho thoát ra sân và 

từ sân thoát vào cống thoát nước mưa nội bộ bên trong dự án.  

Chủ dự án bố trí xây dựng hệ thống đường cống thoát nước mưa BTCT Ø300mm, I = 0,2%, 

tổng chiều dài khoảng 150m bao quanh toàn bộ khu vực nhà xưởng, văn phòng để thu gom 

và dẫn nước mưa về hệ thống thoát nước mưa chung của KCN tại 1 điểm đấu nối là hố ga 

đấu nối nước mưa của KCN nằm trên đường số 5C. Hệ thống này độc lập và riêng biệt với 

hệ thống thoát nước thải. 

(2) Hệ thống thoát nước thải  

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt từ nhà 3 nhà vệ sinh của nhà xưởng 1 và khu văn phòng được xử 

lý qua 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 10,5 m3 để xử lý sơ bộ. Hệ thống đường ống thu 

gom và dẫn nước thải sinh hoạt sử dụng ống nhánh PVC D114mm, i = 0,5% và đường ống 

chính HDPE D200mm, i = 0,5% qua 2 hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân tại 1 điểm trên đường 5C.  

- Nước thải sản xuất:  

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất như sau: 

- Nước thải từ máy nhuộm vải, khu máy chạy mẫu thí nghiệm, khu vực căng định 

hình vải được thu gom qua các đường cống hở bố trí dưới các máy nhuộm có kích 

thước cao x rộng = 1000x800mm, có tổng chiều dài 40m và dẫn về đường cống 

chính HDPE Ø140mm, i = 0,4%, chiều dài 54m và dẫn về HTXL nước thải cục bộ 

của dự án. 

- Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt, nước xả cặn lò hơi, nước vệ sinh 

lò hơi được thu gom qua đường ống HDPE Ø140mm, i = 0,4%, chiều dài 28m và 

dẫn về HTXL nước thải cục bộ của dự án để xử lý. 

Sau khi xử lý, nước thải được dẫn ra hố ga thu gom nước thải trên đường 5C của KCN Lê 

Minh Xuân qua đường cống HDPE Ø200mm, i = 0,4%, dài 72m qua 4 hố ga và đấu nối 

vào đường cống thoát nước chung của Dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. 

(3) Khu vực chứa chất thải:  

Chủ dự án sẽ xây dựng 1 khu vực lưu chứa các loại chất thải rắn phát sinh đặt tại phía 

Đông Bắc của dự án, bên trong nhà xưởng 2 có diện tích 36 m2. Khu vực này được xây 

dựng bằng tường gạch dày 100mm, tất cả tường được sơn matic và sơn nước chống thấm, 

có gờ chắn nước tại cửa ra vào cao 100mm so với nền nhà, mái và nền được đổ BTCT và 

được chống thấm bằng vật liệu chống thấm.  

Với tổng diện tích là 36m2 chủ dự án sẽ chia khu vực này thành 2 khu vực để thu gom 

các loại chất thải riêng biệt, cụ thể: một ngăn thu gom chất thải công nghiệp thông thường 

có diện tích 20 m2, một ngăn thu gom chất thải nguy hại có diện tích 16m2. Các ngăn được 

lắp đặt biển báo phân biệt và được ngăn với nhau bằng vách tường dày 100mm được sơn 

matic và sơn nước chống thấm.  
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Đối với chất thải rắn thông thường (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 

công nghiệp thông thường) 

Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ dự án bố trí 3 thùng chứa 240 lít có nắp đậy tại khu vực gần 

cổng bảo vệ. Vào cuối mỗi ngày, công nhân sẽ đi thu gom và tập trung vào 3 thùng chứa 

này. Các thùng chứa chất thải có nắp đậy, có kí hiệu phân loại. Ký hợp đồng chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Được thu gom, phân loại và lưu giữ tại ngăn lưu 

chứa chất thải công nghiệp thông thường thuộc khu vực lưu chứa chất thải rắn được chủ 

dự án xây dựng và bố trí trong nhà xưởng 2, phía Đông Bắc của dự án, với diện tích 20m2. 

Kí hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 

Đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom về ngăn lưu chứa chất thải nguy hại 

thuộc khu vực lưu chứa chất thải rắn được chủ dự án xây dựng và bố trí trong nhà xưởng 

2, phía Đông Bắc của dự án, với diện tích 16m2. Tại đây bố trí các bình chữa cháy và đặt 

các thùng chuyên dụng có kí hiệu phân loại để lưu chứa từng loại chất thải nguy hại phát 

sinh theo đúng quy định. Kí hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Tro xỉ từ quá trình đốt lò dầu tải nhiệt và lò hơi 

Đối với tro xỉ từ quá trình đốt lò dầu tải nhiệt và lò hơi sẽ được thu gom và lưu chứa 

tại khu vực gần lò dầu tải nhiệt và lò hơi bên cạnh kho chứa than cám. Khu vực này có diện 

tích 18m2, được xây dựng bằng tường gạch dày 100mm, được sơn matic và sơn nước chống 

thấm, có gờ chắn nước tại cửa ra vào cao 100mm so với nền nhà, mái và nền được đổ 

BTCT và được chống thấm bằng vật liệu chống thấm. Kí hợp đồng chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

(4) Hệ thống thông thoáng nhà xưởng 

Để đảm bảo môi trường làm việc trong quá trình sản xuất, các xưởng sản xuất được thiết 

kế thông gió tự nhiên.  

 Trên mái nhà xưởng được bố trí nóc gió tôn mạ màu dày 0,5mm để thông thoáng nhà xưởng. 

 2 bên tường theo chiều dài nhà xưởng được bố trí các cửa sổ bằng tole dạng khe hút gió với 

cửa sổ bằng kính. Nhà xưởng được xây dựng đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCVN 5687:2010: 

Tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí. 

(5) Hệ thống xử lý khí thải lò hơi và lò dầu tải nhiệt 

Chủ dự án sẽ đầu tư 1 lò dầu tải nhiệt có công suất 6.000.000 kcal/giờ và 1 lò hơi có công 

suất 8 tấn/giờ sử dụng nhiên liệu than cám để cung cấp hơi và cấp nhiệt cho dây chuyền 

sản xuất của dự án và đầu tư thêm 02 HTXL khí thải để xử lý lượng khí thải phát sinh từ 

hai lò này.  
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Quy trình xử lý như sau:  

 

 

 

Hình 1. 9. Quy trình xử lý khí thải lò hơi và lò dầu tải nhiệt tại dự án 

(6) Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của dự án 

Đối với tiêu chuẩn đấu nối của KCN Lê Minh Xuân thì Nước thải công nghiệp của dự án 

cần phải loại bỏ đáng kể các chi tiêu ô nhiễm COD, BOD5, TSS và độ màu. Chủ dự án xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN. Quy trình công nghệ của HTXLNT công suất 100 

m3/ngày.đêm được thể hiện ở hình dưới đây: 
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Hình 1. 10. HTXL nước thải sản xuất công suất 100 m3/ngày.đêm của dự án 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh, quy hoạch phân 

vùng môi trường 

Dự án hoạt động trong KCN Lê Minh Xuân. Khu công nghiệp này đã được quy hoạch 

và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nên dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Bên cạnh đó, Tp.Hồ Chí Minh có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, các ngành 

thương mại, công nghiệp đang phát triển. 

KCN Lê Minh Xuân được phép thu hút đầu tư đối với các ngành công nghiệp sản xuất, 

các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp như: dệt nhuộm, thuộc da, cơ 

khí, trang trí nội thất, hóa nhựa, cao su, bao bì, hóa mỹ phẩm. Vì vậy Dự án hoàn toàn phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN. 

Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 3.000 m2 tại địa chỉ Lô J20, đường 

5C, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh phù hợp với quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp số 

591/1997/QĐ-BXD ngày 15/12/1997 của Bộ Xây Dựng V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết 

KCN Lê Minh Xuân.  

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh được hình thành hoàn 

toàn phù hợp với ngành nghề được phép đầu tư của KCN cũng như phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành cũng như 

chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn. 

Một số giấy tờ pháp lý của KCN Lê Minh Xuân: 

- Quyết định 630/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/08/1997 về việc thành lập 

và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công 

Nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM. 

- Quyết định 2016/QĐ-MTg của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

ngày 01/12/1997 về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Quyết định 1104/TTg ngày 19/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ V/v cho phép 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thuê đất đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Lê Minh Xuân. 

- Quyết định số 591/1997/QĐ-BXD ngày 15/12/1997 của Bộ Xây dựng V/v phê 

duyệt quy hoạch chi tiết KCN Lê Minh Xuân. 
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- Phiếu thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1744/Mtg ngày 

29/09/1995 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp. 

- Giấy xác nhận số 46/GXN-TCMT ngày 11/06/2014 V/v đã thực hiện các công trình, 

biện pháp Bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp”. 

- Quyết định số 201/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công 

suất trạm xử lý nước thải từ 8.200 m3/ngày.đêm lên 12.200 m3/ngày.đêm” tại Khu 

công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số 704/GP-TCTL-PCTTr ngày 

28/12/2020 do Tổng Cục Thủy lợi cấp. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số QLCTNH 79.000148.T ngày 

22/04/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 53/GXN-BTNMT ngày 

26/04/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp về việc hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Lê Minh Xuân”. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

❖ Hệ thống thoát nước mưa  

- KCN Lê Minh Xuân có 02 hướng thoát nước: Toàn bộ nước mưa được bố trí thoát 

vào kênh C16, kênh B. 

- Nước mưa từ các Nhà máy được thoát vào hệ thống cống BTCT đặt ngầm dọc theo 

hai bên đường trong KCN. Hệ thống cống thoát nước mưa bao gồm: Cống BTCT 

D600, D800, D1000, D1200, D1500, D1800, D2000.  

❖ Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải  

- Hệ thống thu gom nước thải đã được xây dựng riêng biệt so với hệ thống thoát nước 

mưa đưa đến trạm xử lý nước thải tập trung. Mạng lưới thu gom nước thải là hệ 

thống các cống ngầm tự chảy, đặt ở lề đường trong KCN. Hệ thống cống thoát nước 

thải bao gồm: Cống BTCT D300, D400, D500 thu gom từ các Nhà máy, xí nghiệp 

và dẫn vào trạm xử lý nước thải bằng tuyến ống D800.  

- Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân có công suất 12.200 

m3/ngày.đêm. Nước thải được xử lý tập trung tại trạm XLNT của KCN đạt Quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT- Cột B trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận là 

Kênh C16.  

- Hiện nay, trạm tiếp nhận và xử lý khoảng 9.800-10.200 m3/ngày, do đó hệ thống 

vẫn đảm bảo xử lý được lượng nước thải phát sinh từ các Dự án mới, trong đó có 

nước thải của Dự án với lưu lượng xả thải tối đa là 100 m3/ngày. 

Do khu đất Dự án nằm trong KCN Lê Minh Xuân được quy hoạch tổng thể nên nhìn 

chung sự hình thành và hoạt động của Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư 

Quốc tế An Thịnh chủ yếu mang ý nghĩa tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại khu 

vực, góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, 

góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại địa 

phương.  
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 Dự án nằm trong KCN, cách xa khu dân cư nên khả năng gây tác động đến môi trường 

và con người là không cao. Tuy nhiên Chủ dự án sẽ đưa ra và thực hiện các phương án bảo 

vệ môi trường dài hạn cho quá trình hoạt động của Nhà máy nhằm giảm thiểu tối đa các 

chất thải gây tác động tiêu cực đến môi trường khu vực, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh 

công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành liên quan. 

Các phương án phòng, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường của Công ty được 

thể hiện trong chương IV của báo cáo. 

 Tình hình tiếp nhận và xử lý nước thải 

- Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN Lê Minh 

Xuân phải được thu gom và xử lý cục bộ đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào 

nhà máy xử  lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước thải chung của KCN Lê Minh Xuân. 

- Nước thải sau xử lý của KCN Lê Minh Xuân phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

B trước khi thải ra Kênh C16. 

- Hiện tại, khả năng tiếp nhận nước thải của trạm xử lý nước thải của KCN Lê Minh 

Xuân đã tiếp nhận khoảng 9.800-10.200 m3/ngày.đêm. 

Với lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 100 m3/ngày.đêm thì HTXL nước thải 

tập trung của KCN Lê Minh Xuân hoàn toàn có thể tiếp nhận và xử lý được lượng nước 

thải này. Hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN như sau:  

Quy trình xử lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân bao gồm 4 module có 

công nghệ xử lý như sau: 

Đơn nguyên 1 và Đơn nguyên 2 đều có công nghệ và công suất giống nhau, công 

nghệ xử lý của 02 đơn nguyên được mô tả như sau: 
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Hình 2. 1: Sơ đồ quy trình công nghệ trạm XLNT tập trung của KCN Lê Minh Xuân Đơn 

nguyên 1 và Đơn nguyên 2 

 

Nước thải đầu vào KCN 

Lê Minh Xuân và Khu 

TTCN 

Bể thu gom 

Bể lắng hóa lý 01 

Cụm bể hóa lý 01 (bể điều chỉnh pH, bể 

keo tụ 1, bể tạo bông 1) 

Bể điều hòa (có lắp máy sàng rác tinh, ngăn tách dầu) 

Tách rác thô 

Bể sinh học  

hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Cụm bể hóa lý 02 (bể điều 

chỉnh pH, phản ứng khử màu, 

bể keo tụ 2, bể tạo bông 2) 

Bể khử trùng 

Hố gom tập trung và thải ra 

kênh C16 sau khi xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Clorine hoạt 

hóa, chất khử 

trùng khác 

Bùn thải 

NaOH, PAC, 

Polymer, phèn sắt 

(các hóa chất phản 

ứng khác cùng chức 

năng xử lý phù 

hợp) 

NaOH, Decolour,  

PAC, Polymer 

(các hóa chất phản 

ứng khác cùng 

chức năng xử lý 

phù hợp) 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Bể lắng hóa lý 02 

Bùn 

thải 

Xử lý an 

toàn 

Bùn 

thải 
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Hệ thống xử lý nước thải của Đơn nguyên 3, công suất 2.000 m3/ngày đêm. 

Công nghệ xử lý nước thải hiện hữu của Đơn nguyên 3 tại trạm xử lý nước thải được mô tả theo 

sơ đồ công nghệ dưới đây:  

 

Hình 2. 2: Sơ đồ quy trình công nghệ trạm XLNT tập trung của KCN Lê Minh Xuân, Đơn 

nguyên 3 

 

 

 

Bể hiếu khí 02 (dính bám) 

 

Clorine, 

javen 

Bể lắng hóa lý 01(dính bám) 

Bùn khô 

 

Bể chứa bùn 

NaOH, 

Decolour, 

PAC, Polymer 

(các hóa chất 

phản ứng khác 

cùng chức 

năng xử lý phù 

hợp) 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Nước thải đầu vào 

KCN Lê Minh Xuân 

và Khu TTCN 

Tách rác thô 

   

Cụm bể hóa lý 01 (bể điều chỉnh pH, bể keo tụ 1, 

bể tạo bông 1) 

   

Bể hiếu khí 01 

Bể điều hòa (máy sang rác tinh) 

   

Bể lắng sinh học 

 

Máy ép bùn 

Cụm bể hóa lý 02 (bể khử 

màu, bể keo tụ 2, bể tạo 

bông 2) 

Bể lắng hóa lý 02 

 

Bể khử trùng 

 

Hố gom tập trung và thải ra kênh 

C16 đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B 

NaOH, PAC, 

Polymer, vôi, 

phèn sắt 

(các hóa chất 

phản ứng khác 

cùng chức 

năng xử lý 

phù hợp) 

Bùn thải 

Bùn 

thải 
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Công nghệ xử lý nước thải của Đơn nguyên 4, công suất 4.000 m3/ngày.đêm được mô tả 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 3: Sơ đồ quy trình công nghệ trạm XLNT tập trung của KCN Lê Minh Xuân, Đơn 

nguyên 4 

Yêu cầu của KCN Lê Minh Xuân đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong khu về việc 

thu gom/xử lý/quản lý đối với rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại: 

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Lê Minh Xuân đảm bảo tuân thủ các quy 

định về thu gom/xử lý/quản lý đối với rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất 

thải nguy hại đảm bảo theo hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 
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Yêu cầu của KCN Lê Minh Xuân đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong khu về Điều kiện 

tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân 

được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 2. 1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Lê Minh Xuân 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của 

KCN Lê Minh Xuân 

1 Nhiệt độ o
C ≤ 45 

2 pH - ≤ 5  - 9 

3 Mùi - Không khó chịu 

4 Màu sắc, Co-Pt ở pH = 7 Co-Pt 200 

5 BOD5 (20
o
C) mg/l 100 

6 COD mg/l 400 

7 Chất rắn lo lửng mg/l 200 

8 Asen mg/l 0,5 

9 Thủy ngân mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 1 

11 Cadimi mg/l 0,5 

12 Crom (VI) mg/l 0,5 

13 Crom (III) mg/l 2 

14 Đồng mg/l 5 

15 Kẽm mg/l 5 

16 Niken mg/l 1 

17 Mangan mg/l 5 

18 Sắt mg/l 10 

19 Thiếc mg/l 5 

20 Xianua mg/l 0,2 

21 Phenol mg/l 1 

22 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

23  Dầu mỡ động thực vật mg/l 30 

24 Clo dư mg/l 5 

25 PCBs mg/l KHÔNG TIẾP NHẬN 

26 Sunfua  mg/l 1 

27 Florua  mg/l 15 

28 Clorua  mg/l 1.000 

29 Amoni  mg/l 15 

30 Tổng phospho mg/l 8 

31 Tổng Nitơ mg/l 50 
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CHƯƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
Dự án được thực hiện trong KCN Lê Minh Xuân thuộc điểm c, Khoản 2 Điều 28 của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, không thuộc đối tượng đánh giá hiện trạng môi 

trường nơi thực hiện dự án đầu tư.
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CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

1.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình xây dựng luôn luôn đảm bảo rãnh thoát nước không bị tắc nghẽn, 

để không gây ra úng ngập trong công trường cũng như khu vực xung quanh. 

- Không tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát, 

rò rỉ vào đường thoát nước. 

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận 

tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công được để đúng nơi quy định lưu giữ và thải 

bỏ để không làm ô nhiễm nguồn nước. Định kỳ kiểm tra toàn bộ thiết bị để ngăn 

chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy. Việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được 

tiến hành trong các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

- Bố trí hệ thống rãnh hở bề mặt, hố thu thuận lợi, tạo độ dốc mặt bằng 1-2% về phía 

rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước triệt để tránh ứ đọng nước trên mặt bằng.  

- Nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải, tần suất 1 

tháng/lần. 

b. Nước thải sinh hoạt 

- Giảm lượng nước thải bằng cách tăng cường tuyển dụng công nhân trong khu vực, 

có điều kiện tự túc ăn ở. 

- Khuyến cáo công nhân thi công trên công trường hoạt động vệ sinh đúng vào nơi 

quy định. 

- Trong khu vực dự án sẽ lắp đặt tổng cộng 03 nhà vệ sinh lưu động loại có dung 

tích 1.000 lít/nhà được bố trí 01 nhà vệ sinh tại gần cổng công trình (khu vực nhà 

điều hành tạm) gần đường 5C, 01 nhà vệ sinh được bố trí gần công trình xây dựng 

giữa khu đất, 01 nhà vệ sinh được bố trí phía cuối cùng khu đất gần Công ty Thiên 

Phúc Thành. 

- Định kỳ khoảng 5 – 7 ngày, đơn vị có chức năng tới hút bể phốt của nhà vệ sinh 

lưu động.  

+ Nhà vệ sinh lưu động có kích thước phủ bì: 260 x 90 x 135 (cm) 

+ Kích thước lọt lòng mỗi buồng: 200 x 85 x 100 (cm) 

+ Dung tích bồn nước: 400 lít 

+ Dung tích bồn phân: 350 lít 

Lượng nước mỗi lần xả: 2,5 - 3 lít/lần 
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- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 

nước thải. Định kỳ khoảng 1 tháng//lần. 

c. Nước thải thi công 

- Tạo rãnh thoát nước thải thi công. Trên khu vực dự án bố trí 02 hố ga lắng cặn, 

mỗi hố ga có kích thước 2m × 1m × 2m, thể tích 4 m3, thời gian lưu khoảng 10 

ngày. Định kỳ sau 10 ngày thi công, hố ga sẽ được nạo vét và thu gom xử lý theo 

đúng quy định. 

- Phương tiện vận chuyển ra vào công trình được xịt rửa sạch bùn đất bám trên bánh 

xe để hạn chế tối đa lượng bùn đất phát sinh trên đường. Lượng nước phát sinh từ 

quá trình xịt được dẫn về 02 hố ga lắng cặn có kích thước 2 x 1 x 2m. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, xây dựng các mương thoát nước thải tạm thời 

xung quanh khu vực công trình và có bố trí các hố lắng tạm thời trên các mương 

thoát tránh tình trạng tù đọng và giảm bớt lượng cát, đá, xi măng,… có trong nước 

thải xây dựng. Lượng nước thải xây dựng được thoát ra tuyến cống thoát nước thải 

của KCN. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn xây dựng  

Phế thải vật liệu xây dựng sẽ làm cản trở thao tác của công nhân xây dựng và gây ô 

nhiễm môi trường. Do đó, chất thải này sẽ được tái sử dụng, phân loại, bán cho các cơ 

sở thu mua phế liệu hoặc lưu trữ, xử lý theo quy định:  

- Các loại xà bần, đất, đá phát sinh từ khu vực xây dựng được tận dụng lại để san 

lấp nền nội bộ trong khu vực thi công. 

- Các loại bao bì (bao bì chứa xi măng, cát, vật liệu xây dựng…), sắt thép được thu 

gom tập trung tại khu vực riêng và bán phế liệu.  

- Đối với các chất thải xây dựng, do có kích thước lớn và cồng kềnh nên chủ dự án 

sẽ bố trí tại khu vực kho chứa tạm, để riêng biệt từng loại chất thải. 

- Bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường tạm thời có diện tích 

15 m2 để lưu trữ chất thải này trong quá trình xây dựng. Định kỳ khoảng 10-15 

ngày thu gom và xử lý 1 lần để đảm bảo không gian thi công xây dựng tại công 

trình. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Thu gom và phân loại rác sinh hoạt của công nhân xây dựng như hộp cơm, túi 

nilong thải sau các bữa ăn sáng, trưa để tận dụng nguồn rác thải tái chế, giảm thiểu 

ô nhiễm rác thải nhựa ra môi trường. 

- Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng không nhiều khoảng 30 

kg/ngày, chủ đầu tư sẽ trang bị 3 thùng chứa rác 120 lít tại công trường để chứa 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được 
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phân loại theo đúng quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. 

c. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải, Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Các phương tiện 

vận chuyển sẽ được bảo trì tại garage. 

- Thu gom, lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của công ty, có nền gạch, 

mái che, tường bao, rãnh thoát nước, có đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Phân loại chất thải nguy hại đồng thời trang bị 5 thùng chứa chất thải có dung tích 

60 - 120 lít (2 thùng 120 lít và 3 thùng 60 lít) có dán nhãn để lưu chứa 05 loại chất 

thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng. 

- Trang bị khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời tại khu vực xây dựng có diện 

tích khoảng 8 m2 để lưu trữ CTNH phát sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, tuân thủ theo 

các qui định hiện hành. Tần suất thu gom xử lý 6 tháng/lần. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Đối với vận chuyển nguyên vật liệu, cát san nền; quá trình đào móng; thi công 

xây dựng; hoạt động của máy móc thiết bị tại công trình. 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án và đơn vị xây dựng cam kết thực 

hiện các biện pháp thiết thực hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức 

khỏe công nhân. Cụ thể Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

không khí dưới đây.  

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các 

công đoạn thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa.  

- Khu vực công trường, khu chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng tường tạm 

(bằng gỗ ván hoặc tôn). 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư và đơn vị xây dựng 

sẽ có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư 

vào cùng một thời điểm. 

- Nâng cao ý thức của tài xế lái xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng khi lưu 

thông phải luôn luôn có ý thức về tuân thủ tốc độ cho phép tại các tuyến đường đi 

qua, giảm tốc độ tại những cung đường xấu và tuyến đường có nhiều bụi trên mặt 

đường để giảm thiểu lượng bụi phát tán theo gió do xe vận chuyển gây nên. 

- Tuyệt đối tuân thủ về khối lượng chuyên chở của xe, không chở quá tải trọng cho 

phép nhằm tránh rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng xuống đường gây nguy hiểm 

cho người đi đường và mất mỹ quan tuyến đường xe đi qua. 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, 

tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển và không được vận chuyển 
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quá 90% thể tích thùng xe. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân bốc dỡ sẽ được 

trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

- Nếu có sự cố rơi vải các nguyên vật liệu ra đường thì các xe vận chuyển phải có 

trách nhiệm liên lạc với chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu xây dựng để có biện pháp thu 

dọn kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực vận chuyển. 

- Sắp xếp thời gian vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hợp lý, tránh vận chuyển 

nguyên vật liệu trong những cung giờ cao điểm để giảm áp lực giao thông, tránh 

ách tắt giao thông và làm tăng thêm mức độ ô nhiễm bụi phát sinh tại các cung 

đường mà xe vận chuyển đi qua. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tại các tuyến đường có xe vận chuyển đi qua 

để hỗ trợ phân luồng giao thông, tránh ách tắt giao thông tại các tuyến đường này. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng để tránh hiện tượng hư hỏng xe giữa đường khi đang vận chuyển, tránh gây 

ảnh hưởng đến quá trình lưu thông trên các tuyến đường của các phương tiện giao 

thông khác. 

- Khi tiến hành đào đắp đất vào những ngày nắng nóng và có gió mạnh chủ đầu tư 

sẽ tiến hành phun nước trực tiếp liên tục trong quá trình đào đắp đất, san nền để 

hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến lao động làm việc và các khu vực xung 

quanh. 

- Tại khu vực thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ trang bị hàng rảo, các tấm bạc che 

chắn, tránh làm ảnh hưởng đến xung quanh trong quá trình xây dựng. 

- Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sử dụng còn hạn đăng 

kiểm, bảo dưỡng thường xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

- Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý. Hạn chế vận chuyển trên 

các tuyến thường xuyên tắc nghẽn giao thông đặc biệt trong các giờ cao điểm. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ (dầu DO hàm lượng lưu huỳnh 

<0,05 %, xăng không pha chì). 

- Bố trí công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng cuối mỗi buổi làm 

việc. 

- Dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong các ngày nắng, khô hanh. 

- Trước khi vệ sinh công trường phải phun nước tưới ẩm trước, che bạt để ngăn cách 

khu vực cần vệ sinh với khu vực xung quanh, tránh phát tán bụi đi xa (đặc biệt 

những công trình thi công trên cao). 

- Tại các bãi chứa, tập kết nguyên vật liệu xây dựng chưa sử dụng, Nhà thầu xây 

dựng cho phủ bạt xung quanh nhằm hạn chế tối đa sự phát tán của bụi ra khu vực 

xung quanh, đặc biệt vào thời tiết hanh khô và có gió. 

- Các tài liệu về máy móc thiết bị xây dựng được cung cấp đầy đủ, các thông số kỹ 

thuật được kiểm tra thường xuyên, lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín hiệu và biển 

báo cần thiết khác. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá nhân 

để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe. 
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- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân và người quản lý lao động trên 

công trường, cho họ thấy được lợi ích trong việc bảo vệ môi trường lao động trong 

sạch gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. 

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công phải được đưa vào hợp 

đồng xây lắp, tư vấn; yêu cầu các nhà thầu thi công, giám sát, quản lý dự án cần 

nghiêm túc thực hiện.  

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn, chà nhám và sơn bề mặt 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn: quần áo bảo hộ, 

kính, khẩu trang, găng tay... 

- Trong quá trình hàn các kết cấu kim loại công nhân được nhắc nhở hàn cẩn thận, 

tránh gây ảnh hưởng hoặc cháy nổ cho các doanh nghiệp xung quanh. 

- Trong quá trình sơn các bề mặt (hoạt động sơn khá ít và chủ yếu là sơn tường, sơn 

thép nên không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh), chủ đầu tư sẽ trang 

bị đầy đủ khẩu trang, găng tay cho công nhân trực tiếp làm việc. 

- Trong quá trình chà nhám, nhà thầu xây dựng sẽ trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo 

hộ cho lao động làm việc như khẩu trang, bao tay và đồng thời trang bị thiết bị chà 

nhám bằng máy công nghiệp có thiết bị hút bụi tại đầu chà nhám để giảm thiểu 

lượng bụi phát sinh, ngoài ra chủ dự án kết hợp với đơn vị xây dựng sẽ sử dụng 

bạc để che toàn bộ khu vực chà nhám để tránh lượng bụi phát tán ra bên ngoài do 

tác động của gió.  

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình thi công xây dựng, nguồn phát sinh tiếng ồn và rung động chủ yếu 

là từ các phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu và các phương tiện máy móc 

thi công trên công trường. Để giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công, 

chủ dự án thực hiện các biện pháp như sau: 

- Sắp xếp thời gian vận hành thiết bị máy móc, yêu cầu các nhà thầu thi công tuyệt 

đối không vận hành trong thời gian nghỉ trưa từ 11h - 13h và ban đêm từ 22h - 5h. 

- Khuyến khích nhà thầu sử dụng các thiết bị có mức độ gây ồn thấp. 

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật 

đã định. 

- Trong quá trình thi công, việc đóng cọc bê tông dùng phương pháp ép nén cọc, 

không dùng búa máy. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Giảm thiểu tác động đến giao thông và đường sá khu vực 

- Thực hiện nghiêm quy định của thành phố về thời gian vận chuyển. 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ và rào chắn khu vực thi công. 

- Dọn dẹp sạch vật liệu xây dựng, phế thải, bùn đất rơi vãi từ các phương tiện vận 

tải của Dự án trên tuyến đường vận chuyển. 

- Che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đường giao thông đặc biệt là 

đất, cát. 
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- Các phương tiện vận chuyển phải trở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực quá 

lớn lên mặt bằng giao thông. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tiết 

hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc. 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận 

chuyển qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư sống 

dọc các tuyến vận chuyển như vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Nếu quá trình vận chuyển của dự án làm hư hỏng đường sá tại các tuyến đường xe 

đi qua, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và sửa chữa các 

tuyến đường bị hư hỏng. 

b. Giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội và an ninh tại khu vực 

Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các phương án giảm thiểu tác 

động đến kinh tế - xã hội tại khu vực như sau: 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường để tận dụng 

nguồn lao động nhàn rỗi đồng thời góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. 

Với giải pháp này sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân địa phương và chủ 

dự án nhằm giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội cho khu vực trong quá trình thi 

công; 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động nhằm tránh các tai nạn đáng 

tiếc xảy ra làm thiệt hại đến tính mạng và của cải vật chất. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm túc chế độ khai 

báo tạm trú và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã để quản lý an ninh – 

trật tự trên địa bàn triển khai thi công dự án. 

c. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

(1). Tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ cao 

điểm. 

- Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Chủ Dự án đề ra. 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công; có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các phương 

tiện vận chuyển ra vào công trình. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị 

trí dễ xảy ra tai nạn như điểm giao cắt. 

- Do khu vực dự án trong KCN vì vậy nhà thầu xây dựng và Chủ đầu tư bố trí thời 

gian vận chuyển phù hợp tránh vận chuyển vào những giờ tam tầm để tránh ùn tắc 

và giảm thiểu tai nạn giao thông. 

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào những thời điểm có cường độ gió 

cao để hạn chế bụi và khí thải phát tán đi xa. 
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(2). Tai nạn lao động 

- Tất cả công nhân tham gia lao động trên công trường xây dựng đều được học tập 

về các quy định an toàn và vệ sinh lao động. 

- Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực hành 

thao tác đúng cách, đúng quy trình, biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận 

hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, 

khẩu trang, mũ bảo hiểm, dây thắt an toàn...  

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, bố trí hợp lý các 

thiết bị, máy móc thi công để ngăn ngừa tai nạn. 

- Khi thi công xây dựng lắp đặt giàn giáo, thiết bị trên cao đều có trang bị dây neo, 

móc an toàn... 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã hoặc điện 

giật. 

- Tạo hàng rào ngăn cách để tách biệt các khu vực nguy hiểm như: Trạm điện, các 

loại vật liệu dễ cháy, dễ nổ. 

- Bố trí các biển báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo vào ban đêm cho các khu vực thi 

công trên công trường để tránh xảy ra các tai nạn và sự cố. 

- Kiểm tra thường xuyên các thiết bị an toàn của công nhân khi tham gia thi công 

trên công trường (mũ bảo hiểm, khẩu trang, găng tay, dây an toàn,…) và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

(3). Nguy cơ cháy, nổ 

- Cấm hút thuốc tại công trường; 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

phương pháp phòng chống cháy nổ 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo độ an toàn, tránh 

nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật liệu, nhiên 

liệu tại công trường; 

- Phải bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy cầm tay, hệ thống 

bơm, phun nước,... 
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2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.1.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của Nhà máy được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó được dẫn 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Lê Minh Xuân và dẫn về HTXL nước thải tập 

trung của KCN để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Tính toán thể tích bể tự hoại: 

- Thể tích ngăn chứa bùn:  

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó:  

a : Hệ số phát thải bùn: 100 g/người/ngày, tương đương 0,1 lít/người/ngày  

N : Số người sử dụng: 30 người. 

T: Thời gian lưu bùn: T = 180 – 720 ngày, chọn T = 360 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Thay vào công thức ta tính được: W1 = 0,864 m3. Chọn W1 = 1 m3 

- Thể tích phần chứa nước: W2 = K x Q (m3) 

K: Hệ số lưu lượng: Chọn K = 2.  

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh: Q = 3,375 m3/ngày (lấy Q=100% tổng lượng 

nước sinh hoạt sử dụng) 

W2 = 2 * 3,375 = 6,75 m3. Chọn W2 = 7 m3 

Thể tích tổng cộng của các bể tự hoại cần để tiếp nhận lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh của dự án là: W = 1 + 7 = 8 m3 

Kích thước cụ thể được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4. 1. Thông số, kích thước các bể tự hoại của dự án 

Vị trí bể phốt Chiều dài Chiều rộng Chiều sâu 
Tổng  

thể tích 

Bể tự hoại khu nhà xưởng 1 + văn 

phòng  
3,5 m 1,5 m 2 m 10,5 m3 

Tổng thể tích các bể - - - 10,5 m3 

Kết cấu các bể  

Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 

75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong 

đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT 
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Hình 4. 1: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 Quá trình xử lý nước thải trong bể tự hoại 

Nguyên tắc hoạt động của bể: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có 

vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất 

bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước 

thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong 

lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh 

vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên 

men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý 

tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có 

tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các 

hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

Nước thải sinh hoạt từ nhà 3 nhà vệ sinh của nhà xưởng 1 và khu văn phòng được xử lý 

qua 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 10,5 m3 để xử lý sơ bộ. Hệ thống đường ống thu 

gom và dẫn nước thải sinh hoạt sử dụng ống nhánh PVC D114mm, i = 0,5% và đường 

ống chính HDPE D200mm, i = 0,5% qua 2 hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân tại 1 điểm trên đường 5C.  

 Xử lý nước thải nhà ăn: Dự án sử dụng xuất ăn công nghiệp, không thực hiện 

nấu ăn tại dự án nên không phát sinh nước thải. 

2.1.2. Đối với nước thải sản xuất 

Tổng lượng Nước thải công nghiệp phát sinh theo đánh giá tại chương 1 là 

75m3/ngày. Lượng nước thải này sẽ được thu gom về HTXL nước thải cục bộ dự án để 

xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Lê Minh Xuân trước khi đấu nối vào mạng lưới 

thoát nước thải của KCN trên đường 5C.  

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất như sau: 

- Nước thải từ máy nhuộm vải, khu máy chạy mẫu thí nghiệm, khu vực căng định 

hình vải được thu gom qua các đường cống hở bố trí dưới các máy nhuộm có 

kích thước cao x rộng = 1000x800mm, có tổng chiều dài 40m và dẫn về đường 

cống chính HDPE Ø140mm, i = 0,4%, chiều dài 54m và dẫn về HTXL nước thải 

cục bộ của dự án. 

- Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt, nước xả cặn lò hơi, nước vệ 

sinh lò hơi được thu gom qua đường ống HDPE Ø140mm, i = 0,4%, chiều dài 

28m và dẫn về HTXL nước thải cục bộ của dự án để xử lý. 

Sau khi xử lý, nước thải được dẫn ra hố ga thu gom nước thải trên đường 5C của KCN 

Lê Minh Xuân qua đường cống HDPE Ø200mm, i = 0,4%, dài 72m qua 4 hố ga và đấu 

nối vào đường cống thoát nước chung của Dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. 
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Vì đặc thù sản xuất của dự án, lượng nước thải này có thể phát sinh tăng đột biến 

nếu có sự thay đổi của chủng loại vải gia công, do đó, chủ dự án sẽ xây dựng HTXL 

nước thải có công suất là 100 m3/ngày.đêm để đảm bảo có thể thu gom được toàn bộ 

Nước thải công nghiệp phát sinh của dự án, cũng như đảm bảo thu gom nếu như có 

lượng nước thải phát sinh đột biến.   
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Sơ đồ thu gom nước thải của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước thải của Dự án

HTXL nước thải sản xuất 100 m3/ngày 

Cống thoát nước nội bộ HDPE Ø200mm, I = 

0,4%, L = 72m 

 

Hố ga chung bên trong dự án 

Nước thải từ dây chuyền nhuộm 

vải, vệ sinh bể chứa hồ 
Nước thải từ HTXL khí thải 

lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

Cống thoát nước nội bộ HDPE Ø200mm, L = 54m, I 

= 0,4% 

Hố ga đấu nối KCN nằm bên ngoài 

hàng rào của Dự án  
 

Cống thoát nước nội bộ HDPE 

Ø200mm, I = 0,4%, L = 10m 

Nước thải sinh hoạt  

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ máy nhuộm 

thí nghiệm 

Nước xả đáy lò hơi, nước 

vệ sinh định kỳ lò hơi 

PVC D114mm, I = 0,25%, 10m 
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 Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày của dự án 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Thu gom nước thải và tách rác 

NaOH hoặc HCl 

Tách rác thô 

Hố thu gom 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng 2 

Rác thải 

Tháp giải nhiệt 

Bể điều hòa 

Sục khí 

Bể nén bùn 

Keo tụ - tạo bông 

Bể lắng 1 

Định kì thải bỏ, giao 

cho đơn vị xử lý CTNH  
Bể trung gian 

Bồn lọc áp lực  

A. Polyme 

PAC 

 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Sục khí 

Bổ sung dinh dưỡng (N, P) 

Tuần 

hoàn 

nước 

dư 

Nước thải sản xuất 

Hố ga đấu nối nước thải của KCN Lê 

Minh Xuân nằm trên đường số 5C 

Nước rửa lọc 
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Nước thải của nhà xưởng (bao gồm Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt 

sau bể tự hoại) theo cống dẫn chảy về hố thu gom. Trước khi vào hố thu gom, nước thải 

đi qua song chắn rác thô có kích thước khe lọc 10 mm để tách các chất rắn có kích thước 

lớn hơn 10 mm. Rác được tách khỏi dòng nước thải sẽ được thu gom xử lý cùng với 

chất thải rắn thông thường của nhà xưởng. 

Sau khi loại bỏ rác có kích thước lớn ở song chắn rác, nước thải chảy vào hố thu 

gom. Từ hố thu gom, nước thải được bơm luân phiên lên hệ thống tháp giải nhiệt để hạ 

nhiệt độ nước thải từ 50oC về 40oC trước khi chảy vào bể điều hòa.  

Tháp giải nhiệt 

Từ hố thu gom, nước thải được bơm luân phiên lên tháp giải nhiệt. Tại tháp giải 

nhiệt, dòng nước thải và không khí (khí trời) sẽ chuyển động ngược chiều và xảy ra quá 

trình trao đổi nhiệt để làm nguội nước thải. Nước thải được làm nguội tới nhiệt độ 40oC 

để đảm bảo cho quá trình xử lý hóa học và xử lý sinh học trong các công đoạn tiếp theo 

đạt hiệu quả.  Thiết bị giải nhiệt áp dụng là tháp Cooling Tower. 

 

Hình 4. 4: Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt LBC 

Nước thải sau khi đã được hạ xuống nhiệt độ thích hợp sẽ tiếp tục chảy vào bể điều 

hòa. 

Điều hòa nước thải 

Thông thường, trong quá trình sản xuất, lưu lượng và tính chất nước thải thường 

xuyên có sự biến động, do đó mục đích của việc xây dựng bể điều hòa là nhằm làm cho 

nước thải trước khi chảy vào hệ thống xử lý luôn luôn ổn định cả về lưu lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước thải. 
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Để hòa trộn đều nước thải trong bể điều hòa (tránh quá trình lên men yếm khí gây 

mùi hôi), không khí được được vào bể điều hòa từ máy thổi khí. Quá trình sục khí còn 

có tác dụng làm giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm do được oxy hóa bởi lượng oxy đưa 

vào bể hoặc do quá trình sục khí làm lôi cuốn các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thoát ra 

ngoài.  

Xử lý hóa lý bậc 1 bằng quá trình trung hòa, keo tụ - tạo bông và lắng 

Nước thải từ bể điều hòa tiếp tục chảy sang bể trung hòa để điều chỉnh pH tối ưu 

trước khi chảy sang bể keo tụ và tạo bông. Đồng thời với quá trình này: 

Hóa chất trung hòa NaOH hoặc HCl được châm vào bể chỉnh pH lần 1 với liều 

lượng nhất định từ thiết bị pha chế và tiêu thụ thông quá bơm định lượng để chỉnh pH 

cho quá trình keo tụ - tạo bông. Giá trị pH được xác định bằng đầu dò pH đặt trong bể 

trung hòa. Tín hiệu pH từ đầu dò pH thông qua bộ chuyển đổi được đưa về bộ điều khiển 

pH controller để điều khiển bơm thông qua biến tần. 

Dung dịch chất keo tụ là PAC được châm vào bể keo tụ với liều lượng nhất định 

từ thiết bị chứa và tiêu thụ thông qua bơm định lượng. 

Dung dịch chất bông tụ là Polyme Anion được châm vào bể bông tụ với liều lượng 

nhất định từ thiết bị chứa và tiêu thụ thông qua bơm định lượng. 

Để hòa trộn đều nước thải với hóa chất, các bể được lắp máy khuấy với trục và 

cánh khuấy làm bằng thép không gỉ SUS304. 

Sau khi trung hòa, keo tụ - tạo bông, nước thải tiếp tục chảy sang bể lắng 1. Tại 

bể, các chất lơ lửng  đã được keo tụ sẽ lắng xuống đáy bể được gọi là bùn hóa lý. Bùn 

từ hố thu của bể lắng 1 định kì sẽ được bơm về bể nén bùn. Sau khi lắng trong, nước 

thải tiếp tục chảy qua hệ thống xử lý sinh học.   

Xử lý sinh học bằng công nghệ Aerotank 

Quá trình xử lý sinh học hiếu khí được thực hiện trong bể sinh học hiếu khí. Tại 

bể sinh học hiếu khí một lượng không khí thích hợp được thổi vào từ các máy thổi khí 

để cung cấp oxy cho quá trình xử lý sinh học. Quá trình xử lý hiếu khí có sử dụng bùn 

hoạt tính với sự tham gia của các vi khuẩn hiếu khí sống lơ lửng. Các chất hữu cơ sẽ 

được các vi khuẩn hiếu khí chuyển thành các dạng vô vơ (CO2, H2O). Đồng  thời quá 

trình Nitrate hóa và hấp thụ photpho tự do cũng diễn ra trong giai đoạn này. 

Trong quá trình xử lý sinh học hiếu khí, một lượng lớn bùn hoạt tính (biomass) 

được sinh ra sẽ được lắng lại khi nước thải chảy qua bể lắng 2. Bùn hoạt tính sinh ra tại 

bể Aerotank sẽ được thu gom về hố thu ở đáy bể lắng và chảy qua hố thu bùn sinh học. 

Tại đây, phần lớn bùn hoạt tính sẽ được bơm hồi lưu trở về bể sinh học hiếu khí . Phần 

bùn dư sinh ra sẽ được bơm bùn dư về bể nén bùn.  

Bể lọc áp lực 
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Sau khi loại bỏ COD/BOD tại bể sinh học hiếu khí, nước thải tại bể lắng 2 tiếp tục 

được chảy vào bể trung gian trước khi được bơm vào bồn lọc áp lực để xử lý lượng cặn 

lơ lửng và độ màu còn lại.  

Nước thải sau khi qua HTXLNT được xử lý đạt quy chuẩn đấu nối của KCN Lê 

Minh Xuân được đấu nối vào hố ga thu gom nước thải của KCN và chảy vệ hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN xử lý tiếp tục đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước 

khi thải ra ngoài môi trường. 

Xử lý bùn 

Lượng bùn sinh ra từ bể lắng 1 và bể lắng 2 sẽ được thu gom về bể nén bùn. Lượng 

bùn này sẽ được công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại thu 

gom và xử lý.  

❖ Phương án vận hành HTXL nước thải 

Toàn bộ máy móc thiết bị sử dụng cho HTXL nước thải của dự án đều được điều 

khiển tự động thông qua phao tín hiệu, đầu dò và timer.  

Chủ dự án sẽ bố trí người có chuyên môn về lĩnh vực xử lý nước thải để theo dõi 

và vận hành hệ thống trong xuyên suốt thời gian hoạt động của dự án, giúp cho HTXL 

luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, đảm bảo nước thải của dự án được xử lý đạt 

tiêu chuẩn đấu nối của KCN Lê Minh Xuân.   

Chủ dự án sẽ lưu giữ toàn bộ các hóa đơn, chứng từ mua bán hóa chất sử dụng cho 

vận hành HTXL nước thải để có thể dễ dàng theo dõi lượng hóa chất được sử dụng.  

Để tăng cường công tác giám sát lưu lượng nước thải trong giai đoạn vận hành dự 

án, chủ đầu tư dự án sẽ trang bị 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải tại hố ga đấu nối 

nước thải trước khi đấu nối vào đường cống thu gom nước thải của KCN. 

Thông số xây dựng các hạng mục công trình của HTXL nước thải 

Bảng 4. 2: Các hạng mục xây dựng cơ bản của trạm xử lý nước thải 

STT Hạng mục 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

ướt 

(m) 

Tổng 

cao 

(m) 

Dung 

tích 

hiệu 

quả 

(m3) 

Kết cấu 

1 Hố thu gom 1,5 1,4 3,5 4 7,35 BTCT M200 

2 Bể điều hòa 3,2 3,2 3,5 4 35,84 BTCT M200 

3 Bể keo tụ 1 1 3,5 4 3,5 BTCT M200 

4 Bể tạo bông 1 1 3,5 4 3,5 BTCT M200 

5 Bể lắng 1 2,2 2 3,5 4 15,4 BTCT M200 

6 
Bể sinh học hiếu 

khí (Aerotank) 
4 3,2 3,5 4 44,8 BTCT M200 

7 Bể lắng 2 3,2 3,2 3,5 4 35,84 BTCT M200 

8 Bể trung gian 2 1 3,5 4 7 BTCT M200 

9 Bồn lọc áp lực 1 - 2,5 - - Inox 304 
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10 
Bể nén bùn (2 

ngăn) 
2 2 3,5 4 14 BTCT M200 

Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024 

Bảng 4. 3: Danh mục máy móc, thiết bị HTXL nước thải của dự án 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Hố thu gom 

1 
- Bơm chìm nước thải 

- Hoạt động theo phao 
Cái 2 

- Công suất N=0,5 Hp 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak – Taiwan hoặc tương 

đương 

2 Giỏ tách rác Cái 1 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Kích thước: 500x500x500mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 
Tháp giải nhiệt Cooling 

Tower LBC 
Cái 2 

- Model: LBCH-20 

- Vật liệu: inox SUS304 

- Kích thước: DxH=1,93x1,4m 

- Lưu lượng: 260l/phút 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bể điều hòa 

1 
- Bơm chìm nước thải 

- Hoạt động theo phao 
Cái 2 

- Công suất N=1 Hp 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak – Taiwan hoặc tương 

đương 

2 Đĩa thổi khí Cái 25 

- Loại: Đĩa thổi khí tinh 

- Đường kính: 270 mm 

- Xuất xứ: SSI-USA 

3 
Bơm định lượng (bơm dd 

HCl, NaOH) 
Cái 2 

- Công suất: 45W 

- Điện áp: 220V/1pha/50Hz 

- Xuất xứ: Blue White – USA 

Bể keo tụ-tạo bông 

1 Motor khuấy bể keo tụ Cái 1 

- Công suất N=2,2 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Nord – Germany 

2 Motor khuấy bể tạo bông Cái 1 

- Công suất N=0,37 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Nord – Germany 

3 
Cánh khuấy bể keo tụ-tạo 

bông 
Cái 2 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

4 
Bơm định lượng (bơm 

PAC và Polyme) 
Cái 2 

- Công suất: 45W 

- Điện áp: 220V/1pha/50Hz 

- Xuất xứ: Blue White – USA 

Bể Lắng 1 

1 

- Bơm bùn tuần hoàn, bùn 

dư 

- Hoạt động theo tín hiệu 

Cái 2 

- Công suất: N = 2HP 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak - Taiwan hoặc tương 
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đương 

2 Ống lắng trung tâm Cái 1 

- Vật liệu: Inox 304, 1mm 

- Kích thước: D x H = 0.3 x 2m 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 Tấm răng cưa Cái 1 
- Vật liệu inox SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) 

1 

Máy thổi khí cho bể điều 

hòa và bể Sinh học hiếu 

khí 

Cái 2 

- Cột áp: 4.0 m H2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Công suất: 7,5HP 

- Xuất xứ: Heywel - Taiwan hoặc tương 

đương 

2 Đĩa thổi khí Cái 40 

- Loại: Đĩa thổi khí tinh 

- Đường kính: 270mm 

- Xuất xứ: SSI – USA 

Bể lắng 2 

1 

- Bơm bùn tuần hoàn, bùn 

dư 

- Hoạt động theo tín hiệu 

Cái 2 

- Công suất: N = 1.0HP 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak - Taiwan hoặc tương 

đương 

2 Ống lắng trung tâm Cái 1 

- Vật liệu: Inox 304, 1mm 

- Kích thước: D x H = 0.3 x 2m 

- Xuất xứ: Việt Nam 

3 Tấm răng cưa Cái 1 
- Vật liệu inox SUS304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bể trung gian 

1 Bơm trục ngang  Cái 2 

- Công suất: 1Hp 

- Điện áp: 380v/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak - Taiwan hoặc tương 

đương 

Bồn lọc áp lực 

1 Bồn lọc áp lực Cái 1 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Kích thước: DxH=1x2,5m 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bể nén bùn 

1 Bơm bùn dư Cái 1 

Công suất: N = 2HP 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Xuất xứ: Evak - Taiwan hoặc tương 

đương 

Các hạng mục khác 

1 
Tủ điện điều khiển và hệ 

thống đường dây điện 
Hệ 1 

- Thép sơn tĩnh điện, Việt Nam 

- Tủ điện điều khiển 2 chế độ Auto và 

Hand 

- Lập trình theo timer 

- Báo lỗi hệ thống 

- Thiết bị đi kèm: LS - Korea 

- Dây điện: Cadivi 
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2 
Hệ thống đường ống công 

nghệ 
Hệ 1 

- Hệ thống đường ống dẫn bùn và nước 

thải:  

   + Hệ thống đường ống dẫn PVC 

   + Van 1 chiều đồng thau, van 2 chiều 

nhựa, co, Tê, Racco... 

- Hệ thống đường ống dẫn hóa chất 

   + Ống dẫn PVC 

- Hệ thống đường ống dẫn khí 

   + Hệ thống đường ống dẫn khí STK 

   + Van 1 chiều, van 2 chiều đồng thau. 

Co, Tê, Racco...STK 

 (Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024) 

 Quy trình vận hành 

❖ Kiểm tra hệ thống 

✓ Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng 

Lượng hóa chất pha chế trong bồn phải đảm bảo cho hệ thống hoạt động ít nhất trong 

vòng 1 ngày. 

✓ Kiểm tra thiết bị 

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của tất cả 

các thiết bị trong HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần kiểm tra 

lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày. Chú ý những hiện tượng có thể 

ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. 

Bảng 4. 4: Các chi tiết cần kiểm tra trước khi vận hành 

✓ Kiểm tra hệ thống điện cung cấp 

STT Máy móc, thiết bị Các chi tiết cần kiểm tra 

1 Giỏ tách rác 
- Giỏ tách rác: vệ sinh giỏ, loại bỏ rác bám trên giỏ 

mỗi ngày 

2 
Bơm nước thải, 

Bơm bùn 

- Các van (độ mở) 

- Hoạt động (có nước/bùn) 

3 Bơm định lượng 

- Các van (độ mở) 

- Hoạt động (bơm hóa chất) 

- Liều lượng (vị trí điều chỉnh) 

4 Máy thổi khí 

- Dây coroa (mức độ giãn) 

- Lọc khí (mức độ sạch) 

- Bulông (mức siết chặt) 

- Mực dầu bôi trơn (thêm dầu nếu dầu cạn, không 

được châm đầy vì có thể gây nổ máy nén) 

- Xả nước ngưng 

- Thử van an toàn 

5 Hệ khuếch tán khí 
- Bọt khí (độ đồng đều) 

- Các van điều chỉnh tốc độ khí 
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Kiểm tra điện 

• Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380V), đủ pha (3 pha), dòng định mức cung cấp (5A). 

Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, dòng thiếu hoặc dòng 

cao hơn mức cho phép thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ 

dễ xảy ra sự cố. 

• Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải ở 

trạng thái sẵn sàng làm việc. 

Các ký hiệu bên trong tủ điều khiển: 

• ON, OFF: Đóng mở nguồn cấp cho tủ điều khiển 

• AUTO, MAN: Chế độ điều khiển tự động và bằng tay 

HTXLNT được thực hiện qua hai chế độ: 

• Chế độ tự động: Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động theo Timer 

• Chế độ điều khiển bằng tay: Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận hành 

tại tủ động lực.  

Khi tủ điện có còi báo sự cố vang lên, người vận hành lập tức tới tủ điện ngắt điện toàn 

hệ thống (CB tổng). Kiểm tra máy nào có sự cố và kịp thời sửa chữa. 

❖ Kỹ thuật vận hành 

✓ Các thông số cơ bản cần kiểm soát 

a. Kiểm soát chất lượng nước thải vào 

Khi lưu lượng và chất lượng nước thải tiếp nhận thay đổi, thì môi trường của các bể sẽ 

thay đổi theo, cần phải điều chỉnh các thông số vận hành. Các thông số vận hành cần 

quan tâm:  

• Lưu lượng: Kiểm tra lưu lượng nước thải là cần thiết cho sự duy trì hoạt động ổn 

định của hệ thống. Lưu lượng cùng với nồng độ BOD, COD, TSS, độ màu xác định 

tải trọng của bể xử lý, hạn chế sự quá tải cho hệ thống, giàm hiệu xuất xử lý.  

• BOD, COD, TSS: Kiểm tra nồng độ COD để kiểm soát các quá trình trong bể. Tỉ 

số BOD/COD cho biết tỉ lệ các chất hữu cơ để phân hủy sinh học có trong nước thải. 

BOD là thông số thể hiện lượng chất hữu cơ có thể bị oxy hóa bằng vi sinh vật. Chỉ số 

COD thể hiện toàn bộ chất hữu cơ bị oxy hóa thuần túy bằng tác nhân hóa học. Tỷ số 

BOD/COD dùng để kiểm soát nồng độ chất hữu cơ thích hợp cho quá trình xử lý sinh 

học. 

• Các chất dinh dưỡng: Nitơ, photpho là hai thành phần dinh dưỡng quan trọng 

nhất cho sự phát triển của vi sinh vật, Nitơ và photpho cần có số lượng đủ để đáp ứng 

nhu cầu dinh dưỡng của các vi sinh vật. Tỉ lệ BOD:N:P trong bể cân bằng cần duy trì 

100:5:1 là đáp ứng tương đối đủ cho nhu cầu phát triển của các vi sinh vật. 

b. Kiểm soát cụm bể keo tụ tạo bông 

• pH: Giá trị pH của nước thải ảnh hưởng đến quá trình keo tụ tạo bông, quá trình 

tạo bùn và lắng. Đây là chỉ tiêu cần theo dõi thường xuyên để có phương án trung hòa 

do nước thải phát sinh tại từng thời gian của quy trình nhuộm là khác nhau. 

• Kiểm soát bùn 
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Đối với cụm bể xử lý hóa lý cần phải theo dõi chặt chẽ sự hình thành bùn trong bể. 

Tính quan trọng của bùn là khả năng tạo bông. Khả năng keo tụ tạo bông và lắng sẽ 

quyết định rất lớn đến hiệu quả xử lý của các công trình đơn vị phía sau. Đảm bảo 

kiểm soát lượng bùn sinh ra, khả năng keo tụ tạo bông để có phương án xử lý kịp thời. 

c. Kiểm soát bể sinh học hiếu khí 

• pH: Giá trị pH của nước thải ảnh hưởng đến quá trình hóa sinh của vi sinh vật, quá 

trình tạo bùn và lắng. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí hoạt động tốt với giá trị pH 

trong khoảng 6.5-8.5. Trong bể xử lý sinh học, do có các hoạt động phân hủy của các 

vi sinh vật và quá trình giải phóng CO2 nên pH của các bể luôn thay đổi. Giá trị pH 

thay đổi theo chiều hướng tăng là do quá trình biến đổi các axit thành khí CO2. 

 Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

Bảng 4. 5.Loại hóa chất và khối lượng sử dụng vận hành HTXL nước thải 

STT Hóa chất 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

1 HCl, 32% 1,1 Việt Nam 

2 PAC 1,8 Việt Nam 

3 Polyme Anion 0,35 Việt Nam 

4 NaOH 2,1 Việt Nam 

 Tổng cộng 5,35  

Ghi chú:  

Nhu cầu sử dụng hóa chất vận hành HTXL nước thải của dự án dựa trên hoạt động thực 
tế của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tân Minh Hoa đang hoạt động, có cùng 
ngành nghề sản xuất và công nghệ xử lý nước thải. Tuy nhiên, đây là những thông số 
tham khảo trong quá trình lập báo cáo. Khi dự án đi vào vận hành sẽ tiến hành lấy mẫu 
nước và làm thử nghiệm Jartest để xác định được khối lượng tối ưu của từng loại hóa 
chất sử dụng. 

 Yêu cầu về quy chuẩn xả thải: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Lê 

Minh Xuân. 

Yêu cầu của KCN Lê Minh Xuân đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong khu về 

Điều kiện tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Lê 

Minh Xuân được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4. 6. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Lê Minh Xuân 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của 

KCN Lê Minh Xuân 

1 Nhiệt độ o
C ≤ 45 

2 pH - ≤ 5 - 9 

3 Mùi - Không khó chịu 
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4 Màu sắc, Co-Pt ở pH = 7 Co-Pt 200 

5 BOD5 (20
o
C) mg/l 100 

6 COD mg/l 400 

7 Chất rắn lo lửng mg/l 200 

8 Asen mg/l 0,5 

9 Thủy ngân mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 1 

11 Cadimi mg/l 0,5 

12 Crom (VI) mg/l 0,5 

13 Crom (III) mg/l 2 

14 Đồng mg/l 5 

15 Kẽm mg/l 5 

16 Niken mg/l 1 

17 Mangan mg/l 5 

18 Sắt mg/l 10 

19 Thiếc mg/l 5 

20 Xianua mg/l 0,2 

21 Phenol mg/l 1 

22 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

23  Dầu mỡ động thực vật mg/l 30 

24 Clo dư mg/l 5 

25 PCBs mg/l KHÔNG TIẾP NHẬN 

26 Sunfua  mg/l 1 

27 Florua  mg/l 15 

28 Clorua  mg/l 1.000 

29 Amoni  mg/l 15 

30 Tổng phospho mg/l 8 

31 Tổng Nitơ mg/l 50 

 

2.1.3. Đối với nước mưa chảy tràn  

Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu vào các ống uPVC Ø140mm và nước 

mưa của nhà văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ được thu vào ống PVC Ø90mm và cho thoát 

ra sân và từ sân thoát vào cống thoát nước mưa nội bộ bên trong dự án.  

Chủ dự án bố trí xây dựng hệ thống đường cống thoát nước mưa BTCT Ø300mm, I 

= 0,2%, tổng chiều dài khoảng 150m bao quanh toàn bộ khu vực nhà xưởng, văn phòng 

để thu gom và dẫn nước mưa về hệ thống thoát nước mưa chung của KCN tại 1 điểm 

đấu nối là hố ga đấu nối nước mưa của KCN nằm trên đường số 5C. Hệ thống này độc 

lập và riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. 

Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa, tần suất 1 tháng/lần. 

Kiểm tra phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 
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- Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương định kỳ nạo vét, khơi thông dòng 

chảy mương thoát nước khu vực để tránh tình trạng tắc nghẽn mương nước. 

- Thường xuyên quét dọn sân, đường để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước 

mưa. 

- Thường xuyên kiểm tra cống nước mưa khi trời không mưa, nếu có xảy ra hiện 

tượng nước chảy trong cống thoát nước mưa thì phải kiểm tra toàn bộ đường cống 

thoát nước thải để tìm ra vị trí rò rỉ nước thải để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Hệ thống thu gom nước mưa theo sơ đồ sau: 

 

-  

 

 

 
 

 

 

Hình 4. 5: Sơ đồ thoát nước mưa của Dự án 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải chứa các khí ô nhiễm bao gồm: Bụi 

khói, SO2, NOx, CO,… Để giảm thiểu tiếng ồn và tác động của các loại khí này, nhà 

máy sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 Biện pháp quản lý: 

- Đối với xe của nhà máy, lái xe phải được học đầy đủ các luật về giao thông và các 

quy định về vận chuyển. Lái xe sẽ được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Tắt máy xe trong khi chờ và bốc dỡ hàng hóa. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy 

định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Thường xuyên dọn dẹp khuôn viên nhà máy sạch sẽ, tránh hiện tượng tồn đọng 

quá nhiều rác, đất sẽ gây phát tán bụi khi có phương tiện vận chuyển đi qua. 

- Trong giờ tan ca, nhà máy sẽ tiến hành phân luồng và quy định lối đi cho từng khu 

vực, lối đi của công nhân sẽ được dọn dẹp sạch sẽ trước giờ tan ca nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm bụi phát sinh. 

- Bố trí các nhân viên hướng dẫn và phân luồng giao thông tại khu vực cổng bảo vệ 

trong giờ tan ca. 

 Biện pháp kỹ thuật 

Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. Xe chở đúng tải trọng 

Nước mưa 

trên mái 

Nước mưa 

trên sân, đường 

Đường ống thoát  

nước mưa BTCT Ø300mm, I = 

0,2%, L = 150m 

Hố ga trên 

đường 5C 

Hệ thống 

thoát nước 

mưa của KCN  

 

uPVC Ø90, Ø 140mm 
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và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như chằng, neo đảm bảo an toàn, 

thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi nơi cần yên tĩnh. 

Nhận xét: Các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương 

tiện giao thông áp dụng tại Nhà máy sẽ mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

b. Giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí từ quá trình sản xuất 

- Tường nhà xưởng lắp đặt các quạt hút và bố trí cửa gió lấy gió phía đối diện, cửa lấy 

gió phải bố trí trên tường và che được mưa. Khi quạt hút gió hoạt động thì sẽ tạo ra sự 

chênh áp bên trong xưởng, gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràn vào để thay thế lượng khí 

thải hút ra. 

- Khu vực pha hóa chất được bố trí trong phòng riêng, có hệ thống thông thoáng khí 

cưỡng bức để hạn chế ảnh hưởng đến lao động làm việc. 

- Trang bị khẩu trang chuyên dụng, bao tay, quần áo bảo hộ,… cho lao động làm việc 

tại các khu vực phát sinh bụi, khí thải. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo máy móc hoạt động 

ổn đinh, tránh xảy ra tình trạng hư hỏng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và có 

thể gây phát sinh ra lượng khí thải lớn gây ảnh hưởng đến lao động làm việc tại nhà 

máy. 

- Khu vực nhà xưởng được dọn dẹp, vệ sinh hằng ngày nhằm tạo môi trường sạch sẽ, 

tránh xảy ra hiện tượng bụi phát tán bên trong nhà xưởng do hoạt động vận chuyển và 

đi lại. 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu vực văn phòng, phòng máy, phòng kỹ 

thuật. 

- Trồng cây xanh với diện tích 20% tại khu vực nhà máy để tạo môi trường không khí 

trong lành, đồng thời làm giảm phát tán khí thải, bụi ra xung quanh gây ảnh hưởng tới 

các nhà máy khác. 

c. Giảm thiểu hơi nước, nhiệt thừa từ dây chuyền căng định hình 

Dự án có 1 dây chuyền căng kim định hình, đây là dây chuyền hồ vải – sấy liên 

tục, công đoạn sấy được thực hiện hoàn toàn khép kín. Tại mỗi dây chuyền này, sẽ được 

bố trí 2 ống thoát khí để hút hơi nước và nhiệt thừa ra ngoài qua ống thoát khí có đường 

kính 400mm, chiều cao mỗi ống là 15m, lưu lượng thải tại mỗi ống thoát khí là 3.000 

m3/h. 

Đây là 02 dây chuyền được vận hành tự động, vỏ ngoài được bao bằng lớp cách 

nhiệt và khép kín nhằm tránh thất thoát nhiệt trong quá trình vận hành. Vì thế hơi nóng, 

hơi ẩm từ quá trình căng kim định hình sẽ được thu gom và thoát ra ngoài qua ống khói 

cao, đảm bảo không ảnh hưởng đến lao động làm việc tại dự án. 

d. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động của lò hơi và lò dầu tải nhiệt 

Nhà máy sẽ đầu tư 1 lò dầu tải nhiệt có công suất 6.000.000 Kcal/h và 1 lò hơi có công 
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suất 8 tấn/h để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của dự án, sử dụng nhiên liệu than cám và 

đầu tư 2 HTXL khí thải để xử lý lượng khí thải phát sinh từ các lò này.  

 

 

02 HTXL khí thải có quy trình xử lý giống nhau được thể hiện trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 6. Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải tại dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ lò hơi và lò dầu tải nhiệt sẽ được thu gom qua hệ thống ống dẫn đưa 

vào cyclone để tách phần lớn tro bụi, muội than nhờ lực ly tâm và trọng lực. Tro bụi và 

muội than có trọng lượng lớn hơn không khí được lắng ở đáy cyclon, dòng khí tiếp tục 

được đưa qua bể giải nhiệt – rửa bụi để giảm nhiệt độ dòng khí thải và làm giảm thêm 

một phần lượng bụi phát sinh.  

Tại bể rửa bụi sẽ được bố trí các pét phun inox để phun nước dạng phun sương 

theo chiều từ trên xuống, dòng khí thải sẽ được dẫn vào bể với mục đích đưa dòng khí 

tiếp xúc với các hạt nước li ti được phun ra từ pét phun để làm giảm nhiệt độ của dòng 

khí và kéo theo các thành phần bụi có trong dòng khí rơi xuống đáy bể. Lượng nước tại 

bể giải nhiệt – rửa bụi này sẽ được cấp thường xuyên để bù cho lượng nước bị bốc hơi 

khi tiếp xúc với dòng khí ở nhiệt độ cao. Tại đây, một phần lượng bụi nhỏ rớt xuống đáy 

bể sẽ được định kì 2 tuần/lần vệ sinh và thu gom xử lý theo đúng quy định.  

Sau khi giải nhiệt, dòng khí sẽ tiếp tục được đưa qua tháp hấp thụ để xử lý lượng 

bụi, SO2, … có trong khí thải. 

Thiết Bị Lọc bụi Cyclon Thải Cặn Khô  

Bể giải nhiệt – rửa bụi 

Quạt Hút Ly Tâm 

Bụi, khí thải từ lò dầu tải nhiệt và lò hơi 

Tháp hấp thụ 

Nước thải, Bùn 

cặn  

Nước cấp bổ 

sung 

Ống khói 

Quạt Hút Ly Tâm Tuần hoàn  

HTXLNT của dự 

án 

Bồn chứa hóa 

chất hấp thụ 
Thải cặn ướt  

Thu gom CTNH  
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Tại tháp hấp thụ thực hiện quá trình hấp thụ các chất ô nhiễm trong khói thải bằng 

phương pháp hấp thụ với dung môi hấp thụ là NaOH 5%. Trong tháp hấp thụ được bố 

trí lớp vật liệu đệm để làm tăng diện tích tiếp xúc bên trong tháp, nâng cao hiệu suất xử 

lý. Vật liệu đệm được sử dụng bên trong tháp là các vòng sứ chịu nhiệt có kích thước 

50x50x5mm. Sau một thời gian sử dụng, vật liệu đệm được định kì 6 tháng/lần vệ sinh 

để loại bỏ lớp bụi than và lớp bám phía ngoài sau đó tái sử dụng.  

  Dung dịch hấp thụ được phân tán vào thể tích tháp từ trên xuống nhờ bơm đẩy qua 

vòi phun tạo thành giọt lỏng có kích thước nhỏ khoảng 1mm. Khí thải đi vào tháp từ 

phía dưới. Trong quá trình tiếp xúc với nước, các chất ô nhiễm như bụi, SO2, … sẽ hòa 

tan vào trong nước, rơi xuống đáy tháp và tuần hoàn về lại bể chứa dung dịch hấp thụ.  

Phản ứng trong quá trình hấp thụ SO2 như sau: 

    NaOH + SO2 =NaHSO3 

    NaOH + NaHSO3 = Na2SO3 +H2O 

  Dung dịch này tránh được nhược điểm của dùng vôi là ít bị nghẹt hệ thống phun 

dung dịch và chỉ hấp thu SO2. Phản ứng phụ của xút với CO2 nếu có xảy ra thì một phần 

của cacbonat natri được hình thành sẽ phản ứng với khí SO2 để tạo thành sunfit và 

bisunfit natri: 

    NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H2O 

    2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 

    Na2CO3 + SO2 = Na2SO3 +CO2 

    NaHCO3 + SO2 = NaHSO3 + CO2 

    Na2SO3 + SO2 + H2O = 2NaHSO3 

Dung dịch hấp thụ được tuần hoàn trong hệ thống nhờ bơm. Lượng nước sẽ được 

bổ sung liên tục vào bể chứa để bù lại lượng thất thoát do bay hơi và do phản ứng. Lượng 

nước này sẽ được định kì 1 tuần/lần xả về HTXLNT của dự án.  

Lượng bùn cặn trong bể chứa dung dịch hấp thụ được thu gom định kì 3 tháng/lần 

cùng với CTNH.   

Khí thải sau khi qua tháp hấp thụ sẽ được dẫn qua bộ phận tách ẩm, sau đó được 

quạt hút, thút thải ra môi trường thông qua ống khói.  

Phương án vận hành HTXL khí thải 

Toàn bộ máy móc thiết bị sử dụng cho HTXL khí thải của dự án đều được điều khiển tự 

động thông qua tủ điện điều khiển bằng việc thiết lập thời gian vận hành cho mỗi thiết 

bị nhờ timer.   

Chủ dự án sẽ bố trí người có chuyên môn về lĩnh vực xử lý khí thải để theo dõi và vận 

hành hệ thống trong xuyên suốt thời gian hoạt động của dự án, giúp cho HTXL luôn 
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trong tình trạng hoạt động tốt nhất, đảm bảo khí thải của dự án được xử lý đạt tiêu chuẩn 

quy định.    

Chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị theo dõi chỉ số điện tiêu thụ cho hệ thống giúp cho việc 

giám sát hệ thống hoạt động ổn định hơn, các sự cố trong quá trình vận hành cũng sẽ dễ 

dàng được phát hiện thông qua chỉ số điện tiêu thụ này.  

Chủ dự án sẽ lưu giữ toàn bộ các hóa đơn, chứng từ mua bán hóa chất sử dụng cho vận 

hành HTXL khí thải để có thể dễ dàng theo dõi lượng hóa chất được sử dụng.  

Thống kê các hạng mục công trình, máy móc thiết bị của 02 HTXL khí thải tại dự án 

Bảng 4. 7: Thống kê các hạng mục công trình của 01 hệ thống xử lý khí thải 

STT Tên sản phẩm Đặc tính kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt công suất 17.000 - 19.000 m3/h 

1 Cyclone 
- Vật liệu: Thép dày 4mm 

- Kích thước: DxH= 1,4m x 3,2m 
Cái 1 

2 Bể giải nhiệt - rửa bụi 
- Vật liệu: BTCT 

- Kích thước: DxRxC= 3 x 1,6 x 1,8m 
Cái 1 

3 Tháp hấp thụ 
-Vật liệu: thép dày 4mm 

- Kích thước: DxH = 1,8m x 4,2m 
Cái 1 

4 
Hệ thống đường ống 

công nghệ 
- Vật liệu: thép dày 2mm, ống nhựa PVC Hệ 1 

5 Bồn chứa hóa chất 
- Vật liệu: Nhựa Hàn quốc 

- Thể tích: 1000ml 
Cái 1 

6 
Bể chứa dung dịch 

hấp thụ 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: DxRxC= 2,2 x 1,5 x 1m 
Cái 1 

7 
Vật liệu hấp thụ, tách 

ẩm 

Vật liệu: Đệm sứ 50x50mm 

Kích thước: 2,7 m3 
Hệ 1 

8 Quạt hút ly tâm 

- Công suất: 25 kW 

- Lưu lượng tối đa: 19.000 m3/h 

- Cột áp: 4.000 Pa 

Cái 2 

9 
Bơm định lượng hóa 

chất 

- Công suất: 45W 

- Cột áp: 30PSI 

- Lưu lượng max: 30l/h 

Cái 1 

10 
Bơm cấp dung dịch 

hấp thụ 
- Công suất: 1Hp Cái 1 

11 Ống khói 
- Vật liêu: Thép 

- Kích thước: DxH = 0,6 x 15 m 
Cái 1 

12 
Tủ điện và biến tần 

điều khiển 
- Cái 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh, 2024) 

Ghi chú: Chủ dự án sẽ đầu tư 02 HTXL khí thải có cùng công nghệ, kích thước và các thiết bị 

giống nhau cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt. 

 Tính toán lưu lượng, nồng độ khí thải phát sinh của lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

Nhiên liệu than cám được cấp vào phễu ở trước lò bằng băng tải nhiên liệu. Sau đó, 

bộ định lượng sẽ rải nhiên liệu đều trên bề mặt ghi. Ghi xích sẽ đẩy nhiên liệu chuyển 

động từ phía trước ra phía sau lò, các kênh phân phối gió dọc hai bên buồng đốt để cung 
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cấp lượng Oxy cần thiết cho sự cháy nhiên liệu. Trong đó, mối tương quan giữa lượng 

nhiên liệu với tốc độ chuyển động đẩy của ghi xích và lượng gió cấp vào buồng đốt đảm 

bảo hợp lý, để hiệu suất cháy trong buồng đốt đạt hiệu quả cao, nhằm giảm bớt lượng 

tiêu hao nhiên liệu và hạn chế được các thành phần ô nhiễm trong khói thải trước khi 

đưa ra môi trường. 

 

Bảng 4. 8. Thành phần của nhiên liệu than cám sử dụng tại dự án 

Loại nhiên liệu 
Thành phần (%) 

Cp Hp Np Op Sp Ap Wp 

Than cám 64,8 3,8 0,9 6,7 0,8 15 8 

Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” (tập 3) của GS.TS Trần Ngọc Chấn. 

Ghi chú: Cp (thành phần % cacbon có trong nhiên liệu), Hp (thành phần % hydro có trong 

nhiên liệu), Np (thành phần % Nitơ có trong nhiên liệu), Op (thành phần % oxy có trong nhiên 

liệu, Sp (thành phần % lưu huỳnh có trong nhiên liệu), Ap (độ tro của nhiên liệu), Wp (độ ẩm 

của nhiên liệu) 

• Lò dầu tải nhiệt 6.000.000 kcal/h sử dụng khoảng 937,5 kg than cám/h (hoạt động 

8h/ngày). 

• Lò hơi 8 tấn/h sử dụng 1.044 kg than cám/h. (hoạt động 8h/ngày). 

Theo tài liệu “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” (tập 3) của GS.TS Trần Ngọc Chấn” 

và các thông số đã được trình bày tại Bảng 4.12. 

Lựu chọn các thông số tính toán như sau: 

+ Hệ số thừa không khí: α = 1,5 

 + Hệ số cháy không hoàn toàn:   = 0,006 đối với than cám 

 + Hệ số tro bụi bay theo khói: a = 0,5 

 + Nhiệt độ khói thải: tkhói = 200oC 

 + Khối lượng hơi nước: d = 17g/kg  

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu phục vụ 

hoạt động của lò hơi tại dự án được tính toán như tại Bảng dưới đây: 
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Bảng 4. 9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu chạy lò hơi, lò dầu tải nhiệt phục vụ sản xuất 

Stt Đại lượng tính Đơn vị Công thức tính Kết quả lò dầu tải nhiệt Kết quả lò hơi 

1 
Lượng không khí khô lý thuyết cần cho quá trình 

cháy 
Nm3/kgNL V0 = 0,089Cp + 0,264Hp – 0,0333(Op-Sp) 6,57393 6,57393 

2 

Lượng không khí ẩm lý thuyết cần cho quá trình 

cháy (d: khối lượng riêng của hơi nước; ở t0300C, j 

=65% là d=17g/kg) 

Nm3/kgNL Va = (1 + 0,0016d)V0 6,75274 6,75274 

3 
Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không 

khí (a= 1,2 - 1,6); lấy a= 1,4 
Nm3/kgNL Vt = αVa 10,1291 10,1291 

4 Lượng khí SO2 trong SPC Nm3/kgNL VSO2 = 0,683.10-2Sp 0,00546 0,00546 

5 
Lượng khí CO trong SPC với hệ số cháy không 

hoàn toàn về hóa hóa học và cơ học h= 0.006. 
Nm3/kgNL VCO = 1,865.10-2  Cp 0,007251 0,007251 

6 Lượng khí CO2 trong SPC Nm3/kgNL VCO2 = 1,853.10-2 (1-h) Cp 1,194 1,194 

7 Lượng hơi nước trong SPC Nm3/kgNL VH2O = 0,111Hp + 0,0124Wp + 0,0016dVT 0,797 0,797 

8 Lượng khí N2 trong SPC Nm3/kgNL VN2 = 0,8.10-2Np + 0,79Vt 8,009 8,009 

9 Lượng khí O2 trong không khí thừa Nm3/kgNL VO2 = 0,21(α – 1)Va 0,709 0,709 

10 

Lượng khí NOx trong SPC (xem như NO2 có 

rNOx=2,054kg/Nm3) 
  MNOx=3,953.10-8(B.Qp)1,18(a) 3,6353717 4,1275211 

Nhiệt năng của nhiên liệu (Qp)   Qp = Kcal/kg     

(Qp=81Cp+246Hp-26(Op-Sp)-6Wp   3490,72     

Thể tích NOx trog SPC Nm3/kgNL VNOx = MNOx / (B ×rNOx) (b) 0,0019 0,0019 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh     75  

Thể tích N2 trong không khí tham gia phản ứng   VN2(NOx) = 0,5 VNOx(c) 0,0009 0,0010 

Thể tích Oxi tham gia phản ứng   VO2(NOx) = VNOx(d) 0,0019 0,0019 

11 Lượng SPC tổng cộng ở điều kiện chuẩn Nm3/kgNL VSPC = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10b – 10c – 10d 10,72 10,72 

12 Lưu lượng khói thải (SPC) ở điều kiện chuẩn  m3/s Lc = VSPCB/3600 2,7917 3,1088 

13 Lưu lượng khói ở điều kiện thực tế (tkhói=140oC) m3/s LT = Lc (273 + tkhói)/273 4,6324 5,1586 

14 Tải lượng SO2 (g/s) với pSO2 = 2.926 kg/m3 chuẩn g/s MSO2 = 103 VSO2*B * pSO2 /3600 4,16 4,64 

15 Tải lượng CO (g/s)  pCO = 1,25 kg/m3 chuẩn g/s MCO = 103 VCO*B * pCO /3600 2,36 2,63 

16 Tải lượng NOx (g/s)   g/s MNO = cong thuc 10a *1000/ 3600 1,01 1,15 

17 Tải lượng Bụi (g/s) a=0,4 g/s MBụi = 10 aApB/3600 19,53 21,75 

Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải — Trần Ngọc Chấn, NXB KH&KT, 2001 

 Ghi chú: m3 chuẩn/kgNL - mét khối ở điều kiện chuấn trên 1 kg nhiên liệu 

Q-Lượng nhiệt do nhiên liệu tỏa ra (kCal/h). B - Lượng nhiên liệu tiêu thụ (kg/h) Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải — Trần Ngọc 

Chấn, NXB KH&KT, 2001. 

Trên cơ sở tải lượng các chất ô nhiễm đã tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh do việc đốt nhiên liệu của lò hơi và lò 

dầu tải nhiệt tại khu vực dự án được trình bày tại Bảng dưới đây:
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Bảng 4. 10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ lò hơi và lò dầu tải 

nhiệt của dự án 

Hạng mục 
Chất ô 

nhiễm 

Lưu lượng ở 

điều kiện 

chuẩn (Nm3/h) 

Lưu lượng ở 

điều kiện 

thường 

(m3/h) 

Nồng độ 
Quy chuẩn so 

sánh (*) 

Lò dầu tải 

nhiệt  

 

Bụi 

10.050,12 16.676,64 

6.996,2 180 

SO2 1.491,3 450 

NO2 361,7 765 

CO 845,5 900 

Lò hơi 

 

Bụi 

11.191,68 18.570,96 

6.996,2 180 

SO2 1.491,3 450 

NO2 361,7 765 

CO 845,5 900 

Nguồn: Tính toán dựa trên giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải — Trần 

Ngọc Chấn, NXB KH&KT, 2001 
 

Ghi chú: 

- Lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện thường được tính toán dựa 

trên thông số tính toán tại số thứ tự 12, 13 Bảng 4.13. 

+ Lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn của lò dầu tải nhiệt = 2,7917 x 3.600 

= 10.050,12Nm3/h 

+ Lưu lượng khí thải ở điều kiện thực tế của lò dầu tải nhiệt = 4,6324 x 3.600 = 

16.676,64 m3/h (chọn lưu lượng HTXL là 17.000 m3/h) 

Tính toán tương tự đối với lò hơi, chọn lưu lượng HTXL là 19.000 m3/h. 

- (*): QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=0,9; Kv=l) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 

Nhận xét: Qua kết quả tại Bảng trên có thể thấy, trong giai đoạn vận hành lò hơi 

đốt than cám của dự án, nếu không có các biện pháp kiểm soát và xử lý, nồng độ bụi, 

khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi và lò dầu tải nhiệt của dự án cao hơn so với 

Quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp=0,9; Kv=l, cụ thể như sau: 

- Nồng độ SO2 vượt 3,31 lần. 

- Nồng độ Bụi vượt 38,86 lần. 
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 Quy trình vận hành 

❖ Chế độ vận hành HTXL khí thải 

Kiểm tra về điện áp Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Các 

ký hiệu bên trong tủ điện điều khiển: 

Đóng MCCB tổng trong tủ phân phối chính của Hệ thống: 

- Kiểm tra đèn báo pha, có đủ số pha (3 pha) không. 

- Kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của thiết bị. 

- Dùng đồng hồ vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện.  

Khi các điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng 

trong tủ điều khiện. Đóng lần lượt các MCB trong tủ cấp nguồn động lực 3 pha cho 

các thiết bị dùng điện trong hệ thống. 

❖ Quy trình vận hành 

- Đầu tiên, kiểm tra toàn bộ các bể chứa dung dịch NaOH, nếu dung dịch hấp 

thụ đã bão hòa, tiến hành pha dung dịch mới. Nếu trường hợp cặn đóng quá 

nhiều dưới đáy bể, tiến hành xả toàn bộ dung dịch ra HTXL nước thải, thu 

gom toàn bộ lượng cặn dưới đáy bể về kho chứa chất thải nguy hại.  

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra bể chứa nước giải nhiệt, rửa bụi nếu bể chứa quá 

nhiều cặn bẩn dưới đáy bể và nước đã chuyển sang màu nâu hoặc màu đen, 

tiến hành thay thế nước trong bể này. 

- Đối với thiết bị Cyclone, đảm bảo túi chứa bụi đã được thay thế và đưa lượng 

bụi thu gom và xử lý, túi chứa bụi mới đảm bảo trống để chứa bụi trong quá 

trình vận hành. 

- Kiểm tra toàn bộ van, quạt hút, đường ống dẫn khí trước khi vận hành. 

- Kiểm tra đèn báo 3 pha, gạt công tắt chuyển điện áp sang các vị trí xem đã đủ 

áp 380V của từng pha. 

- Lần lượt chuyển các công tắt của các thiết bị từ vị trí Off sang vị trí Auto. Khi 

các thiết bị đang hoạt dộng bình thường sẽ báo đèn xanh, khi gặp sự cố sẽ báo 

đèn vàng. 

- Quá trình vận hành của HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt được thực hiện 

hoàn toàn tự động, khi tiến hành khởi động lò hơi, lò dầu tải nhiệt thì lập tức 

HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt sẽ được khởi động theo. 

 Hóa chất sử dụng cho HTXL khí thải 

HTXL khí thải của nhà máy vận hành sử dụng NaOH 5% với khối lượng khoảng 200 

kg/tháng. 

 Yêu cầu về quy chuẩn xả thải 

Sau khi qua hệ thống xử lý, bụi, khí thải sẽ được loại bỏ khỏi dòng khí, chất lượng khí 

thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường. 

Bảng 4. 11. Quy chuẩn xả khí thải từ HTXL khí thải lò hơi và lò dầu tải nhiệt 
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STT Chỉ tiêu ô nhiễm Đơn vị 

Giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT  

(Kp=0,9, Kv=1) 

1 Lưu lượng - - 

2 Bụi mg/Nm3 180 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx mg/Nm3 765 

5 CO mg/Nm3 900 

 

2.2.3. Về công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Chủ dự án sẽ xây dựng 1 khu vực lưu chứa các loại chất thải rắn phát sinh đặt tại 

phía Đông Bắc của dự án, bên trong nhà xưởng 2 có diện tích 36 m2. Khu vực này được 

xây dựng bằng tường gạch dày 100mm, tất cả tường được sơn matic và sơn nước chống 

thấm, có gờ chắn nước tại cửa ra vào cao 100mm so với nền nhà, mái và nền được đổ 

BTCT và được chống thấm bằng vật liệu chống thấm.  

Với tổng diện tích là 36m2 chủ dự án sẽ chia khu vực này thành 2 khu vực để thu 

gom các loại chất thải riêng biệt, cụ thể: một ngăn thu gom chất thải công nghiệp thông 

thường có diện tích 20 m2, một ngăn thu gom chất thải nguy hại có diện tích 16m2. Các 

ngăn được lắp đặt biển báo phân biệt và được ngăn với nhau bằng vách tường dày 

100mm được sơn matic và sơn nước chống thấm.  

 Kho chứa CTNH được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép như: Đảm bảo 

PCCC, chống thấm, chống mưa nắng và lắp đặt các biển báo, ký hiệu theo quy định tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Biện pháp thu gom, xử lý từng loại chất thải như sau:  

a. Chất thải sinh hoạt 

Khối lượng phát sinh: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 30 kg/ngày. 

✓ Phân loại 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như bao bì, vỏ lon, vỏ chai,…. 

- Chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ), là các chất dễ phân hủy như thức ăn thừa, 

rau, củ, quả, xác động thực vật, cành, lá cây.... 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

✓ Bố trí thùng chứa 

- Bố trí 03 thùng rác loại 60 lít được dán nhãn theo đúng quy định để chứa 03 loại 

chất thải: chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, 

chất hữu cơ dễ phân hủy; chất thải sinh hoạt khác và đặt khu vực xưởng 1 cạnh văn 

phòng. 
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Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ tập trung chất thải rắn sinh hoạt về 03 thùng chứa 

chất thải sinh hoạt chuyên dụng, có nắp đậy loại 240 lít tại khu vực tập trung chất thải 

rắn sinh hoạt có diện tích 5m2 đặt cạnh nhà bảo vệ.  

3 thùng chứa này được dán nhãn chất thải và phân loại như sau: 

- 01 thùng chứa: chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như bao bì, vỏ lon, vỏ 

chai,…. 

- 01 thùng chứa: Chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ), là các chất dễ phân hủy 

như thức ăn thừa, rau, củ, quả, xác động thực vật, cành, lá cây.... 

- 01 thùng chứa: Chất thải rắn sinh hoạt còn lại. 

Sau đó, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương để thu gom, 

vận chuyển xử lý rác theo đúng quy định. 

Tấn suất thu gom: 1 lần/ngày 

Riêng bùn phát sinh từ các bể tự hoại sẽ được Công ty ký hợp động với đơn vị có 

chức năng định kỳ đưa xe bồn đến hút và mang đi xử lý theo đúng quy định. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Dự báo thành phần, khối lượng phát sinh 

Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của Dự án 

được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4. 12. Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

của Dự án 

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Vải vụn từ quá trình cắt khổ, cắt mép 1,8 

2 Vải nhuộm, căng kim định hình không đạt chất lượng 2,2 

3 
Xỉ (thu được từ buồng đốt lò hơi, lò nhiệt; cyclone 

thu bụi) 
710 

4 Phế liệu bao bì carton, nilon, giấy vụn 0,3 

Tổng  714,3 

Nguồn: Kinh nghiệm vận hành các nhà máy tương tự của chủ dự án 

 Biện pháp lưu giữ, xử lý 

Với khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh với thành phần chủ 

yếu là phế phẩm vải, bao bì thùng carton, sản phẩm lỗi, bụi thu gom tại cyclone thu bụi 

của HTXL khí thải,…phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được nhân viên vệ sinh thu 

gom vào thùng chứa rác tạm bằng nhựa hoặc bao PE sau đó chuyển về khu vực lưu chứa 

tại 01 nhà chứa có diện tích 20 m2. Nhà chứa và có mái che bằng tole, có tường bao 

xung quanh bằng tole, có gờ chắn nước tại cửa ra vào.  

Đối với tro xỉ từ quá trình đốt lò dầu tải nhiệt và lò hơi sẽ được thu gom và lưu chứa 

tại khu vực gần lò dầu tải nhiệt. Khu vực này có diện tích 18m2, được bao quanh bằng 

tường bao, có gờ chắn nước tại cửa ra vào.  
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Phương án xử lý: Chủ dự án sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để đến thu gom 

và xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom, xử lý: 1 - 3 lần/tháng (hoặc theo thỏa thuận của 2 bên khi đi vào vận 

hành thực tế dự án) 

c. Chất thải nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải 

nguy hại sau: dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; giẻ lau, bao tay nhiễm thành 

phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải, bùn thải,…. 

Công ty sẽ tuân thủ các yêu cầu về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Nghị Định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 Dự báo thành phần, khối lượng phát sinh 

Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án được thể hiện trong Bảng 

sau: 

Bảng 4. 13. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án 

 STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

kg/năm 

1 
Bùn thải từ hệ thống nước thải có thành 

phần nguy hại 
12 06 05 Bùn 6.840 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 20 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
17 02 03 Lỏng 40 

4 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 01 Rắn 100 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 

nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 Rắn 150 

6 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải (đựng thuốc nhuộm, 

hóa chất) 

18 01 03 Rắn 750 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 850 

8 Pin thải, ắc quy thải  16 01 12 Rắn 5 

9 
Dung dịch thải có các thành phần nguy 

hại từ quá trình nhuộm 
10 02 04 Lỏng 45 

10 
Phẩm màu và chất nhuộm thải có các 

thành phần nguy hại 
10 02 02 Rắn/Lỏng 60 

11 
Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp 

thải 
17 03 04 Lỏng 4.350 
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12 

Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi có các thành 

phần nguy hại từ quá trình đồng xử lý 

trong các cơ sở đốt (bụi từ quá trình thu 

gom tại tháp hấp thụ của hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt) 

04 02 01 Rắn 3.000 

 Tổng  - - 16.210 

 

❖ Phương án và biện pháp quản lý chất thải nguy hại: 

- Phân loại chất thải nguy hại và lưu giữ trong các thiết bị riêng biệt, bên ngoài có 

dán nhãn (tên chất thải, mã chất thải nguy hại, đặc tính,…). 

- Tất cả CTNH sau đó được đưa về kho lưu trữ CTNH với diện tích 16 m2. 

- Đối với bùn thải từ HTXL nước thải và bụi thu gom từ tháp hấp thụ của HTXL khí 

thải được thu gom vào bao chứa chuyên dụng và đưa về kho chứa CTNH theo 

đúng quy định. 

- Đối với dầu truyền nhiệt thải bỏ từ quá trình thay dầu tải nhiệt sẽ được chứa trong 

các thùng phuy 220 lít được đậy kín hoàn toàn, bố trí khu vực chứa tạm và liên hệ 

đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý liền trong ngày tại thời điểm thay thế 

dầu tải nhiệt. 

- Trang bị 10 thùng chứa có dung tích 120-660 lít có dán nhãn để chứa 10 loại CTNH 

còn lại phát sinh tại nhà máy. Thùng chứa được làm bằng nhựa dẻo, chống được 

va chạm, không rách, vỡ trong quá trình vận chuyển và sử dụng, có nắp đậy kín 

chống rò rỉ đối với thùng chứa hóa chất. 

- Lưu giữ các chứng từ, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và nộp cho 

cơ quan có chức năng theo đúng quy định. 

❖ Phương án xử lý:  

- Chủ dự án sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng, có giấy phép thu gom 

và xử lý chất thải nguy hại để đến thu gom và xử lý chất thải phát sinh của dự án. 

- Tần suất thu gom, xử lý: 1-2 tháng/1 lần. (hoặc theo thỏa thuận của 2 bên khi đi 

vào vận hành thực tế dự án) 

❖ Thông số kho chứa chất thải nguy hại: 

- Nền kho bằng bê tông chống thấm, tường bao bằng tole, có mái che bằng tole để 

nước mưa không xâm nhập, có dán biển cảnh báo và xây gờ chống tràn cao 20cm. 

- Trong kho xây bố trí vách ngăn để lưu trữ CTNH dạng lỏng và dạng rắn riêng. 

- Trang bị biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo 

liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm 

thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho 

toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Trang bị rãnh thu nước, hóa chất tràn đổ tại kho chứa và thu về hố gom có dung 

tích 0,5m3 tại kho chứa CTNH. Khi xảy ra trường hợp rò rỉ hóa chất, lượng hóa 

chất trong hố gom sẽ được đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng 

quy định cùng với chất thải nguy hại phát sinh của dự án. 
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- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng 

cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, Công ty áp dụng các biện pháp sau:  

- Tách riêng văn phòng và xưởng sản xuất. 

- Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh 

rung động theo mặt nền. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết 

hư hỏng. 

- Các máy có độ ồn cao sẽ được lắp đặt trên nệm cao su và lò xo chống rung sao cho 

độ ồn, rung được giảm tối thiểu.  

- Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

các phương tiện chống ồn (nút bịt tay, mũ, quần áo bảo hộ...). 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công 

nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 

- Trồng cây xanh khu vực nhà máy để hạn chế tiếng ồn lan truyền. 

- Các biện pháp giảm thiểu độ ồn và rung được áp dụng tổng hợp vào quy trình sản 

xuất của Nhà máy mang lại hiệu quả khả quan như độ ồn giảm từ 5 – 10 dB trong 

phạm vi dưới 50m và giảm từ 10 – 20 dB trong phạm vi từ 50m – 100m (trong 

khoảng thời gian từ 6h – 21h). 

- Đối với độ rung, nhờ lắp đặt các đệm cao su và áp dụng các biện pháp khác, đảm 

bảo độ rung tại khu vực nhà xưởng < 75 dB trong khoảng thời gian từ 6h – 21h; 

giảm từ 5 – 10 dB so với trường hợp khi chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu. 

Do đặc thù ngành nghề sản xuất của dự án không phát sinh tiếng ồn quá lớn nên 

khả năng gây tác động đến lao động làm việc và khu vực xung quanh là không cao. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

(1). Các sự cố do cháy nổ, chập điện, cháy máy biến áp 

Chủ dự án quy định nội dung quy trình phòng cháy chữa cháy và phổ biến đến toàn 

thể CBCNV của Nhà máy như sau:  

- Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể CBCNV. Mọi người đều phải 

tham gia tích cực vào công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Đối với CBCNV của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt phương tiện chữa 

cháy đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy thuận tiện sử dụng khi cần thiết. 

Không sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy vào việc khác. 

- Mọi CBCNV của đơn vị phải tham gia học tập phòng cháy, chữa cháy và tuyên 

truyền cho mọi người tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. 
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- CBCNV và khách đến Nhà máy không được tùy tiện sử dụng thiết bị dễ gây cháy, 

nổ hoặc hút thuốc lá không đúng nơi định trong và ngoài giờ làm việc.  

- Hết giờ làm việc trước khi ra về CBCNV phải có trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt 

và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc.  

- CBCNV và khách khi phát hiện ra cháy phải nhanh chóng báo động qua hệ thống 

điện thoại hay kẻng báo động hoặc trực tiêp báo cho Công an Phòng cháy chữa 

cháy Tp. Hồ Chí Minh.  

- Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với công việc phòng cháy, chữa cháy.  

- Công ty sẽ phối hợp cùng các cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa phương tiến hành 

thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính toán số lượng trang 

thiết bị phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây dựng cụ thể các bảng nội 

quy và tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ỏ từng hạng mục 

công trình. 

- Đường nội bộ trong Nhà máy phải đến được tất cả các công trình, đảm bảo tưới 

nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh 

ở vị trí nào trong Nhà máy.  

- Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an toàn 

cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Trạm khí nén được bố trí khu vực riêng đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng máy nén khí, kiểm tra khả năng làm việc, bôi dầu nhằm tăng hiệu quả vận 

hành. 

- Máy nén khí được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng bởi nhà cung cấp để tránh xảy ra 

những sự cố như hư hỏng, cháy nổ,… 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố 

trí thật an toàn.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong Nhà máy đều bố trí bình cứu hỏa cầm tay, 

bình phải đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên 

tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.  

- Cơ khí hóa, tự động hóa các khâu sản xuất nguy hiểm.  

- Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 

- Cách ly các công đoạn đễ cháy sang các khu vực khác.  

- Giảm tới mức thấp nhất lượng chất thải, nổ trong khu vực sản xuất. 

Việc tổ chức phòng cứu hỏa cũng phải đặc biệt chú ý đến nội dung sau đây: 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp: Tất cả các xưởng sản xuất đều có tổ nhân 

viên kiểm nghiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn trong 

số công nhân của Nhà máy và được huấn luyện thường xuyên kiểm tra. 

- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng nhà kho.  

- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 

cháy, chữa cháy chuyên nghiệp.  

- Thường xuyên tổ chức lớp học phòng cháy chữa cháy cho CBCNV trong Nhà máy. 
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✓ Biện pháp ứng phó 

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các CBCNV đều phải thực hiện các biện pháp sau:  

- Ngắt ngay cầu dao điện. 

- Báo động qua hệ thống điện thoại.  

- Báo động qua kẻng báo động.  

- Trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy, chữa cháy Tp. Hồ Chí Minh.  

- Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy 

- Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 

- Huy động các CBCNV tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới. 

(2). Quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

* Phòng ngừa rò rỉ điện: 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí an 

toàn trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện. 

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa 

nguồn điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đường dây nối vào 

thiết bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ 

đo Volt hay bóng đèn chỉ thị, để vận hành viên theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le 

nhiệt bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha. 

- Sử dụng vật liệu cách điện tốt.  

- Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tượng điện quá tải kéo dài. 

- Giữ gìn môi trường khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm. 

- Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu được môi trường khắc nghiệt. Dây cáp 

điện được chôn ngầm dưới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và được bảo vệ cơ 

học.  

- Các đường dây không lắp đặt trực tiếp lên sườn sắt của nhà xưởng và tránh các 

thiết bị có rung động thường xuyên.  

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch như áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc 

độ cao. 

* Phòng ngừa cháy nổ: 

- Nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ được thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến 

trúc, công trình sẽ các hạng mục kỹ thuật báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, 

chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng.  

- Trong khu sản xuất, kho chứa nguyên liệu, hóa chất, sản phẩm được lắp đặt hệ 

thống báo cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường 

xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng. 

- Khu vực kho chứa hóa chất được bố trí hợp lý, các loại hóa chất được để trong 

thùng kín hoặc bao kín và tại đây được trang bị đầy đủ các loại dụng cụ chữa cháy 

tại chỗ, thiết bị chữa cháy tự động. Do các loại hóa chất sử dụng của nhà máy là 
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các loại hóa chất dễ bắt cháy và điểm chớp cháy ở nhiệt độ thấp nên rủi ro cháy nổ 

có thể xảy ra khi có tia lửa hoặc các loại hóa chất tiếp xúc, tác dụng với nhau tạo 

nên tia lửa và gây cháy. 

- Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của dự án sẽ có hồ sơ lý lịch đi 

kèm (nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thường xuyên được kiểm tra giám sát 

tình trạng hoạt động các thiết bị này. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng theo quy định số 

76/QĐ ngày 02/03/1983. Điện trở tiếp đất xung kích < 10  khi điện trở suất của 

đất < 50.000 /cm2. Điện trở tiếp đất xung kích > 10  khi điện trở suất của đất > 

50.000 /cm2. 

- Số lượng các thiết bị PCCC đã trang bị được tính toán và lắp đặt dựa trên diện tích 

nhà xưởng, đặc trưng của quá trình sản xuất và khối lượng chất dễ cháy nổ lưu trữ 

thường xuyên tại nhà xưởng. 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng, khắp tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân 

viên kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được 

huấn luyện, thường xuyên kiểm tra. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn 

luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi 

có sự cố xảy ra.   

- Đường nội bộ trong nhà máy đã được thiết kế và xây dựng với chiều rộng mặt 

đường từ 5-8 m, thông suốt đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hoả có 

thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà xưởng.  

- Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách 

an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong dự án đều sẽ được trang bị các bình cứu hoả 

cầm tay, đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường 

xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình. 

- Cơ khí hoá, tự động hoá các khâu sản xuất nguy hiểm.  

- Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất gây cháy được lưu trữ trong nhà kho, cách 

ly với các loại nguyên vật liệu khác.  

- Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy, nổ trong khu vực sản xuất.  

- Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt 

phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định.  

- Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và 

trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa 

cháy khu vực làm việc. 

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của nhà máy. 

- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho,… 

- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 

cháy, chữa cháy chuyên nghiệp.  
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* Đội PCCC 

Đội PCCC được thành lập từ đội ngũ nhân viên, quản lý của nhà máy gồm giám 

đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất, nhân viên an toàn lao 

động, bảo vệ và công nhân tại các xưởng, tùy tình hình sản xuất cụ thể mà số thành viên 

trong đội sẽ thay đổi. Nhiệm vụ của đội PCCC như sau: 

- Ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC chung cho mục tiêu và cho từng bộ 

phận phòng ban, đơn vị cơ sở. 

- Phát động và duy trì phong trào PCCC trong cán bộ công nhân viên mục tiêu. 

- Xây dựng quy chế thưởng phạt trong việc thực hiện nội dung công tác PCCC. 

- Đề xuất kế hoạch PCCC phù hợp với ngành nghề sản xuất và quy mô của nhà máy. 

- Xây dựng nội quy, biển cấm lửa ở nơi cần thiết thông qua hệ thống tuyên truyền 

của cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên thông báo nhắc nhở việc PCCC. 

- Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác PCCC. Nội dung tuyên 

truyền tập trung giáo dục và nâng cao ý thức PCCC, hướng dẫn kiến thức PCCC. 

Phổ thông và thông báo những nguy cơ có thể gây cháy tại mục tiêu và biện pháp 

đề phòng. 

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC (hệ thống 

ống dẫn nước, bơm nước, bể nước, các bình chữa cháy cầm tay...) 

- Tổ chức, điều phối lực lượng chữa cháy khi có cháy xảy ra, di tản công nhân viên 

ra khỏi khu vực cháy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

TT Trách nhiệm Các bước tiến hành 

 

1 

Người phát hiện, 

Nhân viên bảo vệ 

- Người đầu tiên phát hiện kêu lớn “cháy, cháy, cháy” và 

nhanh chóng thông báo đến người quản lý để gọi nhân 

viên bảo vệ kích hoạt chuông báo động 

2 

Người chịu trách 

nhiệm về điện/ Nhân 

viên bảo vệ 

- Cắt điện ở vùng bị ảnh hưởng 

- Người quản lý có liên quan thông báo cho bộ phận quản 

lý điện để tắt điện nguồn 

3 Người quản lý  
- Tiến hành sơ tán, đảm bảo mọi người trong khu vực an 

toàn đến điểm tập trung 

4 

Đội trưởng đội cứu 

hỏa/ Nhân viên bảo 

vệ 

- Xác định mức độ hỏa hoạn xem có cần sự giúp đỡ bên 

ngoài không 

+ Trường hợp hỏa hoạn nhẹ: Những người trong đội cứu 

hỏa sử dụng các thiết bị cứu hỏa như bình cứu hỏa, vòi 

phun nước, bật bơm cứu hóa … để dập lửa. Thiết lập các 

hàng rào chắn nơi cần thiết  

+ Trường hợp hỏa hoạn lớn, vượt tầm kiểm soát: Thông 

báo lực hượng cứu hỏa và cứu thương với số điện thoại 

nóng: 114; 115. Chỉ dẫn cảnh sát PCCC và xe cứu thương 
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TT Trách nhiệm Các bước tiến hành 

vào khu vực bị cháy để ứng cứu 

5 
Lực lượng cứu hỏa 

công ty 
- Phối hợp với cảnh sát PCCC để cứu hỏa 

6 Lực lượng PCCC 
- Kiểm tra số người và báo cáo về trường hợp mất tích với 

người điều phối chung 

7 Sơ cấp cứu viên 
- Tiến hành sơ cứu cho người bị nạn, sử dụng các phương 

tiện sẵn có để chuyển người bị nạn tới bệnh viện gần nhất 

8 

Nhân viên bảo 

vệ/Trưởng bộ phận, 

nhân viên cứu hỏa 

- Khi sự cố kết thúc: Kiểm tra và kiểm đếm số lượng thiết 

bị PCCC sử dụng, vệ sinh và nạp lại các thiết bị này 

- Báo cáo tai nạn/sự cố vào hệ thống 

(3). Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

* Phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất 

- Trang bị bảng nội quy về an toàn hóa chất và đăt tại các cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, 

dễ đọc. 

- Bố trí sơ đồ thể hiện các vị trí lưu trữ, đường ống, băng chuyền vận chuyển hóa 

chất nguy hiểm, vị trí bố trí trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị ứng phó sự cố 

hóa chất, vị trí để dụng cụ y tế, đường, lối thoát hiểm (thoát nạn), điểm tập trung 

khi sơ tán của nhà xưởng, kho chứa, khu vực tại cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

- Các biển báo, hình đồ cảnh báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất đặt ở 

vị trí dễ thấy, dễ đọc tại từng khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm. 

- Sơ đồ thoát hiểm được đặt tại các khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

và có nguy cơ xảy ra sự cố cao. 

- Quy trình ứng phó sự cố hóa chất, danh mục hóa chất và phiếu an toàn hóa chất 

được để nơi dễ thấy, dễ tiếp cận đồng thời thể hiện rõ danh mục hóa chất sử dụng. 

- Huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho lao động làm việc, tiếp xúc với 

hóa chất theo đúng quy định. 

- Có biện pháp kiểm tra người ra vào nhà xưởng, kho chứa có hóa chất nguy hiểm 

và cung cấp danh sách những người có mặt tại khu vực cho lực lượng cứu hộ, cứu 

nạn khi xảy ra sự cố hóa chất. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ an toàn cho khách đến tham quan, làm việc tại nhà 

máy. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang chuyên dụng, găng 

tay, mắt kinh, ủng,... cho lao động làm việc tại các khu vực có hóa chất. 

- Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng các dụng cụ bảo hộ, đảm bảo các dụng cụ luôn đầy 

đủ và trong điều kiện sử dụng. 
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- Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy 

cơ xảy ra các sự cố hóa chất cao như khu vực kho chứa hóa chất, khu vực pha trộn 

hóa chất. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất cho lao động làm việc tại nhà máy. 

- Thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho những người làm việc 

tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-

CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ. 

- Đảm bảo môi trường làm việc đạt yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc theo QCVN 03:2019/BYT và các quy định hiện 

hành. 

- Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp lên Cơ quan có 

chức năng để phê duyệt và giám sát. 

* Ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất 

Bước 1: Đánh giá tình hình 

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn, đánh giá sơ 

bộ thiệt hại ban đầu về người, môi trường và tài sản. 

- Xác định loại hóa chất và khối lượng hóa chất tràn đổ, nếu tràn đổ với khối 

lượng lớn nằm ngoài khả năng ứng phó tại chỗ của nhà máy thì phải tiến hành 

báo với cơ quan có chức năng để được hỗ trợ xử lý. 

- Thông báo cho người phụ trách về tình hình sự cố và yêu cầu trợ giúp. Chỉ 

những người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất, nắm những quy trình 

ứng phó sự cố, phương pháp xử lý và có đủ phương tiện bảo vệ cá nhân mới 

được tham gia xử lý sự cố. (thuộc lực lượng ứng phó tại chỗ của nhà máy) 

- Cấp cứu người bị nạn (nếu có) nhưng phải đảm bảo an toàn. 

Bước 2: Tra cứu MSDS và trang bị bảo hộ 

- Người phụ trách tra cứu MSDS hoặc SDS (Phiếu an toàn hóa chất) về đặc tính 

nguy hại của hóa chất tràn đổ và trang bị bảo hộ phù hợp. 

- Người phụ trách đưa ra yêu cầu về trang bị bảo hộ chống hóa chất chuyên dụng 

(quần áo, găng tay, ủng, mặt nạ, kính mắt,..) cho đội ứng phó. 

Bước 3: Cô lập nguồn tràn đổ 

- Quây chặn, hạn chế phạm vi ảnh hưởng của sự cố, giảm thiểu tác động đến môi 

trường xung quanh. 

- Sử dụng các vật tư phù hợp với các loại hóa chất tràn đổ để cô lập. 

Bước 4: Chấm dứt nguồn tràn đổ 

- Ngăn chặn nguồn tràn đổ bằng cách: ngắt bơm, khóa van, bịt lỗ thủng, hướng 

vết thủng hướng lên phía trên,.. 

- Nếu có thể, tiến hành bơm hút, sang chiết hóa chất còn sót lại vào dụng cụ, thiết 

bị chứa thứ cấp. 

- Không bước vào hiện trường sự cố nếu không có trang bị đồ bảo hộ phù hợp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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Bước 5: Đánh giá lại tình hình 

Người phụ trách tiến hành đánh giá lại tình hình hiện trường sự cố, đảm bảo mọi 

thứ trong phạm vi kiểm soát trước khi tiến hành vệ sinh, làm sạch, phục hồi môi trường. 

Bước 6: Thu hồi và làm sạch 

- Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ ứng phó phù hợp để thu hồi, trung hòa, tẩy 

rửa như cát, mùn cưa để đổ vào nơi rò rỉ. 

- Thu gom chất thải nguy hại và xử lý theo đúng quy định. 

Bước 7: Tiêu tẩy, khử độc 

- Tất cả lực lượng ứng phó đều phải được tiêu tẩy. 

- Trang bị bảo hộ, thiết bị ứng phó phải được tiêu tẩy nếu đã nhiễm hóa chất. 

- Các trang bị bảo hộ, thiết bị ứng phó bị tiêu hao hoặc hỏng thì cần phải thải bỏ 

đúng nơi quy định. 

Bước 8: Báo cáo và bổ sung nguồn lực 

- Thông báo, lập báo cáo sự cố cho lãnh đạo và tất cả nhân viên liên quan. 

- Rút kinh nghiệm sau sự cố. 

- Bổ sung hoặc thay thế các trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố hóa chất chuyên 

dụng, đồ bảo hộ cá nhân bị hao hụt. 

Ngoài ra nhà máy sẽ tiến hành các phương án sau đối với trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ 

lớn: 

- Báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ ứng phó sự cố. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành ứng phó các sự cố. 

- Chỉ cho phép trở lại làm việc nếu vùng rò rỉ hoặc tràn đổ được xác nhận là an toàn. 

Do số lượng hóa chất sử dụng tại dự án tương đối nhiều, Công ty sẽ lập kế hoạch về 

biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất để gửi về cơ quan chức năng có thẩm 

quyền phê duyệt và quản lý theo quy định. 

 

 

Hình 4. 7. Các bước ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 
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Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí, Chủ 
đầu tư sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ 
thuật trong kho chứa, phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố, cụ thể như 
sau: 

❖ Hệ thống kho chứa, bảo quản hóa chất 

Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam 
về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, 
hệ thống cứu hoả, vòi nước để xử lý kịp thời trường hợp bị dính hóa chất,...). Cụ thể như 
sau: 

➢ Bảo quản chất phụ gia và hóa chất 

Hóa chất và phụ gia đều có biểu tài liệu an toàn hóa chất, danh mục hóa chất, các 
biển báo, sơ đồ thoát hiểm, thoát nạn, quy trình ứng phó sự cố, tủ y tế, tủ dụng cụ bảo 
hộ,…. Hóa chất được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đồng thời đánh dấu ghi rõ chủng loại 
và quy trình xử lý khẩn cấp khi có rò rỉ. 

➢ Bảo quản chất hóa học nguy hiểm 

Kho hóa chất nguy hiểm được khóa lại được chứa trong thùng chứa chuyên dụng, 
tránh rò rỉ gây ô nhiễm và nguy hại. 

Các khu vực đều bố trí danh mục các loại hóa chất, các biển cảnh báo, sơ đồ thoát 
hiểm, thoát nạn, quy trình ứng phó sự cố, tủ xử lý khẩn cấp, trong tủ đều có găng tay, 
áo phòng hộ/ máy thở oxy, phin lọc độc/tủ cấp cứu v.v… 

❖ Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu 

- Các phương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu lỏng, ... (như xe bồn, ...) sẽ có 

đủ tư cách pháp nhân, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận 

chuyển trên đường giao thông. 

- Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên 

liệu như: 

+ Các loại hóa chất được dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy hiểm. 

+ Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu; 

+ Thường xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất lỏng để phát 

hiện kịp thời các trường hợp bị rò rỉ; 

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như kính, găng tay, áo choàng, mặt 

nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,… 

(4). Hệ thống chống sét và tiếp đất 

Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện và 

các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho các 

thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của hệ 

thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω.  

Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo 

công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 lớp cách 

điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi 

công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật 

nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước gây nguy hiểm 
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cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo nhỏ hơn 10 

Ω. 

(5). An toàn lao động 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu trang cho 

công nhân. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. 

- Tất cả các máy móc thiết bị có khả năng gây nguy hiểm đều được dán nhãn cảnh 

báo nguy hiểm bằng biển báo to, dễ nhìn. 

- Lao động được định kỳ khám sức khỏe, đảm bảo có sức khỏe tốt trong quá trình 

làm việc. 

- Có bộ phận an toàn lao động thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở lao động thực hiện 

các biện pháp an toàn lao động như: đeo gang tay, khẩu trang, mũ bảo hộ, ủng 

bảo hộ,… 

- Trang bị tủ y tế có đầy đủ các dụng cụ sơ cứu y tế tại chỗ trước khi đưa người bị 

tai nạn đi cấp cứu. 

- Có chế độ đãi ngộ tốt cho các lao động làm việc ca đêm, lao động làm việc tại 

các khu vực nguy hiểm. 

 (6). Giải pháp an toàn giao thông 

- Các phương tiện vận chuyển của Nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, đồng thời 

người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép lái xe mới được phép 

vận chuyển, tham gia lưu thông trên đường nhằm hạn chế tối đa khả năng gây tai 

nạn giao thông.  

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách khoa 

học nhằm tránh hiện tượng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao 

thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 

- Nghiêm cấm lái xe hút thuốc, uống rượu khi lái xe và vận tải xăng dầu. Thường 

xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông. 

(7). Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch bệnh 

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như duy trì khám chữa bệnh định kỳ cho 

CBCNV trong Nhà máy.  

- Đảm bảo sử dụng suất ăn công nghiệp của đơn vị đã được cấp giấy phép về an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp để 

xem xét và có phương án xử lý kịp thời nếu các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực 

phẩm không được thực hiện (nguồn nước cấp, dụng cụ chế biến, nguyên vật liệu 

chế biến, khu vực chế biến, dụng cụ chứa thực phẩm,….) 
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✓ Kế hoạch ứng phó khi xảy ra mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh 

- Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

- Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất. 

- Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản thân 

để có ứng cứu kịp thời. 

- Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

✓ Kế hoạch ứng phó khi xảy ra dịch bệnh: 

- Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh.  

- Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế hoặc 

đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương). 

(8). Phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh Covid-19 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa như: Đeo khẩu trang, khoảng cách, 

không tập trung đông người,… 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, các que test nhanh để test định kỳ cho lao 

động làm việc tại nhà máy. 

- Tuyên truyền ý thức của lao động làm việc để tránh xảy ra lây lan mầm bệnh. 

- Thực hiện diễn tập ứng phó trường hợp xảy ra dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao 

ở bên trong nhà máy. 

- Phối hợp với cơ quan y tế của địa phương để có những biện pháp xử lý tốt nhất 

khi xảy ra dịch bệnh bên trong nhà máy. 

(9). Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò hơi và lò dầu tải nhiệt 

 Lò hơi 

- Cạn nước nghiêm trọng: Tiến hành  thông rửa ống thủy. Nếu thấy nước lấp ló 

chân ống thủy, sang thì nồi hơi chưa cạn nước tới mức nghiêm trọng. 

+ Trường hợp tiến hành cấp nước bổ sung phân đoạn kết hợp với việc xả đáy 

phân đoạn, đồng thời giảm cường độ đốt bằng cách giảm lượng dầu cung cấp 

cho béc đốt hoặc tắt hẳn béc đốt. Khi mực nước trở lại vị trí trung gian của ống 

thủy sáng, cho nồi hơi trở lại hoạt động. 

+ Khi tiến hành thông rửa ống thủy mà không thấy nước trong ống thủy, mở 

nhanh van thấp nhất của ống thủy tối cũng chỉ thấy hơi phụt ra thì nồi hơi bị 

cạn nước nghiêm trọng. Trong trường hợp này cấm tuyệt đối cấp nước bổ sung, 

công nhân vận hành cần nhanh chóng thao tác ngừng máy sự cố như sau: Đóng 

lá hướng khói, tắt quạt gió. Tắt béc đốt, ngừng cung cấp dầu cho béc đốt. Đóng 

van hơi chính. Đóng tất cả các cửa tránh không khí lạnh lọt vào buồng tối. 

+ Sau khi ngừng lò có sự cố, cần để thời gian cho nồi hơi nguội từ từ. Khi áp 

suất giảm dưới mức làm việc bình thường, cần kiểm tra các bộ phận liên quan, 

đặc biệt các bề mặt tiếp nhiệt, sau đó tiến hành xử lý như trường hợp trên. 

+ Khi xác định van xả đáy không kín, nước chảy mạnh qua đường xả đáy hoặc 

van một chiều  không kín, đường cấp nước (từ bơm tới nồi hơi) nóng quá mức 
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bình thường, phải tiến hành ngừng hoạt động. Xử lý giống trường hợp cạn 

nước nghiêm trọng. 

- Đầy nước quá mức: Thông rửa ống thủy, giảm bớt cường độ đốt, xả đáy để 

mức nước trở lại bình thường. Xả nước trên đường cấp hơi, sau đó cho nồi hơi 

hoạt động trở lại. 

- Áp suất tăng quá mức cho phép:  Giảm cường độ đốt, đóng lá hướng khói. Mở 

van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo van an toàn bằng tay). Xả đáy 

gián đoạn kết hợp với cấp nước bổ sung. 

- Phồng, nổ ống của phần trao đổi nhiệt nguyên nhân: Tiến hành thao tác 

ngừng lò sự cố bằng cách: Tắt béc đốt, Tắt quạt gió, Đóng lá hướng khói; Khi 

nồi hơi có chỗ phồng thì nhanh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả khí và 

cưỡng chế  mở van an toàn; Để nguội nồi, tiến hành kiểm tra và sửa chữa chỗ 

phồng. 

- Van an toàn hỏng: Phải ngừng hoạt động của lò để thay thế hoặc sửa chữa xong 

việc phải báo cho thanh tra ATLĐ kiểm tra và kẹp chì lại. 

Trường hợp van an toàn không đóng kín và lượng hơi thoát ra không nhiều, cho phép 

vận hành đến hết ca, sau đó ngừng để sửa chữa. Trường hợp sụt lỡ nhiều phải ngừng 

ngay lại, chờ nguội và sửa chữa kịp thời.  

- Cường độ đốt giả: Cấp thêm không khí cho buồng đốt. 

+ Tăng lưu lượng hút khói. 

+ Điều chỉnh tỷ lệ nhiên liệu đốt cho phù hợp. 

+ Nhiệt độ nước cấp cao: Điều chỉnh lưu lượng không khí nóng qua bồn bằng 

cách mở nhỏ van khí này. 

+ Cho nước trong bộ hâm hồi lưu trở lại bồn chứa trung gian. 

- Đường thoát khói nghẹt. 

+ Vệ sinh định kỳ hâm nước, ống lửa, buồng lửa, buồng khói, đường thoát khói. 

+ Trong trường hợp bị tắc nghẹt, phải ngừng lò và làm vệ sinh. 

Trong quá trình vận hành cần cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau để phòng 

tránh phá hủy nồi hơi: 

- Thường xuyên quan sát ngọn lửa trong lò đốt để phát hiện những vấn đề bất 

thường liên quan đến nhiên liệu 

- Điều tra nguyên nhân của các sự cố  nồi hơi trước khi khởi động trở lại 

- Đảm bảo hệ thống cấp và xử lý nước lò hơi hoạt động ổn định và hiệu quả. Bên 

cạnh yêu cầu nước cấp không có thành phần cứng, thì chất lượng nước cấp còn 

phải đảm bảo yêu cầu về áp suất và nhiệt độ. Không sử dụng nước chưa được xử 

lý cho nồi hơi. 

- Xả đáy ở các dead legs để ngăn chặn tích tụ bùn, dẫn đến sự cố thiết bị. Chú ý, 

không được vô hiệu hóa chế độ bảo vệ mực nước thấp (chế độ nồi hơi dừng hoạt 

động nếu mực nước xuống quá thấp) 
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- Đảm bảo hệ thống khử khí hoạt động ở áp suất thích hợp và tank chứa nước duy 

trì ở nhiệt độ bảo hòa để loại bỏ oxy trong nước cấp. 

- Liên tục theo dõi chất lượng nước ngưng. 

- Điều chỉnh xả đáy liên tục để duy trì độ dẫn điện của nước lò hơi trong giới hạn 

yêu cầu và định kỳ xả đáy bùn của trống (tham khảo ý kiến chuyên gia xử lý 

nước). Không bao giờ xả đáy tường lò trong khi nồi hơi đang hoạt động. 

- Định kỳ kiểm tra bề mặt nước của các ống nồi hơi. Nếu phát hiện có dấu hiệu 

tích tụ của cặn phải điều chỉnh lại chế độ xử lý nước và vệ sinh boiler bằng biện 

pháp cơ khí hoặc hóa học. 

- Định kỳ kiểm tra ăn mòn bên trong bộ khử khí. 

- Tuân thủ tuyệt đối chế độ gia nhiệt nồi hơi. Thông thường tốc độ gia nhiệt của 

nước nồi hơi không vượt quá 100oF một giờ. 

- Đảm bảo tất cả những nhân viên làm việc với nồi hơi được đào tạo và huấn 

luyện phù hợp. Khuyến khích nhân viên báo cáo kịp thời các phát hiện hỏng hóc 

để sửa chữa khi cần thiết 

- Nếu nhu cầu sản xuất đòi hỏi phải quá lửa nồi hơi, thì cần phải đánh giá tác 

động của việc quá lửa và trình bày với lãnh đạo trước khi áp dụng 

- Thường xuyên kiểm tra van xả. 

- Thực hiện kiểm định định kỳ với tuần suất 1 lần/2 năm. Đối với các yêu cầu về 

tình trạng bên trong và bên ngoài của lò như tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại 

các bộ phận chịu áp lực của lò phải đáp ứng các quy định theo mục 8 của TCVN 

7704:2007 và mục 5 của TCVN 7704:2007. Ngoài ra, thực hiện kiểm định lò 

theo TCVN 7704: Lò hơi – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, 

lắp đặt, sử dụng và sửa chữa; TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu 

cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra; TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi 

hơi cố định ống lò, ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước). 

 Lò dầu tải nhiệt 

- Rò rỉ van, đường ống dẫn dầu: Kiểm tra vị trí rò rỉ, ngưng hoạt động lò dầu tải 

nhiệt để khắc phục, thay thế van, hàn đường ống lại rồi tiếp tục vận hành. 

- Cạn dầu quá mức do đồng hồ đo mức dầu bị hư hỏng: Tiến hành kiểm tra lại thiết 

bị đo mức dầu, thực hiện sửa chữa nếu được, nếu lỗi nghiêm trọng phải tiến hành 

thay thế đồng hồ. 

- Hư hỏng đồng hồ đo áp lực dầu tải nhiệt: Kiểm tra thiết bị đồng hồ đo áp lực, sửa 

chữa nếu được, nếu hư hỏng nghiêm trọng tiến hành liên hệ đơn vị cung cấp lò 

dầu tới kiểm tra và sửa chữa. 

Ngoài các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố lò dầu tải nhiệt, nhà máy còn 

định kỳ kiểm định chất lượng lò dầu tải nhiệt theo đúng quy định để đảm bảo thiết bị 

luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, tránh hư hỏng, xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến 

môi trường và con người. 

(10). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh     95  

- Đảm bảo cung cấp điện cho các thiết bị được hoạt động liên tục. 

- Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình 

trạng hoạt động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Bố trí nhân viên quản lý vận hành trạm xử lý nước thải. Yêu cầu người quản lý, 

vận hành công trình xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn cần thiết và 

nắm bắt được một số nguyên tắc, thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật về quản 

lý, vận hành công trình xử lý nước thải. 

- Lập nhật ký vận hành với đầy đủ thông tin về lưu lượng nước thải, lượng điện 

tiêu thụ, lượng bùn thải của hệ thống xử lý nước thải. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải cụ thể được thể hiện 

trong Bảng sau: 

Bảng 4. 14. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 

Biểu hiện Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chung của HTXL 

Nồng độ BOD, 

COD không đạt 

Hiệu quả xử lý 

tại cụm bể xử lý 

hóa lý không 

đảm bảo 

Tiến hành kiểm 

tra quá trình pha 

hóa chất, vận 

hành cụm bể hóa 

lý 

Tiến hành kiểm tra khả năng keo tụ 

tạo bông tại cụm bể hóa lý, thực hiện 

thử nghiệm Jartest tại các thời điểm 

trong ngày của nước thải từ máy 

nhuộm thải ra do mỗi lần thải hoặc 

mỗi mẻ nhuộm thì nước thải phát 

sinh có tính chất khác nhau. Nếu quá 

trình xử lý sự cố kéo dài không đạt 

hiệu quả phải tiến hành tạm ngưng 

sản xuất để tiến hành các phương án 

cải tạo đảm bảo chất lượng nước sau 

xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN. 

Cụm bể xử lý 

sinh học bị sốc 

tải do nồng độ 

BOD, COD đầu 

vào quá cao 

Tiến hành kiểm 

tra lượng bùn có 

trong bể 

aerotank, lượng 

vi sinh vật trong 

bể, kiểm tra lại tỉ 

lệ BOD:N:P  

Tiến hành kiểm tra chất lượng bùn 

vi sinh có trong bể, nếu thiếu phải 

bổ sung thêm bùn vi sinh, bổ sung 

các chủng vi sinh có lợi từ các chế 

phẩm vi sinh trên thị trường. 

Kiểm tra và đảm bảo tỉ lệ ở tỉ lệ  

BOD:N:P = 100:5:1 để đảm bảo cho 

bể sinh học hoạt động hiệu quả nhất. 

Nếu quá trình xử lý sự cố kéo dài 

không đạt hiệu quả phải tiến hành 

tạm ngưng sản xuất để tiến hành các 

phương án cải tạo đảm bảo chất 

lượng nước sau xử lý đạt Tiêu chuẩn 

tiếp nhận của KCN. 

Nồng độ TSS, 

độ màu không 

đạt Tiêu chuẩn 

Hiệu quả xử lý 

tại cụm bể xử lý 

hóa lý không 

đảm bảo, hiệu 

Tiến hành kiểm 

tra quá trình pha 

hóa chất, vận 

Tiến hành kiểm tra khả năng keo tụ 

tạo bông tại cụm bể hóa lý, thực hiện 

thử nghiệm Jartest tại các thời điểm 

trong ngày của nước thải từ máy 
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quả keo tụ tạo 

bông kém 

hành cụm bể hóa 

lý 

nhuộm thải ra do mỗi lần thải hoặc 

mỗi mẻ nhuộm thì nước thải phát 

sinh có tính chất khác nhau.  

Bổ sung hóa chất khử màu Polymer 

Cation với liều lượng phù hợp để 

tăng hiệu quả khử màu trong quá 

trình xử lý. 

Nếu quá trình xử lý sự cố kéo dài 

không đạt hiệu quả phải tiến hành 

tạm ngưng sản xuất để tiến hành các 

phương án cải tạo đảm bảo chất 

lượng nước sau xử lý đạt Tiêu chuẩn 

tiếp nhận của KCN. 

Lượng bùn 

trong bể sinh 

học hiếu khí nổi 

do vi sinh vật 

dạng sợi làm 

quá trình lắng 

tại bể lắng 

không hiệu quả 

Kiểm tra lại chất 

lượng bùn, bùn 

tuần hoàn trong 

bể 

- Nếu do ở đầu cuối bể sinh học hiếu 

khí<1.5 mg/l, tăng lượng khí thổi 

vào bể sinh học hiếu khí để DO tại 

cuối bể sinh học hiếu khí > 2mg/l 

- Giảm F/M 

- Tăng thời gian hồi lưu bùn và giảm 

dần việc thải bùn 

- Bổ sung thiếu hụt dinh dưỡng để 

tỷ số đạt BOD:N:P=100:5:1 

- Tăng pH đến 7 

- Tăng tốc độ bơm bùn dư 

- Tăng DO trong bể 

- Tăng F/M 

- Giảm lưu lượng nước thải nếu dự 

tăng tốc độ bơm bùn dư không có 

hiệu quả. 

Nếu quá trình xử lý sự cố kéo dài 

không đạt hiệu quả phải tiến hành 

tạm ngưng sản xuất để tiến hành các 

phương án cải tạo đảm bảo chất 

lượng nước sau xử lý đạt Tiêu chuẩn 

tiếp nhận của KCN. 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cụ thể cho từng cụm bể của HTXL nước thải 

Hiệu quả keo tụ 

tạo bông kém 

Điểu chỉnh pH, 

lượng hóa chất 

keo tụ, trợ keo 

tụ không phù 

hợp 

Lấy mẫu nước 

để kiểm tra lại 

lượng hóa chất 

phù hợp nhất 

bằng Jartest 

Điều chỉnh lại lượng hóa chất phù 

hợp với tính chất nước thải sau khi 

đã thử nghiệm Jartest. 

Bùn nổi trên bề 

mặt lắng thứ 

cấp 

1a. Vi sinh vật 

dạng sợi 

(Filamentous) 

chiếm số lượng 

lớn trong bùn 

Nếu SVI<100, 

có thể không 

phải do nguyên 

nhân 1a, Dùng 

kính hiển vi để 

kiểm tra xem có 

vi sinh vật dạng 

sợi trong bùn 

hay không 

- Nếu do ở đầu cuối bể sinh học 

hiếu khí<1.5 mg/l, tăng lượng khí 

thổi vào bể sinh học hiếu khí để 

DO tại cuối bể sinh học hiếu khí > 

2mg/l 

- Giảm F/M 

- Tăng thời gian hồi lưu bùn và 

giảm dần việc thải bùn 

- Bổ sung thiếu hụt dinh dưỡng để 

tỷ số đạt BOD:N:P=100:5:1 

- Tăng pH đến 7 
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1b. Quá trình 

denitrat hóa xảy 

ra trong bể lắng 

thứ cấp; các 

bóng khí nitơ 

xâm nhập vào 

hạt bùn và kéo 

bùn nổi lên trên 

bề mặt nước  

Kiểm tra nồng 

độ nitrat ở đầu 

vào của bể lắng 

- Tăng tốc độ bơm bùn dư 

- Tăng DO trong bể 

- Tăng F/M 

- Giảm lưu lượng nước thải nếu dự 

tăng tốc độ bơm bùn dư không có 

hiệu quả 

Nước thải sau 

xử lý đục 

2a. Bể Aerotank 

bị khuấy trộn 

quá mạnh 

Kiểm tra DO - Giảm sự khuấy trộn trong bể sinh 

học hiếu khí 

2b. Bùn già Kiểm tra bùn - Tăng lượng thải bùn, giảm bùn 

hồi lưu 

2c. Tình trạng 

yếm khí trong 

bể sinh học hiếu 

khí 

Kiểm tra DO - Tăng DO trong bể sinh học hiếu 

khí > 1.5mg/l 

2d. Nước thải 

đầu vào có chứa 

các chất độc hại 

Kiểm tra bùn 

bằng kính hiển 

vi đối với vsv 

Protozoa 

- Phân lập lại vi sinh vật nếu có thể 

- Dừng thải bùn, hồi lưu lại toàn bộ 

bùn trong bể lắng để thiết lập lại 

quần thể vi sinh 

Bùn trong bể 

sinh học hiếu 

khí có xu hướng 

trở nên đen 

Sự thông khí 

không đủ, tạo 

vùng chết và 

bùn nhiễm 

khuẩn thối 

Kiểm tra DO 

trong bể sinh 

học hiếu khí 

- Kiểm tra thiết bị thổi khí 

- Tăng công suất thiết bị thổi khí 

Váng bọt màu 

nâu đen, bền 

vững trong bể 

sinh học hiếu 

khí mà phun 

nước vào cũng 

không thể phá 

vỡ ra. 

F/M quá thấp Nếu F/M nhỏ 

hơn nhiều so với 

F/M thông 

thường thì đây 

chính là nguyên 

nhân 

- Tăng lượng bùn thải để tăng F/M. 

Tăng lên ở tốc độ vừa phải và phải 

kiểm tra cẩn thận. Giảm lưu lượng 

bùn hồi lưu 

Lớp song bọt 

trắng dày trong 

bể sinh học 

hiếu khí 

 

 

5a. MLSS quá 

thấp 

Kiểm tra MLSS -Giảm bùn thải, tăng hồi lưu bùn 

5b. Sự có mặt 

của những chất 

hoạt động bề 

mặt không phân 

hủy sinh học 

Nếu mức MLSS 

là thích hợp, 

nguyên nhân có 

thể là do sự có 

mặt của chất 

hoạt động bề 

mặt 

-Giám sát những dòng thải mà có 

thể chứa các chất hoạt động bề mặt 

Đệm bùn quá 

dày trong bể 

lắng thứ cấp và 

có thể trôi theo 

dòng ra 

 Tốc độ bơm 

bùn hồi lưu, 

bơm bùn dư 

không đủ 

Kiểm tra lại các 

bơm bùn 

- Kiểm tra bơm bùn và đườn ống 

bùn 

- Tăng lưu lượng bơm bùn hồi lưu 

(nếu có thể), bơm bùn dư và giám 

sát độ sâu đệm bùn một cách 

thường xuyên 
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Ghi chú: Lưu lượng nước thải sản xuất đầu vào của HTXL nước thải là 88 m3/ngày, công suất 

thiết kế của HTXL nước thải cục bộ của dự án là 100 m3/ngày.đêm. 

 Quy trình ứng phó sự cố khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Khi xảy ra sự cố về mất điện, các sự cố về máy móc thiết bị của hệ thống xử lý 

nước thải hoặc nước sau xử lý có màu, mùi lạ và không đạt yêu cầu xả thải thì cần gấp 

rút thực hiện các phương án ứng phó như sau: 

Trường hợp 1: Với các trường hợp sự cố như nước sau xử lý có mùi, màu lạ; sự 

cố về máy móc thiết bị; sự cố cụm bể ở mức độ nhỏ, thời gian thay thế thiết bị dự phòng, 

khắc phục sự cố cụm bể ước lượng từ 1 – 5 giờ thì khả năng năng lưu chứa nước thải là 

hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và tiến hành theo các bước bên dưới: 

• Bước 1: Tiến hành kiểm tra nước thải, kiểm tra vị trí bị hư hại đồng thời báo ngay 

cho Lãnh đạo để có phương án khắc phục, thay thế trong thời gian ngắn nhất. Tiến hành 

điều chỉnh, tăng cường hóa chất xử lý, dinh dưỡng cho các cụm bể nhằm tăng hiệu quả 

xử lý. 

• Bước 2: Trong thời gian này, sẽ tiến hành đồng thời việc báo cáo với Ban Lãnh 

đạo điều tiết sản xuất và đưa ra thời gian tối đa khắc phục sự cố.  

• Bước 3: Kiểm tra lại các thiết bị có khả năng hư hỏng và sửa chữa, thay thế trong 

thời gian ngắn nhất và vận hành hệ thống trở lại hoạt động bình thường. (cụ thể được 

trình bày ở bảng 4.18 ở trên) 

Trường hợp 2: Các sự cố lớn, cần tốn nhiều thời gian để khắc phục: 

• Bước 1 và bước 2 thực hiện như trường hợp 1. 

• Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ các máy móc thiết bị, các công trình đơn vị đồng 

thời báo cáo đến Ban Lãnh đạo kế hoạch ngưng hoàn toàn các thiết bị nhuộm vải đồng 

thời tìm phương án xử lý, khắc phục sự cố (cụ thể được trình bày ở bảng 4.18 ở trên). 

 Lưu lượng tăng 

quá cao làm quá 

tải bể lắng 

Kiểm tra tổng 

lưu lượng vào bể 

lắng 

-Thiết lập lưu lượng ở điều kiện 

cân bằng 

- Tính toán lại chế độ vận hành của 

hệ thống 

Lớp bùn chảy 

tràn qua một 

phần của máng 

tràn của bể lắng 

thứ cấp 

Lưu lượng phân 

phối vào bể 

lắng không đều 

Kiểm tra máng 

tràn 

- Điều chỉnh mức dòng ra trong 

máng tràn. 

- Kiểm và điều chỉnh tấm chắn 

pH trong bể 

sinh học hiếu 

khí < 6.7 hoặc 

thấp hơn 

Nước thải có 

tính axit cao và 

đi vào hệ thống 

Kiểm tra pH 

dòng vào 

- Bổ sung lượng kiềm vào bể điều 

hòa 

Nồng độ bùn 

trong bùn hồi 

lưu thấp 

 Tốc độ bơm 

bùn hồi lưu 

hoặc/và bùn dư 

quá cao 

Kiểm tra nồng 

độ bùn hồi lưu, 

kiểm tra khả 

năng lắng (SVI). 

 - Giảm tốc độ hồi lưu bùn 

Sự sinh trưởng 

của vi sinh vật 

dạng sợi 

Kiểm tra bằng 

kính hiển vi, đo 

DO, pH, nồng 

độ Nitơ 

- Tăng DO, pH, bổ sung Nitơ và 

Clo 
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Có văn bản báo cáo về các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ nếu sự cố nằm 

ngoài khả năng xử lý của dự án. 

• Bước 4: Sau khi ngưng sản xuất, tiến hành khắc phục các sự cố. Khi hoàn thành 

việc khắc phục, tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý, nếu các chỉ 

tiêu đạt Tiêu chuẩn cho các công tác vận hành trở lại hoạt động bình thường. 

Đối với sự cố nước thải chảy tràn vào hệ thống nước mưa: Chủ dự án sẽ ngưng 

hoạt động của nhà máy, HTXL nước thải và tiến hành kiểm tra đường ống thoát nước 

cục bộ, tiến hành nạo vét đường cống thoát nước để hạn chế tối đa sự cố chảy tràn nước 

thải vào đường cống thoát nước mưa. 

(11). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải 

nhiệt 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 

quy định phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện các biện 

pháp khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý. 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố 

có thể xảy ra. 

+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động 

để thay thế, sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm 

quyền để giảm tải hoặc dừng hoạt động của các tổ máy để kiểm tra, khắc phục. 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cụ thể đối với HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải 

nhiệt được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4. 15. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL khí thải lò hơi, lò dầu 

tải nhiệt 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân 
Biệp pháp khắc 

phục 

Quạt hút 

Máy không làm 

việc nhưng nóng 

Điện nguồn mất pha đưa vào 

motor 

Ngưng hoạt động, 

kiểm tra sửa chữa, 

thay mới 

Máy làm việc 

nhưng có tiếng 

kêu gầm 

Máy bị ngược chiều quay 

Ngưng hoạt động, 

kiểm tra sửa chữa, 

thay mới 
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Thiết bị Sự cố Nguyên nhân 
Biệp pháp khắc 

phục 

Cyclone 

thu bụi 

Hoạt động 

không hiệu quả 

- Quạt hút bị hỏng. 

- Tháp Cyclone xuống cấp, hư 

hỏng  

Ngưng hoạt động, 

kiểm tra sửa chữa, 

thay mới 

Tháp hấp 

thụ 

Hoạt động 

không hiệu quả 

- Quạt hút bị hỏng. 

- Cung cấp hóa chất hấp thụ 

không đủ. 

- Dung dịch hấp thụ bị bão hòa. 

- Nguồn điện không ổn định. 

- Máy bơm dung dịch bị hỏng. 

Kiểm tra sửa 

chữa, thay mới. 

HTXL hoạt 

động không 

hiệu quả 

Khói có mùi hắc 

khó chịu phát 

tán xung quanh 

khu vực ống 

khói 

Nồng độ SO2 có thể bị vượt quy 

chuẩn cho phép 

Tiến hành các 

bước xử lý như ở 

phần trình bày bên 

dưới 

Khói có màu 

nâu phát sinh từ 

ống khói 

Nồng độ NOx có thể bị vượt quy 

chuẩn cho phép 

Tiến hành các 

bước xử lý như ở 

phần trình bày bên 

dưới 

 Quy trình ứng phó sự cố khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò 

dầu tải nhiệt 

Khi xảy ra sự cố khiến HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt sau xử lý không đạt 

yêu cầu xả thải dẫn đến ngưng hoạt động hệ thống XLNT thì cần gấp rút thực hiện các 

phương án ứng phó như sau: 

Trường hợp 1: Với các trường hợp sự cố về máy móc thiết bị, sự cố ở mức độ 

nhỏ, thời gian thay thế thiết bị dự phòng, khắc phục sự cố ước lượng trong thời gian 

ngắn thì tiến hành theo các bước bên dưới: 

• Bước 1: Khi hệ thống gặp các sự cố, chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý không 

đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

• Bước 2: Trong thời gian này, sẽ tiến hành đồng thời việc báo cáo với Ban Lãnh 

đạo điều tiết sản xuất, ngừng hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt.  

• Bước 3: Kiểm tra lại các thiết bị có khả năng hư hỏng và sửa chữa, thay thế trong 

thời gian ngắn nhất.  

• Bước 4: Tiến hành kiểm tra nhiên liệu đốt của lò hơi, lò dầu tải nhiệt cụ thể là 

kiểm tra độ ẩm của than cám để đảm bảo khả năng cháy hoàn toàn của nhiên liệu khi 

vận hành lò hơi. 

• Bước 5: Tiến hành kiểm tra lượng gió hút vào, lượng gió thoát ra và điểu chỉnh 

lại cho phù hợp để đảm bảo khả năng cháy hoàn toàn nhiên liệu. 

• Bước 6: Tiến hành kiểm tra dung dịch NaOH hấp thụ khí thải, dung dịch phải 

đảm bảo còn khả năng hấp thụ khí thải phát sinh, kiểm tra hệ thống béc phun của tháp 

hấp thụ đảm bảo tất cả đều vận hành bình thường, béc phun không bị nghẹt. Đồng thời 

kiểm tra và thay thế toàn bộ lượng nước chứa trong bể rửa bụi, giải nhiệt để HTXL vận 

hành trong điều kiện tốt nhất. 

Tiến hành đo đạc, quan trắc nếu chất lượng khí thải đạt Quy chuẩn cho phép thì 

tiến hành vận hành trở lại hoạt động bình thường.  
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Trường hợp 2: Các sự cố lớn, cần tốn nhiều thời gian để khắc phục: 

• Bước 1 và bước 2 thực hiện như trường hợp 1. 

• Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ các máy móc thiết bị, các công trình đơn vị và hiệu 

quả xử lý của từng công trình đồng thời báo cáo đến Ban Lãnh đạo kế hoạch ngưng sản 

xuất, tìm phương án xử lý, khắc phục sự cố. Có văn bản báo cáo về các cơ quan chức 

năng để được hướng dẫn, hỗ trợ nếu sự cố nằm ngoài khả năng xử lý của dự án. 

• Bước 4: Sau khi ngưng sản xuất, tiến hành khắc phục các sự cố. Khi hoàn thành 

việc khắc phục, tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý, nếu các chỉ 

tiêu đạt Tiêu chuẩn cho các công tác vận hành trở lại hoạt động bình thường. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, kế hoạch xây lắp và kinh 

phí thực hiện của dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4. 16. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, kế hoạch xây lắp và 

kinh phí thực hiện của dự án 

TT 
Danh mục công trình/Biện pháp 

BVMT 

Dự toán 

kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Kế hoạch 

thực hiện 

Trách nhiện 

thực hiện, 

vận hành 

I Trong thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án   

1 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu và xây 

dựng các 

công trình 

- Tưới nước quãng đường 

vận chuyển để giảm thiểu 

bụi. 

- Che phủ xe vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng 

và CTR. 

- Xây dựng các hố ga tạm 

thời để xử lý nước thải xây 

dựng. 

- Thu gom và phân loại 

CTR. 

- Định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng đến, thu gom, 

vận chuyển và xử lý. 

60 

Trong suốt 

quá trình xây 

dựng dự án 

Chủ đầu tư  

và nhà thầu  

xây dựng 

2 

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

- Sử dụng nhà vệ sinh di 

động;  

- Thu gom và phân loại 

CTR. 

- Định kỳ thuê đơn vị môi 

trường địa phương đến 

vận chuyển nước thải, rác 

thải sinh hoạt đi xử lý. 

60 

Trong suốt 

quá trình xây 

dựng dự án 

Chủ đầu tư  

và nhà thầu  

xây dựng 

3 

Nước mưa 

chảy tràn; 

Nước thải 

xây dựng 

- Xây dựng các hố ga tạm 

thời để xử lý nước mưa 

chảy tràn. Định kỳ nạo vét 

hố ga. 

10 

Trong suốt 

quá trình xây 

dựng dự án 

Chủ đầu tư  

và nhà thầu  

xây dựng 

II Dự án đi vào vận hành ổn định  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế An Thịnh     102  

TT 
Danh mục công trình/Biện pháp 

BVMT 

Dự toán 

kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Kế hoạch 

thực hiện 

Trách nhiện 

thực hiện, 

vận hành 

1 

Vận chuyển 

nguyên liệu 

sản xuất và 

sản phẩm 

- Bê tông hóa toàn bộ 

tuyến đường giao thông 

trong Nhà máy 

- Thường xuyên quét dọn, 

vệ sinh các tuyến đường 

trong Nhà máy. 

- Trồng cây xanh để giảm 

thiểu ô nhiễm bụi 

- Phun ẩm định kỳ 

 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

 

2 
Quá trình 

sản xuất 

- Trang bị quần áo bảo hộ, 

khẩu trang cho công nhân 

- Vệ sinh nhà xưởng sau 

mỗi ca làm việc 

- Xây dựng kho chứa chất 

thải rắn sản xuất, kho chứa 

chất thải nguy hại và thuê 

đơn vị có chức năng tới 

thu gom 

- Trồng cây xanh xung 

quanh nhà xưởng 

200 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

Xây dựng HTXL nước 

thải công suất 100  

m3/ngày.đêm 

 

2.000 

Dự kiến xây 

dựng vào 

06/2025 

Chủ đầu tư 

Lắp đặt HTXL khí thải 

cho lò hơi và lò dầu tải 

nhiệt 

1.500 

Dự kiến lắp 

đặt vào 

06/2025 

Chủ đầu tư 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
Xây dựng  bể tự hoại 3  

Nằm 

trong 

kinh phí 

xây dựng 

nhà 

xưởng 

Trong quá 

trình xây 

dựng 

Chủ đầu tư  

và nhà thầu  

xây dựng 

4 

Sinh hoạt 

của 

CBCNV  

- Trang bị các thùng chứa 

rác thải sinh hoạt; Thu 

gom và phân loại rác thải 

sinh hoạt 

- Thuê đơn vị môi trường 

địa phương đến thu gom 

và xử lý theo quy định  

30 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

5 
Nước mưa 

chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống rãnh 

thoát nước, hố ga để thu 

gom và xử lý nước mưa 

chảy tràn 

- Định kỳ nạo vét các hố 

ga 

30 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 
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TT 
Danh mục công trình/Biện pháp 

BVMT 

Dự toán 

kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Kế hoạch 

thực hiện 

Trách nhiện 

thực hiện, 

vận hành 

6 

Phòng ngừa 

và ứng cứu 

sự cố  

- Trang bị thiết bị PCCC 

- Lập phương án phòng 

ngừa và ứng phó sự cố 

- Kiểm tra, bảo dưỡng, có 

các thiết bị dự phòng để 

khắc phục sự cố kịp thời 

1.000 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

Chủ đầu tư 

 Kế hoạch tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường: 

 Nhà máy sẽ bố trí 01 người phụ trách HSE (môi trường và an toàn lao động, có 

bằng đại học chuyên ngành môi trường, HSE); 01 người phục trách vận hành HTXL 

nước thải, 02 người phụ trách vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt và HTXL khí thải đi kèm. 

 Riêng công tác phòng cháy, chữa cháy chủ đầu tư sẽ tuân theo mọi quy định 

nghiêm ngặt về PCCC và phối hợp với Công an PCCC lập kế hoạch và triển khai các 

công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực thực hiện Dự án. 

 Chủ dự án sẽ thành lập Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định (Thông 

tư 19/2016/TT-BYT). 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo được trình bày như 

sau: 

- Đánh giá tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại: Đánh giá cụ thể về thành 

phần và khối lượng CTR, CTNH phát sinh dựa trên nguồn nguyên vật liệu, hóa 

chất, nhiên liệu sử dụng của dự án đồng thời dựa vào số liệu Nhà máy đang hoạt 

động tương tự để tính toán. Độ chi tiết và độ tin cậy cao. 

- Đánh giá các tác động về rủi ro, sự cố: Báo cáo đã liệt kê được các rủi ro, sự cố 

có thể xảy ra khi thực hiện Dự án, nêu lên những nguyên nhân xảy ra và mức độ 

tác động nguy hiểm đến môi trường và con người. Độ chi tiết và độ tin cậy trung 

bình. 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án được tổng hợp từ nhiều nguồn 

tài liệu trong và ngoài nước nên mức độ chi tiết được đánh giá cao. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 
(Dự án không thuộc các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, 

suy giảm đa dạng sinh học nên không đánh giá trong chương này) 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, không xả ra 

môi trường). 

1.1.Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của lao động làm 

việc lưu lượng 3,4 m3/ngày xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. 

-  Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình vệ sinh bể chứa hồ, vệ sinh nhà xưởng, lưu 

lượng 1 m3/ngày được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100 

m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình nhuộm vải, lưu lượng 61 m3/ngày 

được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100 m3/ngày. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi, lưu lượng 1 m3/ngày 

được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100 m3/ngày. 

- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình vận hành 02 hệ thống xử lý khí thải, lưu lượng 

16 m3/ngày được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100 m3/ngày. 

(xả thải không thường xuyên) 

- Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình vệ sinh định kỳ lò hơi, lưu lượng 8 m3/ngày thu 

gom qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất thiết kế 100 m3/ngày. (xả thải 

không thường xuyên). 

- Nguồn số 07: Nước thải từ hoat động của phòng thí nghiệm, lưu lượng trung bình 1 

m3/ngày, thu gom qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100 m3/ngày. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Lê Minh 

Xuân 

- Vị trí xả nước thải: 

 + Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

 + Tọa độ vị trí xả nước thải (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30): 

X = 1188018; Y = 586822 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 103,4 m3/ngày. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: Xả liên tục. 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 
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cầu về bảo vệ môi trường theo Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của Khu công nghiệp Lê 

Minh Xuân như sau: 

Bảng 6. 1. Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trí giới hạn 

cho phép theo 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của Khu công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân 
 

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

Quan trắc tự 

động liên tục 

1 pH - ≤5 - 9 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

định kỳ theo 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP  

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc tự động, 

liên tục theo 

Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 Độ màu (pH=7) Pt-Co 200 

3 COD mg/l 400 

4 TSS mg/l 200 

5 BOD5  mg/l 100 

6 Tổng nitơ mg/l 50 

7 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 8 

8 Sunfua  mg/l 1 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ hoạt động của 01 lò dầu tải nhiệt công suất 6.000.000 

Kcal/giờ. 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ hoạt động của 01 lò hơi công suất 8 tấn hơi/giờ. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ dây chuyền căng kim định hình. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

- Vị trí xả khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải số 01 (nguồn số 01) sau hệ 

thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1188096; Y = 

586849. 

+ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải số 02 (nguồn số 02) sau hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1188094; Y = 586849. 

+ Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí thải số 1 (nguồn số 03) của dây 

chuyền căng kim định hình. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1188057; Y = 586838. 

+ Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí thải số 2 (nguồn số 03) của dây 
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chuyền căng kim định hình. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1188064; Y = 586841. 

(Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 42.000 m3/giờ 

+ Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 17.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 19.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ.  

+ Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ.  

- Phương thức xả khí thải:  

+ Dòng khí thải 01 sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích 

thước Ø600mm, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian vận hành của 

hệ thống. 

+ Dòng khí thải 02 sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích 

thước Ø600mm, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian vận hành của 

hệ thống. 

+ Dòng khí thải 03 được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích thước 

Ø400mm, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian vận hành của dây 

chuyền căng kim định hình. 

+ Dòng khí thải 04 được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích thước 

Ø400mm, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian vận hành của dây 

chuyền căng kim định hình. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) 

trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau:  

Bảng 6. 2. Các chất ô nhiễm và giới hạn theo dòng khí thải 01, 02 

STT 

Chỉ 

tiêu ô 

nhiễm 

Đơn vị 

Giới hạn của các 

chất ô nhiễm theo 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B  

(Kp=0,9, Kv=1) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 180 
Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

định kỳ theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-

CP 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

tự động, liên tục 

theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

2 SO2 mg/Nm3 450 

3 NOx mg/Nm3 765 

4 CO mg/Nm3 900 
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- Dòng khí thải số 03, 04: Chủ yếu phát sinh nhiệt thừa, hơi nước 

3. Nội dung đề nghị cấp phép về tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Khu vực nhuộm vải 

+ Nguồn số 02: Khu vực HTXL khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

+ Nguồn số 03: Khu vực HTXL nước thải  

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tọa độ X = 1188050; Y = 586829 

+ Nguồn số 02: Tọa độ X = 1188092; Y = 586849 

+ Nguồn số 03: Tọa độ X = 1188082; Y = 586854 

(Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 6. 3. Giới hạn về tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 

Bảng 6. 4. Giới hạn về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép về chất thải nguy hại 

Bảng 6. 5. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại lớn nhất 

 STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

kg/năm 

1 
Bùn thải từ hệ thống nước thải có thành 

phần nguy hại 
12 06 05 Bùn 6.840 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 20 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
17 02 03 Lỏng 40 

4 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 18 01 01 Rắn 100 
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CTNH) thải 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 

nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 Rắn 150 

6 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải (đựng thuốc nhuộm, 

hóa chất) 

18 01 03 Rắn 750 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 850 

8 Pin thải, ắc quy thải  16 01 12 Rắn 5 

9 
Dung dịch thải có các thành phần nguy 

hại từ quá trình nhuộm 
10 02 04 Lỏng 45 

10 
Phẩm màu và chất nhuộm thải có các 

thành phần nguy hại 
10 02 02 Rắn/Lỏng 60 

11 
Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp 

thải 
17 03 04 Lỏng 4.350 

12 

Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi có các thành 

phần nguy hại từ quá trình đồng xử lý 

trong các cơ sở đốt (bụi từ quá trình thu 

gom tại tháp hấp thụ của hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt) 

04 02 01 Rắn 3.000 

 Tổng  - - 16.210 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép về chất thải rắn 

4.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 6. 6. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường lớn nhất 

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Vải vụn từ quá trình cắt khổ, cắt mép 1,8 

2 Vải nhuộm, căng kim định hình không đạt chất lượng 2,2 

3 
Xỉ (thu được từ buồng đốt lò hơi, lò nhiệt; cyclone 

thu bụi) 
710 

4 Phế liệu bao bì carton, nilon, giấy vụn 0,3 

Tổng  714,3 

4.2. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 30 kg/ngày 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 7. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục công trình vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian bắt 

đầu 
Thời gian kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được của từng 

công trình tại thời 

điểm kết thúc giai 

đoạn vận hành 

thử nghiệm 

Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 100m3/ngày 

Tháng 

08/2025 

Khoảng 03 tháng 

sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

50% 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
Tháng 

08/2025 

Khoảng 03 tháng 

sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

80% 

Hệ thống xử lý khí thải lò dầu 

tải nhiệt 

Tháng 

08/2025 

Khoảng 03 tháng 

sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

80% 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

Thời gian dự kiến quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, khí thải: 3 ngày liên 

tiếp trong thời gian vận hành thử nghiệm.  

Bảng 7. 2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn so sánh 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm 

Mẫu đơn 1 
Mỗi ngày 1 

mẫu trong 3 

ngày liên 

tiếp vào 

tháng 08 

năm 2025 

Sau xử lý 01 pH, BOD5, 

COD, TSS, 

độ màu, 

Nitơ tổng, 

Phospho 

tổng, 

Sunfua 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của 

Khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân 

 

Mẫu đơn 2 Sau xử lý 01 

Mẫu đơn 3  Sau xử lý 01 
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Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (19.000 m3/h) 

Mẫu đơn 1 Mỗi ngày 1 

mẫu trong 3 

ngày liên 

tiếp vào 

tháng 08 

năm 2024 

Sau xử lý 01 

Lưu lượng, 

bụi, CO, 

NOx, SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 0,9, Kv 

= 1 

 

Mẫu đơn 2 Sau xử lý 01 

Mẫu đơn 3  Sau xử lý 01 

Hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt (17.000 m3/h) 

Mẫu đơn 1 Mỗi ngày 1 

mẫu trong 3 

ngày liên 

tiếp vào 

tháng 08 

năm 2024 

Sau HTXL 

nước thải 
01 

Lưu lượng, 

bụi, CO, 

NOx, SO2 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 0,9, Kv 

= 1 

 

Mẫu đơn 2 
Sau HTXL 

nước thải 
01 

Mẫu đơn 3  
Sau HTXL 

nước thải 
01 

 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực 

hiện kế hoạch: 

- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam. 

- Địa chỉ liên hệ: 1358/21/5G Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: VIMCERTS 

039; Vilas 682. 

Ngoài ra, nhà máy có thể xem xét đánh giá năng lực các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường khác phù hợp với quy định pháp luật để phối hợp thực hiện chương 

trình quan trắc. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các nội dung theo trách nhiệm của chủ dự án đối 

với hồ sơ đề nghị cấp phép cũng như trách nhiệm sau khi đã được cấp phép môi 

trường và trong quá trình hoạt động. 

- Cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được cấp phép trước khi 

đi vào vận hành, ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố về môi trường 

trong quá trình hoạt động của dự án. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, 

cam kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường 

như đã nêu trong giấy phép môi trường, cụ thể như sau: 

+ Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Toàn bộ nước thải được xử lý 

đạt Tiêu chuẩn đấu nối trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Lê Minh Xuân.  

+ Đảm bảo các thông số ô nhiễm không khí, bụi nằm trong giới hạn cho phép của 

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 và các quyết định bổ sung cho 

quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế, QCVN 02/2019/BYT, QCVN 

03/2019/BYT. 

+ Đảm bảo khí thải sau xử lý của HTXL đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT 

trước khi thoát ra môi trường. 

+ Tiếng ồn, độ rung nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 

27:2016/BYT. 

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án được thu gom và xử lý 

đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

+ Thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đúng nội dung giấy 

phép môi trường đã được cấp, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đồng thời 

gửi kết quả về cơ quan quản lý theo quy định để quản lý và giám sát. 

+ Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an 

ninh trật tự đối với đội ngũ cán bộ và công nhân viên tham gia thi công xây dựng, 

vận hành Dự án; đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có 
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liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến 

môi trường. 

+ Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao 

động trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành; 

tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên Dự án đảm bảo diện tích đất được 

trồng cây xanh theo đúng quy chuẩn về xây dựng.    

+ Trong quá trình hoạt động của mình, Chủ Dự án luôn đảm bảo không để xảy ra 

các sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại 

khu vực. Công ty cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

+ Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

sau khi Dự án kết thúc vận hành. 

+ Cam kết tạo điều kiện phối hợp tốt với cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

+ Chủ Dự án cam kết trong quá trình hoạt động của Dự án, nếu vi phạm công ước 

quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố 

môi trường thì Chủ Dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.                 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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PHỤ LỤC 1 

VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


